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Paskaidrojuma raksts

Apgaismojuma izbuve un elektroapgades tiklu parbive

Tehniskais projekts "Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz
Rapniecibas ielai) rekonstrukcija",, izstradats saskana ar Madonas novada pasvaldibas
projektéSanas uzdevumu, Madonas pilsétas blvvaldes planoSanas un arhitektiras uzdevumu
Nr.28, AS "Sadales tikls" tehniskajiem noteikumiem 07.09.2011 Nr.30R6E0-06.06/1003, MKN
Nr.1069 "Noteikumi par aréjo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku
teritorijas" un elektroietaidu ierikoSanas noteikumiem LEK.

Saules ield (posma no Rigas ielas lldz Rupniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu
rekonstrukciju, uzstadot jaunus 10m cinkota metala apgaismojuma balstus un SGS tipa
gaismek|us ar 150W natrija spuldzém brauktuves pusé un 100W natrija spuldzém ietves puse,
gajéju parejam uzstadit specialus zebras tipa krasojuma balstus un CALYPSO ZEBRA tipa
gaismekliem ar 250W metala halida spuldzem.

Apgaismojuma stabus uzstadit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta seguma malas.

lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=75mm
caurulés, Skérsojot ielu braucamas dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.

Demontét esosas ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules iela
38.

Izbaveét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma
sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3 (eso$as ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules
iela 20) un AS-1-4.

No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot esoSo LUKS tipa ielu
apgaismojuma sadalni .

Saules iela (posma no Rigas ielas Iidz Rapniecibas ielai) eso$as sadalnes: KSP-05-03 un
tai blakus eso$o uzskaites sadalni N-LU, KSP-05-07, KSP-05-39, KSP-05-40, KSP-05-41,
KSP-15-19, iznest/pabidit arpus gajeju ietvém. Sadalni KSP-05-52 pabidit klat ugunsdzeéséju
depo arsienai.

Posma no sadalnes KSP-05-43 l[[dz sadalnei KSP-05-44 demontét esosas KL-0,4kV, to
vieta saskana ar ELT-2-6 genplanu izbavét jaunas KL-0,4kV.

Kabelus guldit zemé saskana ar genplana attélotajiem griezumiem, visas tran$ejas garuma
ierikot smilts kabelspilvenu un 300mm virs kabela guldit signallentu.

KL-0,4kV ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

Atkartoto zemé&juma kontdru izvietot 0.8 m dziljuma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti
cinkota térauda elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus
zeméSanas elementus savstarpé€ji savienot ar karsti cinkota térauda spailéem. Pé&c kontdra
izboves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q,
palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

lesakot zemes darbus precizét esoSo pazemes inZenierkomunikaciju izvietojumu. Zemes
darbus izpildit ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné.

Sastadija: P.Ceirs



RASEJUMU SARAKSTS ELT-1 DALAI

Lapa Nosaukums Piezimes
1. Visparigie raditaji ELT-1-1
2. | Aprékina shéma ELT-1-2
3. | Genplans ar ielu apgaismojuma tikliem (Lapa Nr.1) ELT-1-3
4. | Genplans ar ielu apgaismojuma tikliem (Lapa Nr.2) ELT-1-4
5. | Genplans ar ielu apgaismojuma tikliem (Lapa Nr.3) ELT-1-5
6. | Genplans ar ielu apgaismojuma tikliem (Lapa Nr.4) ELT-1-6
7. | Genplans ar ielu apgaismojuma tikliem (Lapa Nr.5) ELT-1-7
8. | Genplans ar ielu apgaismojuma tikliem (Lapa Nr.6) ELT-1-8
9. | Genplans ar ielu apgaismojuma tikliem (Lapa Nr.7) ELT-1-9
10. | Specifikacija ELT-1-10
IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS
Apziméjums Nosaukums Piezimes
A. Izmantotie dokumenti
LEK-049 Zemsprieguma (0,4kV) un vidsprieguma (6,10, 20kV)
kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas
ElektroietaiSu zeméSana un elektrodroSibas pasakumi
LEK-048 Galvenas tehniskas prasibas
RAYCHEM Kabelu aksesuari. Katalogs 2009/2010
ENSTO Zemsprieguma liniju aksesuari. Katalogs 2010
Jauda Elektrosadalnu tehniskais katalogs 2011

B. Pievienotie dokumenti

81 bavprojekta elektrotehniskas
dalas risinajums atbilst Latvijas
bavnormativiem, ka arT tehnisko
noteikumu prasibam

Bavprojekta dalas vaditajs

2012.g. decembris

ST bavprojekta risinajums
atbilst Latvijas bdvnormativiem,
ka ari citu normativo aktu
prasibam

P.Ceirs Bvprojekta vaditaja Kornélija Zajanckauska

VISPARIGIE RADITAJI U=400/230V

Tehniskais projekts "Madonas pils étas Saules ielas (posma no Rigas ielas ITdz
Radpniecibas ielai) rekonstrukcija”, izstradats pamatojoties uz SIA ,,AMETRS” un SIA
,Polyroad” savstarpéji noslégto [Tgumu un saskana ar Madonas novada paS$valdibas
projektésanas uzdevumu, Madonas pilsétas bavvaldes planoSanas un arhitektdras
uzdevumu Nr.28, MKN Nr.1069 " Noteikumi par aréjo inZenierkomunikaciju izvietojumu
pilsétas, ciemos un lauku teritorijas" un elektroietaisu ierikoSanas noteikumiem LEK.
Projekta paredzéts:

1. Saules iela (posma no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu
rekonstrukciju, uzstadot jaunus 10m cinkota metala apgaismojuma balstus un SGS tipa
gaismeklus ar 150W natrija spuldzém brauktuves pusé un 100W natrija spuldzém ietves
pUSE.

2. Apgaismojuma stabus uzstadit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta seguma malas.
3. lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=75mm
caurulés, Skérsojot ielu braucamas dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.

4. Demontét esosas ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules
iela 38.

5. Izbavét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma
sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3 (eso8as ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules
iela 20) un AS-1-4.

6. No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot eso$o LUKS tipa ielu
apgaismojuma sadalni .

7. Kabelus guldit zemé 0,7m dziluma, ielu braucamas dalas Skérsot 1,0m dziluma. Visas
tranSejas garuma ierikot smilts kabelspilvenu, 300mm virs kabela guldit signallentu.

8. KL izvados un ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

9. Atkartoto zeméjuma konturu izvietot 0. 8 m dziluma. Zeméjuma kontaru izpildit no karsti
cinkota térauda elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus
zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota térauda spailém. Péc kontira
izbaves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q,
palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedz it papildus elektrodus.

10. lesakot zemes darbus izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus un precizét eso$o
pazemes inZenierkomunikaciju izvietojumu.

BUVPROJEKTA SASTAVS
1. séjums VISPARIGA DALA(pievienota Pasdtitaja un Izpilditaja eksemplariem)
2. s§jums CELU DALA
3. séjums INZENIERRISINAJUMU DALA
3.1. Apgaismojuma izblve un elektroapgades tiklu parbdve
3.2. Luksoforu daja
3.3. Lietusadens kanalizacijas tikli
3.4. Elektroapgade. Argjie tikli
4. séjums EKONOMISKA DALA
5. sejums BUVDARBU ORGANIZACIJA

70-2075 20-3346

( sertifikata nr.)

e

( sertifikata nr. )

2012.g. decembris

Pastitajs:

_SIA,AMETRS” .._UO_V\—.ONQ: SIA
Reg. Nr.42403021417
Juridiska adrese: Regd.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048
MEIRS ==
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Balvu nov, LV-4566 Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz
Amats Uzvards Paraksts Datums Ripniecibas ielai) rekonstrukcija

Rasé&jums: . - - gy =
Bavpr.vad. |K.Zajantkauska Visparigie raditaji
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(parakstg’) (datums ) (‘paraksts’)

Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs [ Pasatijuma numurs
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£ "o KMK 4335 1. Saules iela (posma no Rigas ielas lidz Rdpniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu rekonstrukciju, uzstadot jaunus
o W U#30m . _ . , . . . _ _
& Porukg ielg 1 A\ 10m cinkota metala apgaismojuma balstus un SGS tipa gaismek|us ar 150W natrija spuldzém brauktuves pusé un 100W
& % natrija spuldzém ietves pusé.
49§ / 2. Apgaismojuma stabus uzstadit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta seguma malas.
/7 3. lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=75mm caurulés, Skérsojot ielu braucamas
7 / V15 dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.
FE gpurule D110min (82 Y 7 A 1Y 4. Demontét esosas ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules iela 38.
£ 0359 5. Izbavét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3
(eso8as ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules iela 20) un AS-1-4. LAPU NOVIETNE
AXVIK 416) 6. No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot esoSo LUKS tipa ielu apgaismojuma sadalni .
X — — . JE — vy = . — . v . - .- .
esoais dekorativais apgalsmojums 7. Kabelus guldit zemé 0,7m dziluma, ielu braucamas dalas skérsot 1,0m dziluma. Visas tranSejas garuma ierikot smilts
. komunistiska Terora Upuru Piemipas Vieta" kabelspilvenu, 300mm virs kabela guldit signallentu.
P=0,72kW ! , _ . -
8. KL izvados un ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.
9. Atkartoto zeméjuma kontdru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda elementiem
térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota
térauda spailém. Péc kontira izbaves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 300,
palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.
10. lesakot zemes darbus izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus un precizét esoSo pazemes inzenierkomunikaciju
izvietojumu.
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Noradijumi:

"“1*Saules iela (posma,no Rigas ielas lidz Riapniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu rekonstrukciju, uzstadot jaunus
10m cinkota metalaapgaismojuma balstus un SGS tipa gaismeklus ar 150W natrija spuldzém brauktuves pusé un 100W
natrija spuldzém jetves pusé.

2. Apgaismojuma stabus uzstadit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta seqguma malas. LAPU NOVIETNE
3. lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=75mm caurulés, Skérsojot ielu braucamas
*135.46 dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.
4. Demoritét eso$as ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules iela 38.
5. Izbgvét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3
(esodas ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules iela 20) un AS-1-4.
6. No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot esoso LUKS tipa ielu apgaismojuma sadalni .
. Kabelus guldit zemé 0,7m dziluma, ielu braucamas dalas Skérsot 1,0m dziluma. Visas tranSejas garuma ierikot smilts
kabelspilvenu, 300mm virs kabela guldit signallentu.

VA1 8. KL izvados un ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

Lapa Nr.1 / Ve 4 / 7/ ‘ 9. Atkartoto zeméjuma kontdru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda elementiem

' & térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota
térauda spailém. Péc kontira izbdves veikt ta pretestibas mérijjumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q,
palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.
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10. lesakot zemes darbus izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus un precizét esoSo pazemes inzenierkomunikaciju
izvietojumu.
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/ A\ — Agrak ieprojektéta luksoforu kabelu aka
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g 1S // — Esosa "Sadales tikla" KL-0,4kV
7
/
/ -
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X — Demontéjamie objekti
LAPU NOVIETNE
\\
V. \\ o
AN v\ Esoso ielas apg.kabeli AXMK 4x35 Noradijumi:
S \L fevest proj.apg. balsta 1. Saules iela (posma no Rigas ielas li[dz Riapniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu rekonstrukciju, uzstadot jaunus
/\\ ‘ 10m cinkota metala apgai 1 balst SGS i ismek| 150W natrij Idzém braukt & un 100W
“ pgaismojuma balstus un ipa gaismeklus ar natrija spuldzém brauktuves pusé un
/ MN 2\\ PE cabwyle @75mm nétrija spuldzém ietves pusé.
apa Nr.z 7535 AN 2. Apgaismojuma stabus uzstadrit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta sequma malas.
3. lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=75mm caurulés, Skérsojot ielu braucamas
dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.
4. Demontét esosas ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules iela 38.
5. Izbavét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3
(esosdas ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules iela 20) un AS-1-4.
6. No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot esoSo LUKS tipa ielu apgaismojuma sadalni .
7. Kabelus guldit zemé 0,7m dziluma, ielu braucamas dalas Skérsot 1,0m dziluma. Visas tran$ejas garuma ierikot smilts =
kabelspilvenu, 300mm virs kabela guldit signallentu. '::_11. NN
8. KL izvados un ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m. Lapa Nr.3f >\ 1‘:\\_\\
9. Atkartoto zeméjuma kontdaru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda elementiem = \
— . . — . . — . . O \\\-
térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota NO NN
\ . e térauda spailém. Péc kontdra izbdves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q,
)‘\/'elas apa.kab /ﬁm’;’( 135 palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.
@yest proj gho. baista 10. lesakot zemes darbus izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus un precizét esosSo pazemes inzenierkomunikaciju
WY 1% . .
% * izvietojumu.
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Noradijumi:

1. Saules iela (posma no Rigas ielas lildz Riapniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu rekonstrukciju, uzstadot jaunus
10m cinkota metala apgaismojuma balstus un SGS tipa gaismeklus ar 150W natrija spuldzém brauktuves pusé un 100W

natrija spuldzém ietves pusé.
2. Apgaismojuma stabus uzstadit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta seguma malas.

3. lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=756mm caurulés, $kérsojot ielu braucama

dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.
4. Demontét eso8as ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules iela 38.

5. Izbavét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3

(esosas ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules iela 20) un AS-1-4.

6. No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot esoSo LUKS tipa ielu apgaismojuma sadalni .
7. Kabelus guldit zemé 0,7m dziluma, ielu braucamas dalas Skérsot 1,0m dziluma. Visas tranSejas garuma ierikot smilts

kabelspilvenu, 300mm virs kabela guldit signallentu.
8. KL izvados un ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

9. Atkartoto zeméjuma kontaru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda elementiem -
térauda stieniem @20mm, L=3m un apajtéraudu 10mm. Visus zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota
térauda spailém. Péc kontdra izbdves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q,

palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

10. lesakot zemes darbus izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus un precizét esosSo pazemes inzenierkomunikaciju

izvietojumu.
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Noradijumi:

// 1. Saules iela (posma no Rigas ielas lidz Rdpniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu rekonstrukciju, uzstadot jaunus
.. 10m cinkota metala apgaismojuma balstus un SGS tipa gaismeklus ar 150W natrija spuldzém brauktuves pusé un 100W
natrija spuldzém ietves pusé.

2. Apgaismojuma stabus uzstadit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta seguma malas.

3. lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=75mm caurulés, Skérsojot ielu braucamas

dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.
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R Lo watsow (] 4. Demontét esos$as ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules iela 38.
| heTiam i 5. Izbavét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3
PE caurule @75mm (1)) ' (esosas ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules iela 20) un AS-1-4.
Saules E@j{’ft’;’% | E— 190K 6. No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot esoSo LUKS tipa ielu apgaismojuma sadalni .
L[=16m el — N, 7. Kabelus guldit zemé 0,7m dziluma, ielu braucamas dalas Skérsot 1,0m dziluma. Visas tranSejas garuma ierikot smilts
f \ (egosas ielu V. kabelspilvenu, 300mm virs kabela guldit signallentu.
p s . 8. KL izvados un ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.
\ \ 9. Atkartoto zeméjuma kontdru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda elementiem
‘ \ térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota
% térauda spailém. Péc kontira izbdves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 300Q),
\\\\ / palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.
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L=10m IS izvietojumu.
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10m cinkota metala apgaismojuma balstus un SGS tipa gaismeklus ar 150W natrija spuldzém brauktuves pusé un 100W
natrija spuldzém ietves pusé.
2. Apgaismojuma stabus uzstadit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta seguma malas.
79 3. lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=75mm caurulés, Skérsojot ielu braucamas LAPU NOVIETNE
775 dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.
71 4. Demontét esosas ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules iela 38.
5. Izbavét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3
(esodas ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules iela 20) un AS-1-4.

, /
. N/ Noradijumi:
Saulgs iela 76 1. Saules iela (posma no Rigas ielas li[dz Rapniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu rekonstrukciju, uzstadot jaunus
y /

s, Y
0
£

6. No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot esoso LUKS tipa ielu apgaismojuma sadalni . AN
7. Kabelus guldit zemé 0,7m dziluma, ielu braucamas dalas Skérsot 1,0m dziluma. Visas tran$ejas garuma ierikot smilts '_\\:-tQ::-\\:
kabelspilvenu, 300mm virs kabela guldit signallentu. Lapa Nr.6 \
8. KL izvados un ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m. \

9. Atkartoto zeméjuma kontdru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda elementiem
térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota
térauda spailém. Péc kontira izbdves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 300,
palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

10. lesakot zemes darbus izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus un precizét esosSo pazemes inzenierkomunikaciju
izvietojumu.

Saules iela 39A

[138.47
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AXMK 4x35
[L=41m

4

Pastitajs:
Lapa Nr.5 SIA, AMETRS” e »Polyroad” SIA
X Reg. Nr.42403021417 . = -
Juridiska adrese: Red.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048
M E RS Krasta iela i, |lzallvu stac;j; e
ubulu pagasts, jekts: . - . - — . —
Baivu nov., LV-4566 Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz
+60 Amats Uzvards Paraksts | Datums Ripniecibas ielai) rekonstrukcija

Rasé&jums:
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Noradijumi:

1. Saules iela (posma no Rigas ielas lidz Rdpniecibas ielai) veikt ielu apgaismojuma tiklu rekonstrukciju, uzstadot jaunus
10m cinkota metala apgaismojuma balstus un SGS tipa gaismeklus ar 150W natrija spuldzém brauktuves pusé un 100W
natrija spuldzém ietves pusé.

2. Apgaismojuma stabus uzstadit ne mazak par 1,0 m attaluma no asfalta seguma malas.

3. lelu apgaismojuma tiklam izmantot AXMK 4x35 tipa kabelus, ievelkot tos PE d=75mm caurulés, Skérsojot ielu braucama
dalas, kabelus ievilkt PE d=110mm caurulés.

4. Demontét esosas ielu apgaismojuma sadalnes Saules iela 8, Saules iela 16 un Saules iela 38.

5. Izbavét jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AS-1 un ierikot ielu apgaismojuma sadalnes AS-1-1, AS-1-2, AS-1-3
(esos8as ielu apgaismojuma sadalnes ISP-10 vieta Saules iela 20) un AS-1-4.

6. No ielu apgaismojuma staba Nr.18 ar AXMK 4x35 tipa kabeli iebarot esoSo LUKS tipa ielu apgaismojuma sadalni .

7. Kabelus guldit zemé 0,7m dziluma, ielu braucamas dalas skérsot 1,0m dziluma. Visas tranSejas garuma ierikot smilts
kabelspilvenu, 300mm virs kabela guldit signallentu.

8. KL izvados un ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

9. Atkartoto zeméjuma kontdaru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda elementiem
térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zemé3sanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota
térauda spailém. Péc kontdra izbdves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q,
palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

10. lesakot zemes darbus izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus un precizét esoSo pazemes inzenierkomunikaciju
Saules iela 53

izvietojumu.
PIENEMTIE APZIMEJUMI
=Y — Eso084 ielu apgaismojuma sadalne
OXI  — Eso$a "Sadales tikla" sadalne
U] — Esosais ielu apgaismojuma stabs ar gaismekli
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Pasdtitajs: ”
_SIA,AMETRS" ,,Polyroad SIA
Reg. Nr.42403021417
Juridiska adrese: Regd.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048
MEIRS Bt
swnov, vasss| - Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz
Amats Uzvards Paraksts  |Datums Ripniecibas ielai) rekonstrukcija
Raséjums: - . » . .
Genplans ar ielu apgaismojuma tikliem (Lapa Nr.7)
Projekt&ja P.Ceirs Cﬁbmz.u Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs [ Pasatijuma numurs
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SPECIFIKACIJAI U=400/230V

Nr. Nosaukums, tehniskie raditaji Mérvieniba | Daudzums | Piezimes Nr. Nosaukums, tehniskie raditaji Mérvieniba | Daudzums | Piezimes
Materiali 51. Apaltérauds, @10mm m 20
1. | Apgaismojuma armatira IP65; SGS 150W gab. 59 "PHILIPS" 53. | Antikorozijas lenta 356/50 10m rullis gab. 1 A
2. Balsta krons$teins L-veida 1.5/1/15 gab. 21 "EUROPOLES" 54. Signallenta m 1605
3. Balsta kronsteins T-veida 1.5/1/15 gab. 19 "EUROPOLES" 55. Smiltis m3 94
4. Apgaismojuma balsts konisks cinkots h=10m gab. 40 "EUROPOLES" 56. Keramzits litri 129.24
5. Betona pamats apgaismojuma balstam gab. 40 Darbu apjomi
6. Gumijas blive GB-RG gab. 40 57. Esoso ielas apgaismojuma balstu ar gaismekjiem demontaza kompl. 28
7. Gajéju parejas apgaismojuma armatira IP66; CALYPSO ZEBRA gab. 2 "Schreder” 58. Tran$ejas rak$ana - aizbérsana vienam kabelim (mehaniski) m 1430
8. Gajéju parejas apgaismojuma balsts kompl. 2 59. Tran$ejas rak$ana - aizbérSana vienam kabelim (ar rokam) m 100
9. Betona pamats P-2 gajéju parejas apgaismojuma balstam gab. 2 60. Tran$ejas rak$ana - aizbérsSana diviem kabeliem (mehaniski) m 50
10. Gumijas blive gab. 2 61. Tran$ejas rak$ana - aizbérsana diviem kabeliem (ar rokam) m 15
11. Gajéju parejas prozektors IP66; 250W gab. 1 62. Gultnes sagatavosana m 1595
12. Apgaismojuma balsta spailu komplekts SV15 kompl. 42 "ENSTO" 63. Aizsargcaurulu guldisana tran$eja PE @110mm m 325
13. Kabelis NYY 2x2,5mm? m 740 64. Aizsargcaurulu guldi$ana transeja PE @75mm m. 1280
14. Kabelis NYY 2x1,56mm? m 5 65. Kabeja guldiana transeja, aizsargcaurulés, AXMK 4x35 m 1503
15. Natrija lampa 100W gab. 19 67. Kabeja guldidana transeja, aizsargcaurulés, AXMK 4x16 m 136
16. Natrija lampa 150W gab. 40 68. Bedres rak$ana pamatném, MP-III gab. 1
17. Metala halida lampa 250W gab. 2 69. Bedres rak$ana pamatném, MP-II gab. 4
18. Metala halida lampa 250W prozektoram gab. 1 70. Apgaismojuma vadibas sadalnes ar pamatni (KS-l tipa 1235x560x300) montaza kompl. 1
19. Apgaismojuma vadibas sadalne (KS-Il tipa 1235x560x300) kompl. 1 ss.squ.mw&:% 71. Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni KS-1-04 montaza kompl. 4
20. | Kabelu komutacijas sadalne KS-1-04 kompl. 4 ASTIAS T2 AS TS 72. | Signallentas uzklasana m 1605
21. | Pamatne MP-III gab. 1 "JAUDA" 73. | Bedres rak$ana apgaismojuma balstu pamatném gab. 42
22. Pamatne MP-II gab. 4 "JAUDA" 74. Apgaismojuma balsta ar betona pamtni montaza gab. 42
23. Automatiskais slédzis ~3; 3pol.; 80A "C" mont.uz DIN sliedes gab. 1 75. Spailu uzstadisana balstos gab. 42
24 Automatiskais slédzis ~1; 1pol.; 6A "B" mont.uz DIN sliedes gab. 1 76. | Automatslédzu uzstadisana balstos gab. 62
25. Automatiskais slédzis ~1; 1pol.; 50A "C" mont.uz DIN sliedes gab. 3 77. Kabelu montaza balstos NYY 2x2,5mm? m 740
26. Automatiskais slédzis ~1; 1pol.; 40A "C" mont.uz DIN sliedes gab. 3 78. Kabeju savienojuma uzmavas SMOE 81513 montaza kompl. 1
27. Automatiskais slédzis ~1; 1pol.; 6A "C" mont.uz DIN sliedes gab. 62 79. Kabe|u gala apdares EPKT 0031-L12 montaza kompl. 12
28. Kontaktors ~3; 3pol.; 115A; 230V gab. 1 80. Kabelu gala apdares EPKT 0031 montaza kompl. 86
29. Kréslas slédzis INO-1NC; 10A; 230V, ar pie sienas stiprinamu sensoru kompl. 1 81, Kabelu gala apdares EPKT 0015 montaza kompl. 2
30. | Selektorsledzis 3 pozicju ~1, 1.pol; 16A mont.uz DIN sliedes gab. ! 82, | Gaismekju un spuldZu montaza balstos (atbilstosi tehniskajai specifikacijai)|  kompl. 61
31. | Indikators 230V mont.uz DIN sliedes gab. 1 a9, Zomejuma izbve sadalném kompl. 4
32. | Drosinatajs NH-00 16A gab. 15 "JAUDA" — T
84. Izolacijas pretestibas mérijumi gab. 51
33. Dro8inatajs NH-00 25A gab. 3 "JAUDA"
34. Drosinatajs NH-00 35A gab. 3 "JAUDA" 85. Zeméjuma pretestibas mérijumi gab. 4
35, Nazis NH-00 160A gab. 12 AUDA" 86. Digitalo izpildmérijumu izstrade kompl. 1
36, Drosinataju liste 160A gab. 16 87. Bruga seguma atjaunoSana m? 20
37. Kabelis AXMK 4x35mm? m 1650 88. Zalaju segumu atjaunoSana m? 30
38. | Kabelis AXMK 4x16mm? m 160 PIEZIMES:
39. PE caurule @110mm m 325 1. Qﬁm.gmv.m Sm.ﬁm&m\mm var m\ms.maﬁ.m\ .o.\.ﬁ\mi.hm.g.m mm\%nmqms m&mw@mm :.n.u.N\.Smm .Sm.ﬁmmm\\.m@_ w:E x<.m$m$ nav Nm\:mwm par b@mma.m D..mmm:m&.\..ms. o -
2. Izstradajot piedavajumu, bavuznémeéjam japarskata projekts un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un paligmateriali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta
40. PE caurule @75mm m 1280 bivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebdtu iespéjama bivdarbu, tehnologiski pareiza un atbilsto$a spéka esosajiem normativiem, veik$ana pilna apjoma.
41. Kabelu gala apdare EPKT 0031-L12 kompl. 12 "RAYCHEM" M MW%ﬁﬁwM MMMWMNMMMM WMMMMQNM:NMMW&MMEM%:@ _Mw\\.wm MMMMWMM@@N@M«WMMMMWMM@:m un atjaunosana), paréjo seguma slanu atjaunosana ietverta LKT, VST un
42. Kabelu gala apdare EPKT 0031 kompl. 86 "RAYCHEM" ELT dajas. Asfalta virskartas rekonstrukciia CD daja paredzéta Saules iela (posma no Rigas ielas lidz Rapniecibas ielai).
43. Kabelu gala apdare EPKT 0015 kompl. 2 "RAYCHEM"
44. Kabelu savienojuma uzmava SMOE 81513 kompl. 1 "RAYCHEM" o SRS FPosttta ,Polyroad” SIA
ed. Nr. ) iy .
45. Kabelkurpe SAL 1.272 gab. 8 "ENSTO" Z m mw toacn dm_m_m_wmmw_mw wﬁw | Reg.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048
46. | Zemgjuma spaile SE 15 kompl. 5 "ENSTO" s, s | Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz
47. | Zeméjuma vads Cu 256mm?2 m 8 Amats Uzvards Paraksts | Datums Rapniecibas ielai) rekonstrukcija
48. | Zeméjuma stienis 219/20 20x1500mm gab. 16 mm:w@w\z : Rassjoms: Specifikacija
9. Zemejuma stiepa klemme 2760 20 T, RD8-10/FL40 gab. 8 mmqmm\m»z : Projektéja P.Ceirs A%Woam;w Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasatijuma numurs
50. | Zeméjuma stiena spice 1819/20BP gab. 8 BETTERMANN " —
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RASEJUMU SARAKSTS ELT-2 DALAI

Lapa Nosaukums Piezimes
1. Visparigie raditaji ELT-2-1
2. Genplans ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.1) ELT-2-2
3. Genplans ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.2) ELT-2-3
4. Genplans ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.3) ELT-2-4
5. Genplans ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.4) ELT-2-5
6. Genplans ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.5) ELT-2-6
7. Genplans ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.6) ELT-2-7
8. Specifikacija ELT-2-8
IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS
Apziméjums Nosaukums Piezimes
A. Izmantotie dokumenti
| EK-049 Zemsprieguma (0,4kV) un vidsprieguma (6,10,20kV)
kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas
Elektroietaisu zemésana un elektrodroSibas pasakumi
LEK-048 - -
Galvenas tehniskas prasibas
RAYCHEM Kabelu aksesuari. Katalogs 2009/2010
ENSTO Zemsprieguma liniju aksesuari. Katalogs 2010
Jauda Elektrosadalnu tehniskais katalogs 2011
B. Pievienotie dokumenti

U=400/230V

VISPARIGIE RADITAJI

Tehniskais projekts "Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz Ripniecibas
ielai) rekonstrukcija",, izstradats saskana ar AS "Sadales tikls" tehniskajiem noteikumiem 07.09.2011
Nr.30R6E0-06.06/1003, MKN Nr.1069 " Noteikumi par aréjo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas,
ciemos un lauku teritorijas" un elektroietaiSu ierikoSanas noteikumiem LEK..

Projekta paredzéts:

1. Saules iela (posma no Rigas ielas lldz Riapniecibas ielai) eso$as sadalnes: KSP-05-03 un tai blakus
es080 uzskaites sadalni N-LU, KSP-05-07, KSP-05-39, KSP-05-40, KSP-05-41, KSP-15-19,
iznest/pabidit arpus gajéju ietvém. Sadalni KSP-05-52 pabidit klat ugunsdzéséju depo arsienai.

2. Posma no sadalnes KSP-05-43 lidz sadalnei KSP-05-44 demontét eso$as KL-0,4kV, to vieta
saskana ar ELT-2-6 genplanu izbaveét jaunas KL-0,4kV.

3. Kabelus guldit zemé saskana ar genplana attélotajiem griezumiem, visas transejas garuma ierikot
smilts kabelspilvenu un 300mm virs kabela guldit signallentu.

4. KL-0,4kV ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

5. Atkartoto zeméjuma kontdru izvietot 0. 8 m dziluma. Zeméjuma kontaru izpildit no karsti cinkota
térauda elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zemésanas
elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota térauda spailém. Péc kontiira izbdves veikt ta
pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q), palielinat vertikalo elektrodu
garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

6. lesakot zemes darbus precizét eso§o pazemes inZzenierkomunikaciju izvietojumu. Zemes darbus
izpildit ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné.

BUVPROJEKTA SASTAVS
1. séjums VISPARIGA DALA (pievienota Pasiititaja un Izpilditaja eksemplariem)
2. séjums CELU DALA
3. sgjums INZENIERRISINAJUMU DALA
3.1. Apgaismojuma izbave un elektroapgades tiklu parbave
3.2. Luksoforu dala
3.3. Lietustdens kanalizacijas tikli

3.4. Elektroapgade. Aréjie un iekséjie tikli

ST bivprojekta elektrotehniskas
dalas risinajums atbilst Latvijas
bGvnormativiem, ka art tehnisko
noteikumu prasibam

Bavprojekta dalas vaditajs P.Ceirs

70-2075

( sertifikata nr.)

2011.9. decembris

ST bivprojekta risinajums
atbilst Latvijas budvnormativiem,
ka art citu normativo aktu
prasibam

Blvprojekta vaditaja Kornélija Zajanckauska

4. séjums EKONOMISKA DALA
5. séjums BUVDARBU ORGANIZACIJA

20-3346

( sertifikata nr.)

2011.9. decembris

(datums )

( paraksts)

Pasdititajs:

(datums ) ( paraksts )

_ SIA AMETRS" ,,Polyroad” SIA
Reg. Nr.42403021417
Juridiska adrese: Red.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048
Krasta iela 6, Balvu stacija,
Kubulu pagasts, | Objekts: . — . - - . —-
B v V4565 | Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz
Amats Uzvards Paraksts Datums RDpniechas ielai) rekonstrukcija
Raséjums: . - - . ey e
Bavpr.vad. |K.Zajankauska 2011.12. Visparigie raditaji
Bivpr.d.vad.|P.Ceirs 2011.12.| Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasatijuma numurs
Projektéja [P.Ceirs 2011.12. TP ELT ELT-2-1 8 P 30/10
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RS / A bf/” 13548 / PE caurule @110 S L Smilts kabelspilvens Kabez 0,4kv
@ S 7 Kabelis 0,4kV
, Esosais kabelis uzfuksafora UK Y 4%,
KSP-05:05 .\/13:33%  vadibas sadalni At1 # /
Esoso kabeli “ /
, /ievest N-LU y ‘
4y </ AXMK 4x16 ./\b/ Ve
AXMK 451856 [ =5m \ 7N T AXMK 4x185
N uz KSP-05-05 Esosa N-LU /‘ \ 1o 74005
| % WA )
// RS3OQ " EgbSo kabeli AXMK 4x185 q
N 4 AXMK 4x95 = AXMK 4150 o 5 1””_ ievest KSP-05-03 P PIENEMTIE APZIMEJUMI
uz KSP—O5—Q§) [ =1am KBTI 48 SP-05-03 SO >
33 Savienojupfa’uzmava W T A AXMK 4x240 R
59.17 - - V. ‘\ \ X=n = ]
PQL%4X750-240 Y. % E‘s [ =1dm ﬂ/\m X — Esos$a "Sadales tikla" sadalne
Sa‘”e”_g/;’/’;’f 1‘5’?72%3 “Aa Qll \ PE Ca”L”:’/e 5 710m (I — Projektéta "Sadales tikla" sadalne
X = AN . . . _
Ao 22 Esosa ¥ b4 0 P asvii axoa0~PE caurule L Atkartotais zeméjuma kontdrs
demopfe / X 2xL=10.0m/
KSP-05-0 L=12m Qe - Agrak ieprojektétais ielu apgaismojuma stabs ar diviem gaismekliem
demontet // Savienojuma uzmava - — Kabel . .
/ & AASY 4x240TRAJ-01/4xT502240/4SB abelu savienojuma uzmava
/) uksposios — Esosa "Sadales tikla" KL-0,4kV/
, — Esosa ielas apg. KL-0,4kV
%, —/ —— ———— — Agrak ieprojektéta KL-0,4kV
— Projektéta "Sadales tikla" KL-0,4kV
E— Y =] Y1) P
e . — Demonté&jamie objekti

Noradijumi:

1. Esosas sadalnes KSP-05-03 un uzskaites sadalni N-LU iznest/pabidit arpus gajéju ietves.

2. Kabelus guldit zemé saskana ar genplana attélotajiem griezumiem, visas transejas garuma ierikot smilts
kabelspilvenu un 300mm virs kabela guldit signallentu.

3. KL-0,4kV ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

4. Atkartoto zeméjuma kontdaru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda
elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zemésanas elementus savstarpéji
savienot ar karsti cinkota térauda spailém. Péc kontira izbaves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja
zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q), palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

5. lesadkot zemes darbus precizét esoso pazemes inZzenierkomunikaciju izvietojumu. Zemes darbus izpildit
ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné.

Esosais ielu apgaismojuma stabs ar gaismekli

( MERS

Pastitajs:
SIA ,AMETRS”

Reg. Nr.42403021417
Juridiska adrese:

Krasta iela 6, Balvu stacija,

.Polyroad” SIA
Red.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048

Kubulu pagasts,
Balvu nov., LV-4566

Objekts:

Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz

Amats Uzvards Paraksts | Datums Ripniecibas ielai) rekonstrukcija
e Genplana fragments ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.1)
Projektéja P.Ceirs 2011.12. Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasatijuma numurs
TP ELT ELT-2-2 1:200 P 30/10
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$5.31 /

Noradijumi:

1. EsoSo sadalni KSP-05-52 pabidit klat ugunsdzéséju depo arsienai.

2. Kabelus guldit zemé saskana ar genplana attélotajiem griezumiem, visas tran$ejas garuma ierikot smilts
kabelspilvenu un 300mm virs kabela guldit signallentu.

3. KL-0,4kV ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

4. Atkartoto zeméjuma kontdaru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda
elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zemésanas elementus savstarpéji
savienot ar karsti cinkota t€rauda spailém. PEc kontira izblves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja
zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q), palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

5. lesakot zemes darbus precizét esoso pazemes inZenierkomunikaciju izvietojumu. Zemes darbus izpildit
ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné.

~

S

Esos$a "Sadales tikla" sadalne

Projektéta "Sadales tikla" sadalne

Agrak ieprojektéta luksoforu vadibas sadalne

Atkartotais zeméjuma kontdrs

U=400/230V

Agrak ieprojektétais ielu apgaismojuma stabs ar diviem gaismekliem

Kabelu savienojuma uzmava
Agrak ieprojektéta luksoforu kabelu aka

Agrak ieprojektéta luksoforu kabelu kanalizacija

Esosa "Sadales tikla" KL-0,4kV

Esosa ielas apg. KL-0,4kV
Agrak ieprojektéta KL-0,4kV
Projektéta "Sadales tikla" KL-0,4kV

PE caurule

Demontéjamie objekti

Esosais ielu apgaismojuma stabs ar gaismekli

( MERS

SIA ,AMETRS"
Reg. Nr.42403021417
Juridiska adrese:

Krasta iela 6, Balvu stacija,

Kubulu pagasts,
Balvu nov., LV-4566

Pasititajs:

.Polyroad” SIA

Re§.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048

Objekts:

Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz

Amats Uzvards Paraksts | Datums Rapniecibas ielai) rekonstrukcija
" Genplana fragments ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.2)
Projektéja P.Ceirs 2011.12.| Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasdtjuma numurs
TP ELT ELT-2-3 1:200 P 30/10
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Noradijumi:

1. Eso$o sadalni KSP-05-07 iznest/pabidit arpus gajéju ietves.

2. Kabelus guldit zemé saskana ar genplana attélotajiem griezumiem, visas tran$ejas garuma ierikot
smilts kabelspilvenu un 300mm virs kabela guldit signallentu.

3. KL-0,4kV ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

4. Atkartoto zeméjuma kontdaru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota térauda
elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zemésanas elementus
savstarpéji savienot ar karsti cinkota térauda spailém. Péc kontlra izblves veikt ta pretestibas mérijumus.
Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q), palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus
elektrodus.

5. lesakot zemes darbus precizét esoso pazemes inZenierkomunikaciju izvietojumu. Zemes darbus izpildit
ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné.
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— Agrak ieprojektéta ielu apgaismojuma sadalne

— Eso8$a ielu apgaismojuma sadalne

— Eso8a "Sadales tikla" sadalne

— Projektéta "Sadales tikla" sadalne

— Atkartotais zeméjuma kontdrs

Agréak ieprojektétais ielu apgaismojuma stabs ar diviem gaismekliem
— Agrak ieprojektétais gajéju parejas apgaismojuma stabs ar gaismekli
— Kabelu savienojuma uzmava

— Eso8a "Sadales tikla" KL-0,4kV

— Esosa ielas apg. KL-0,4kV
Agrak ieprojektéta KL-0,4kV

— Projektéta "Sadales tikla" KL-0,4kV
PE caurule

— Demontéjamie objekti
— Esosais ielu apgaismojuma stabs ar gaismekli

ME RS

Pasdititajs:
SIA ,AMETRS”
Regd. Nr.42403021417

~Polyroad” SIA
Red.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048

Juridiska adrese:
Krasta iela 6, Balvu stacija,

bulu pagasts, |Objekts:

., LV-4566

Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz

Amats

Uzvards

Paraksts | Datums Rapniecibas ielai) rekonstrukcija

Raséjums:

Genplana fragments ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.3)

Projektéja

P.Ceirs

2011.12| Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasdtijuma numurs

TP ELT ELT-2-4 1:200 P 30/10
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— Agrak ieprojektéta ielu apgaismojuma sadalne
— Eso8$a ielu apgaismojuma sadalne

— Eso8a "Sadales tikla" sadalne

— Projektéta "Sadales tikla" sadalne

— Atkartotais zeméjuma kontirs

— Agrak ieprojektétais gajéju parejas apgaismojuma stabs ar gaismekli

>4
=Y
=
=
L
O’O — Agrak ieprojektétais ielu apgaismojuma stabs ar diviem gaismekliem
O—e

— Kabelu savienojuma uzmava
— Eso83a "Sadales tikla" KL-0,4kV

— Esosa ielas apg. KL-0,4kV

~—— — Agrak ieprojektéta KL-0,4kV

Noradijumi:

1. Eso$as sadalnes: KSP-05-39, KSP-05-40, KSP-05-41, iznest/pabidit arpus gajéju ietves.
2. Kabelus guldit zemé saskana ar genplana attélotajiem griezumiem, visas transejas
garuma ierikot smilts kabelspilvenu un 300mm virs kabela guldit signallentu.

3. KL-0,4kV ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

4. Atkartoto zeméjuma kontdru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdaru izpildit no karsti
cinkota térauda elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus

— Projektéta "Sadales tikla" KL-0,4kV

L~ ———"13— PFE caurule

— Demontéjamie objekti
— Esosais ielu apgaismojuma stabs ar gaismekli

zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota térauda spailém. Péc kontira
izblves veikt ta pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q,
palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

Pastitajs:
SIA ,AMETRS"

Reg. Nr.42403021417
Juridiska adrese:

Krasta iela 6, Balvu stacija,

~Polyroad” SIA
Red.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048

Kubulu pagasts, |Objekts:
Balvu nov., LV-4566

Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas I1dz

5. lesakot zemes darbus precizét eso$o pazemes inZenierkomunikaciju izvietojumu. Zemes Amats Uzvards Paraksts | Datums Rapniecibas ielai) rekonstrukcija
darbus izpildit ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné. "™ Genplana fragments ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.4)
Projektégja P.Ceirs 2011.12,| Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasdtijuma numurs
TP ELT ELT-2-5 1:200 P 30/10
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Agrak ieprojektéta ielu apgaismojuma sadalne

Esosa "Sadales tikla" sadalne
Projektéta "Sadales tikla" sadalne
Atkartotais zeméjuma kontdrs

Agrak ieprojektétais ielu apgaismojuma stabs ar diviem gaismekliem

Kabelu savienojuma uzmava
Eso8a "Sadales tikla" KL-0,4kV
Esosa ielas apg. KL-0,4kV

Agrak ieprojektéeta KL-0,4kV
Projektéta "Sadales tikla" KL-0,4kV
PE caurule

Demontéjamie objekti

Esosais ielu apgaismojuma stabs ar gaismekli
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Noradijumi:

1. Posma no sadalnes KSP-05-43 lidz sadalnei KSP-05-44 demontét esoSas KL-0,4kV,
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2. Kabelus guldit zemé saskana ar genplana attélotajiem griezumiem, visas transejas
garuma ierikot smilts kabelspilvenu un 300mm virs kabela guldit signallentu.
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3. KL-0,4kV ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

\Udensvads

@32

to

4. Atkartoto zeméjuma kontdru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti
cinkota térauda elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus
zeméSanas elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota térauda spailém. Péc kontira
izblves veikt ta pretestibas mérijjumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q,
palielinat vertikalo elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.
5. lesakot zemes darbus precizét esoSo pazemes inZzenierkomunikaciju izvietojumu. Zemes
darbus izpildit ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné.

SIA ,AMETRS”
Reg. Nr.42403021417
Juridiska adrese:

Krasta iela 6, Balvu stacija,

Kubulu pagasts,
Balvu nov., LV-4566

Pasdtitajs:

»Polyroad” SIA
Reg.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048

Objekts:

Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Iidz

Amats Uzvards Paraksts | Datums Rdpniecibas ielai) rekonstrukcija
s Genplana fragments ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.5)
Projektéja P.Ceirs 2011.12] Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasitijuma numurs
TP ELT ELT-2-6 1:200 P 30/10




GENPLANA FRAGMENTS AR ELEKTROAPGADES TIKLIEM, M 1:200

Saules iela 41
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Noradijumi:

1. Eso$o sadalni KSP-15-19 iznest/pabidit arpus gajéju ietves.

2. Kabelus guldit zemé saskana ar genplana attélotajiem griezumiem, visas transejas garuma
ierikot smilts kabelspilvenu un 300mm virs kabela guldit signallentu.

3. KL-0,4kV ievados paredzét kabela rezervi ne mazaku par 2m.

4. Atkartoto zeméjuma kontdru izvietot 0.8 m dziluma. Zeméjuma kontdru izpildit no karsti cinkota
térauda elementiem térauda stieniem @20mm, L=3m un apaltéraudu 10mm. Visus zeméSanas
elementus savstarpéji savienot ar karsti cinkota térauda spailém. Péc kontdra izbdves veikt ta
pretestibas mérijumus. Gadijuma, ja zeméjuma pretestiba parsniedz 30Q, palielinat vertikalo
elektrodu garumu, vai iedzit papildus elektrodus.

5. lesakot zemes darbus precizét esoso pazemes inZzenierkomunikaciju izvietojumu. Zemes darbus
izpildit ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné.

U=400/230V
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PIENEMTIE APZIMEJUMI
e I — Esosa "Sadales tikla" sadalne
LI — Projektéta "Sadales tikla" sadalne
L Atkartotais zeméjuma kontars
O‘O — Agrak ieprojektétais ielu apgaismojuma stabs ar diviem gaismekliem

Kabelu savienojuma uzmava
Eso$a "Sadales tikla" KL-0,4kV
Esosa ielas apg. KL-0,4kV

Agrak ieprojektéta KL-0,4kV
Projektéta "Sadales tikla" KL-0,4kV
PE caurule

Demontéjamie objekti
EsoSais ielu apgaismojuma stabs ar gaismekli

Pasdtitajs:
SIA ,AMETRS”

Reg. Nr.42403021417
Juridiska adrese:

Krasta iela 6, Balvu stacija,

~Polyroad” SIA
Red.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048

( MERS

Kubulu pagasts,
Balvu nov., LV-4566

Objekts:

Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz

Amats Uzvards Paraksts | Datums Ripniecibas ielai) rekonstrukcija
e Genplana fragments ar elektroapgades tikliem (Lapa Nr.6)
Projektéja P.Ceirs 2011.12.| Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasatljuma numurs
TP ELT ELT-2-7 1:200 P 30/10




SPECIFIKACIJAI U=400/230V
Nr. Nosaukumes, tehniskie raditaji Mérvieniba | Daudzums | Piezimes Nr. Nosaukums, tehniskie raditaji Mérvieniba | Daudzums | Piezimes
Materiali 49. Kabela guldidana trandeja, aizsargcaurulés, AXMK 4x150 m 206

1. Kabelu gala apdare EPKT 0015 kompl. "RAYCHEM" 50. Kabela guldisana tran3eja, aizsargcaurulés, AXMK 4x240 m 11

2. Kabelu gala apdare EPKT 0031-L12 kompl. 2 "RAYCHEM" 51. Bedres rak$ana pamatném, MP-1 gab. 1

3. Kabelu gala apdare EPKT 0047-L12 kompl. 16 "RAYCHEM" 53. Bedres rak$ana pamatném, MP-2 gab. 5

4. Kabelu gala apdare EPKT 0063-L12 kompl. 4 "RAYCHEM" 54. Bedres rak$ana sadalnei UAKS-2 gab. 1

5. Kabelu gala apdare GUST 01/3x25-70/750-L-12 kompl. 1 "RAYCHEM" 58. Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni KS-6 montaza kompl. 1

6. Kabelu savienojuma uzmava TRAJ-01/4x70-120/3SB kompl. 2 "RAYCHEM" 56. Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni KS-4 montaza kompl. 5

7. Kabelu savienojuma uzmava TRAJ-01/4x150-240/3SB kompl. 4 "RAYCHEM" 57. Kabelu komutacijas un uzskaites sadalnes UAKS-2 montaza kompl. 1

8. Kabelu savienojuma uzmava TRAJ-01/4x150-240/4SB kompl. 1 "RAYCHEM" 58. Uzskaites sadalnes N-LU montaza kompl. 1

9. Kabelu savienojuma uzmava POLJ-01/4x70-120 kompl. 1 "RAYCHEM" 59. Signallentas uzklasana m 260

10. Kabelu savienojuma uzmava POLJ-01/4x150-240 kompl. 6 "RAYCHEM" 60. Kabelu gala apdares EPKT 0015 montaza kompl. 3

11. Kabelu savienojuma uzmava GUSJ-01/34x120-240 kompl. 1 "RAYCHEM" 61. Kabe|u gala apdares EPKT 0031-L12 montaza kompl. 2

12. Kabelu savienojuma uzmava SMOE 81512 kompl. 1 "RAYCHEM" 62. Kabelu gala apdares EPKT 0047-L12 montaza kompl. 16

13. Kabelu savienojuma uzmava SMOE 81524 kompl. 3 "RAYCHEM" 63. Kabelu gala apdares EPKT 0063-L12 montaza kompl. 4

14. Kabelis AXMK 4x16mm? m 10 64. Kabelu gala apdares GUST 01/3x25-70/750-L-12 montaza kompl. 1

15. Kabelis AXMK 4x70mm? 32 65. Kabelu savienojuma uzmavas TRAJ-01/4x70-120/3SB montaza kompl. 2

16. Kabelis AXMK 4x150mm? m 234 67. Kabelu savienojuma uzmavas TRAJ-01/4x150-240/3SB montéza kompl. 4

17. Kabelis AXMK 4x240mm? m 31 68. Kabelu savienojuma uzmavas TRAJ-01/4x150-240/4SB montaza kompl. 1

18. PE caurule @110mm m 230 69. Kabelu savienojuma uzmavas POLJ-01/4x70-120 montaza kompl. 1

19. PE caurule @75mm m 3 70. Kabelu savienojuma uzmavas POLJ-01/4x150-240 montaza kompl. 6

20. Kabelkurpe SAL 1.272 gab. 12 "ENSTO" 71. Kabelu savienojuma uzmavas GUSJ-01/34x120-240 montaza kompl. 1

21. Zeméjuma spaile SE 15 kompl. 8 "ENSTO" 72. Kabelu savienojuma uzmavas SMOE 81512 montaza kompl. 1

22. Zeméjuma vads Cu 35mm2 m 12 73. Kabelu savienojuma uzmavas SMOE 81524 montaza kompl. 3

23. | Zeméjuma stienis 219/20 20x1500mm gab. 24 BETTEIANN 74. | Zemeéjuma izbave sadalném kompl. 6

24 Zeméjuma stiepa klemme 2760 20 FT, RD8-10/FL40 gab. 12 BETT?RB,\?ANN " 75. Izolacijas pretestibas mérjjumi gab. 19

25. Zemeéjuma stiena spice 1819/20BP gab. 12 BETT?,S,SANN " 76. Zemeéjuma pretestibas mérijumi gab. 6

26. | Apaltérauds, @10mm m 34 77. Digitalo izpildmérijumu izstrade kompl. 1

27. | Antikorozijas lenta 356/50 10m rullis gab. 1 BETTEIANN 78. | Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni KS-6 demontaza kompl. 1

28. Signallenta m 260 79. Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni KS-4 demontaza kompl. 5

29. Smiltis m? 9 80. Kabelu komutacijas un uzskaites sadalnes UAKS-2 demontaza kompl. 1

30. | Keramzits litri 220.13 81. | Uzskaites sadalnes N-LU demontaza kompl. 1

31. Pamatne MP-1 gab. 2 "JAUDA"

Darbu apjomi PIEZIMES: _ o . o _ o - B} o )
1. Uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes materialiem, kuru kvalitate nav zemaka par projekia pienemtajiem.
32. Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni KS-6 demontaza kompl. 1 2. Izstradgjot piedavajumu, bavuznémeéjam japarskata projekts un apjomos jaieklauj arf neuzraditie darbi un paligmateriali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta
- - bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebdtu iespéjama bivdarbu, tehnologiski pareiza un atbilsto$a spéka esosajiem normativiem, veikSana pilna apjoma.

33. Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni KS-4 demontaza kompl. 5 3. Apjomos uzraditajas komunikaciju vietas iespéjama vairaku kabelu un/vai caurujvadu atrasanas.

34._| Kabelu komutcjas un uzskaites sadsines UAKS-2 demontaza kompl. |1 3 S oot (Soges nsiles 9 N: ) perodt st st 626 o) o s s sfuncsara s LI, VST
35. Uzskaites sadalnes N-LU demontaza kompl. 1

36. TranSejas rakSana - aizbérsana vienam kabelim (mehaniski) m 4

37. TranSejas rakSana - aizbér$ana vienam kabelim (ar rokam) 4

38. TranSejas rak$ana - aizbérsana diviem kabeliem (mehaniski) m 60

39. TranSejas rak$ana - aizbérsana diviem kabeliem (ar rokam) m 5

40. TranSejas rak$ana - aizbérsana tris kabeliem (mehaniski) m 20

41. TranSejas rak$ana - aizbérsana tris kabeliem (ar rokam) m 5

42. | Transejas rak$ana - aizbérsana Setriem kabeliem (mehaniski) m s | ,Polyroad” SIA

43. TranSejas rakSana - aizbérSana Cetriem kabeliem (ar rokam) m Kﬁlkeglﬁgrgé"ffg?ﬁ; Reg.Nr.40003591932, Uzvaras bulvaris 5-52, Riga, LV 1048

44. | Gultnes sagatavosana m 102 MEIRS st | Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz
45. Aizsargcaurulu guldi$ana transSeja PE @110mm m 230 Amats Uzvards Paraksts Datums Rapniecibas ielai) rekonstrukcija

46. Aizsargcaurulu guldiSana transeja PE @75mm m. 3 Rasfjums: Specifikacija
47. Kabela guldiSana transeja, aizsargcaurulés, AXMK 4x16 m 3 - . - - N —

Projektgja | P.Ceirs 2011.12] Proj. stadija Marka Lapa Lapas Mérogs | Pasdtijuma numurs
48. Kabela guldiSana tranSeja, aizsargcaurulés, AXMK 4x70 m 24
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Nr.p.k. Nosaukums Tips Skaits
1. Apgaismes balsts lgab.
1.A A dala P 2x2.23 lgab.
1.B B dala | 4.58 lgab.
2. Betona pamats B6-10 lgab.
3. Gaismeklis Calipso Zebra 250 |1 gab.
4. Spuldze MH-250W lgab.
5. Gumijas blive 6-10 lgab
6. Skrave M 16x40 8 gab.




Apgaismojuma izbudve un elektroapgades _ .
ekspertizes atzinums

Buvprojekta tiklu parbive
(dalas vai sadalas nosaukums)
BUVPROJEKTS
Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Rupniecibas ielai) rekonstrukcija

Buvprojekta dala Apgaismojuma izblve un elektroapgades tiklu parbive
(ELT1,ELT-2)

(dalas nosaukums)

Buvprojekta dalas vaditajs Péteris Ceirs p.k. 160676-11428

(vards, uzvards, personas kods)

Sertifikats Nr. 70-2075 ,elektroietaiSu projektésana, Latvijas
elektroenergétiku un energobiivnieku asociacijas
specializétais sertifikacijas centrs, 2009. gada 17. Junija,
deriguma termins 2014. gada 17. Junijs

(numurs, darbibas joma, izdevéjs, izdoSanas datums, deriguma termins)

Projektetajs Péateris Ceirs p.k. 160676-11428

(vards, uzvards, personas kods)

Sertifikats Nr. 70-2075 ,elektroietaiSu projektésana, Latvijas
elektroenergétiku un energobiivnieku asociacijas
specializetais sertifikacijas centrs, 2009. gada 17. Junija,
deriguma termins 2014. gada 17. Junijs

(numurs, darbibas joma, izdevéjs, izdosanas datums, deriguma termins)
Eksperts
Eksperts Igors Ovcinnikovs p.k. 190568-10513
(vards, uzvards, personas kods)
Sertifikats Nr. 70-2601 ,elektroietaiSu projektésana, Latvijas

elektroenergétiku un energobiivnieku asociacijas
specializétais sertifikacijas centrs, 2011. gada 20. Junija,

deriguma termins 2016. gada 2. JUnijs

(numurs, darbibas joma, izdevéjs, izdosanas datums, deriguma termins)

Buvprojekta _Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai)
rekonstrukcija_ ekspertizes ATZINUMS

uz _2 lapam

Ekspertizes uzdevums -

izvertéet buvprojekta Apgaismojuma izbldve un elektroapgades tiklu parbive
(ELT-1,ELT2)

(dalas vai sadalas nosaukums)

risinajumu atbilstibu blvniecibu reglamenté&joso normativo aktu un tehnisko

noteikumu prasibam.




Ekspertizes papildu uzdevumi (noradit, ja pasutitajs tadus izvirzijis un tie ir aplukoti ekspertizes gaita)

Nav

Atzinuma teksts

Apliecinu, ka buvprojekta Apgaismojuma izbuve un elektroapgades
tiklu parbtve (ELT-1,ELT-2) risinajumi

(dalas vai sadalas nosaukums)

atbilst/neatbilst (vajadzigo pasvitrot) normativo aktu un tehnisko noteikumu
prasibam.

Atklatas neatbilstibas

(katras neatbilstibas apraksts un atsauce uz tiesibu normu, kuras prasibas nav ievérotas)

Nav

Piezimes
(noradit nepilnibas, kuras janovérs pirms blivprojekta iesniegSanas akceptésanai bivvalde)

Nav

Veiktie aprékini

1. Veikti kopéjas uzstaditas jaudas, maksimalas vienlaicigas jaudas un stravas

aprekini.
2. Veikti issleguma stravu (TIissl.,A) un sprieqguma zudumu (AU,%) apreékini.

3. Izveletajiem kabeliem parbaudita issleguma termiska noturiba.

Apliecinu, ka nepastav apstakli, kuru d€| varetu uzskatit, ka esmu ieintereséts

ekspertéjama bivprojekta Tstenosana.

Datums 02.01.2012 Vieta Rézekne

Eksperts I. Ovcinnikovs Paraksts




