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Projekt€Sanas uzdevums tehniskE projekta izmaigu risinrjurniem
objektam

MADONAS plt sElas Seulrs tnl.As (PosMA XO Rrces IELAS LIDZ RUPNIECIBAS IELAr)
REKONSTRUKCIJAI

I Projektelanas vispE r€jie nosactj umi

1" Objekta nosaukums
Madonas pilsEtas Saules ielas (posm6 no RTgas ielas lTdz Ropniecibas ielai) rekonsfrukcija
2. Objekta adrese, kadastra numurs,
Madona, saules iela; kadastra numurs,|.2.v. ?00l-00I-I2g9, z-2;v.70al-00I,l2gT
3. Pasiitltrjs
Madonas novada paivaldib4 registracijas Nr. 900000s45172, Saieta laukums l, Madona"
LV480l
4. ProjektE5anas stadija
Tehn i skd projekta stadij5

$emot vErE ierobeioto !1ry1el1mu projekta realizdcljai, ar 5o Madonas novada paivaldfua ltidzveikt sekojo3as izrnai4as 12.03.z}|zaiccepta tehniskE pioiet<ta risindjumos:

II Tehniskie risinljumi projekta izmaigu izstrEdei

I' Projekta iefvaros neparedzEt zem ielas konstrukcijam atrodo5o frdensvada un kanalizdcijas
tiklu rekonstrukciju un/vai paplaSinEianu.

2' Maksimdli saglabat eso5o brauktuves asfaltsegumu, iespEju robeZas paredzot brauktuvei tikaiasfaltbetona virskfttas izbiivi.
3. Stdvlaukumam TpaiumE Saules iela 48 paredzEt tikai tehniski - ekonomiski pamatotu lEtiiko

:i::1i*" 
asfaltbetona virskErtas atjaunoianai, nemainot konstruktTvos ur, n"rosos segas

sra4us;
4- Proj,eka ietvaros neparedzEt luksoforu pie VUCD Ekas Madonii, Saules iel6 g.
5. Projekta ietvaros neparedzEt stiivlaukuma izbOv.i Cesvaines un Saules ielas krustoiumi.

III Korifeta tehniski projekta sastlvs
1. Vispf,rigfl dala;

l.l. BuryrojektEEanas uzsdksanai nepieciesamie dokumenti un materidli
1.2. Zemes gabala inienier$eolofiskEs izpEtes materiEli
1.3. Paskaidrojuma raksts ar ekonomisko pamatojumu un baves tehniskajiem rddrt{iiem, k6

arT ar vides pieejamibas risindjumiem.
2. Celu dala:

2.1. Visparej6 sadala

?.?, Cefa trase, garenprofils, sariksmes organizhcija
2.3. Zemes klEtne, ilgErsgriezumi
2.4, Celabiives
2.5. Cela aprTkojums

3. Inienierrisinijumu dala:
3.1. Elektroapg6de trEjie tikli (ietas apgaismojurns)



6. VIENOSANAS PIELIKUMI:
6.1. Llguma pielikums Nr.l - ,,Projekt€Sanas uzdevums tehniskd projekta izmaigru risina,

objektam ,,Madonas pilsetas Saules-ielas (posmd no Rrgas ielas lldz Rflpnieciba
rekonstrukcijai".

6.2. Llguma pielikums Nr.2 - Izpild-rtAja iesniegtais pied6vdjums.
6.3. Llguma pielikums Nr.3 - Sarakste Iepirkuma laika.

7. PUSU REKVZITI UN PARAKSTI

?r'

llll

PASIfTITAJS

Madonas novada pa5valdiba
Registrdcijas Nr. LV 90000054572
Adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV- 4801
AS "SEB banka" Madonas filiale
Konts Nr. LV37 UNLA 0030 9001 3011 6
Kods UNLALV2X030

Izpilddirektors

It
I

! ./,
{/' '

IZPILDITAJS

SIA,rPolyroadt'
Registracij as Nr. 40003 5 9 1932
Adrese: Jaudas iela2a, Ogre, Ogres novads,

LV 501
Banka A/S "SEB Banka" Ogres filiele
Konts Nr. LV72UNLA005000137 9477
Kods IINLALV2X0

A. Vil5!€rsts
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Akciju sabiedrTba,,Madonas iidens

Reg.Nr.47 1 0300 I I 73. Raiqa ield 5 4, Madond, Madonas novadii, LV-480 l.
Telefons: 64807070, fakss: 64860 106. :madonas

18.10.2012. Nr. 12r/2011 Madonas novada pa5valdtba

Nosacijumi tehniskii projekta "Madonas pils€tas Saules ielas (posmii no Rlgas ielas Frdz

R[pnieclbas ielai) rekonstrukcija" izstrfl dei.

Min6taje teritorija atrodas A/S "Madonas fldens" ma$istrdld fldensvada trase (d:100) ar pievadiem,

udensm6ritdja ak6m an k amlizdctjas magistraF trase ar izvadiem.

Kanaliziicija
l. Japaredz mdju Saules ield ?a, 29, 3l un 31a pievienojumi pie magistrdla kanalizacijas tlkla.

Pievienojuma gali paredzdt revizijas aku.

Odensapgede
1. IzbuvEt jaunu magistrSl6 fidensvada posmu no Saules ielas 6a frdz Saules ielai 25.
2. Izveidot pieslEguma vietu pie udensapgddes posma mAjAm Saules ield 74 64 14,23, 23a,25,

(skatlt pievienoto shEmu). PieslEguma vieta ir sedli ar aizb-rdni un kdta pagarinitiiju.

Vispengi
. IevErot Latvijas bflvnormafi-vus LBN 222-99;223-99 un "Aizsargioslu likumu", kas attiecas uz

fldensvada un kanalizdcijas til<liem.
. Izmainot celu vertikalas augstuma attrmes, ir jdparedz eso5o frdensvada un kanaliz6cijas

aku, apakfzemes aizbldgu un hidrantu augstumu regulEsan4 tJa arl frdensvadu un

kanalizdcijas caurulvadu augstumu regulesana atbilstodi caurulvadu ieb0ves dzitumam.
. Visas demont€tas akas un duguna vEkus ar gredzeniem janodod AIS ,,Madonas ddens".
. Jdiesniedz pilns projekta sEjums A/S "Madonas [dens" lietosana pap-rra un digit5ld form6t6

(rasEjumi .dwg formit5)
. PEc izbiives visiem izbuvEtajiem paiteces kanalizAcijas tildiem jdveic videoinspekcija (CCTV),

kas registrd an- caurufvada sllpumu.
Pielikumd:

1. Esoso tdensvadu un kanalizEcijas fiklu shoma arprojekejamiem pievadiem (2 lapas).

Biivtehnigis ,/-/fuw& J.Bergmanis Talr. 648 20022
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PPAASSKKAAIIDDRROOJJUUMMAA  RRAAKKSSTTSS  
 

11..  VVIISSPPĀĀRRĪĪGGĀĀ  DDAAĻĻAA  
 
1.1. IEVADS 

Būvprojekta tehniskais projekts „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības 
ielai) rekonstrukcija” izstrādāts pamatojoties uz līgumu Nr.2.4.6./34-11, kas noslēgts 2011.gada 3.augustā 
starp Madonas novada pašvaldību un firmu „Polyroad” SIA un 2012.gada 17.oktobra vienošanos par 
grozījumiem līgumā, kā arī saskaņā ar 2009.gada 13.augustā izsniegto Madonas pilsētas būvvaldes 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.28 un Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un projektēšanas 
uzdevuma tehniskā projekta izmaiņu risinājumiem. 
 
Rekonstrukcijas būvprojekta izejas materiāli: 

• Madonas novada pašvaldības projektēšanas uzdevums un projektēšanas uzdevums tehniskā 
projekta izmaiņu risinājumiem; 

• Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes protokola izraksts Nr.11; 
• Madonas novada pašvaldības vēstule Nr. MNP/2.13.1./11/3103; 
• Madonas pilsētas būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.28; 
• Licencētas firmas SIA „Alfa Ģeo” topogrāfiskās izmeklēšanas materiāli; 
• SIA “Ģeologu grupa “Silūrs”” ģeoloģiskās izpētes materiāli; 
• AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona tehniskie noteikumi Nr.30R6E0-06.06/1003; 
• SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.CS.10.9/48/405; 
• VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Madonas nodaļas tehniskie noteikumi Nr.4.5.7-247; 
• SIA „Madonas siltums” tehniskie noteikumi Nr.01-09/517; 
• AS „Madonas ūdens” tehniskie noteikumi Nr.12i/2011; 
• LR IeM VP Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa vēstule Nr.20/17-4-36981; 
• Sapulces protokols Nr.1; 
• Apsekošanas materiāli dabā. 

 
Rekonstrukcijas būvprojekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem un noteikumiem: 

- LVS 190 – 1 : 2000 „Ceļa trase”; 
- LVS 190 – 2 : 2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 
- LVS 190 – 3 : 2009 „Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 
- LVS 190 – 5 : 2010 „Zemes klātne”; 
- LVS 190 – 7 : 2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”; 
- LVS 190 – 8 : 2004 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”; 
- LVS 77 – 1; 2; 3 : 2009 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”; 
- LVS 85 : 2009 „Ceļa apzīmējumi”; 
- LR Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
- LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 
- LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 
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Būvprojekta dokumentāciju izstrādāja firmas „Polyroad” SIA (būvkomersanta reģistrācijas apliecība 
Nr.1524-R) ceļu būvinženieri: 
Būvprojekta vadītāja – Kornēlija Zajančkauska (LBS BSSI būvprakses sertifikāts Nr.20-3346); 
Būvprojekta CD vadītāja – Asja Francuzeviča (LBS BSSI būvprakses sertifikāts Nr.20-6315); 
Projektētājs/inženieris – Mārtiņš Brokāns. 
 
1.2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 

Rekonstruējamā Saules iela posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai atrodas Madonas pilsētas 
centrālajā daļā. Iela klasificējama kā pilsētas maģistrālā iela, kas savieno Rīgas ielu ar Rūpniecības ielu 
(Madonas pilsētas apvedceļu).  

Saules ielas rekonstruējamā posma garums ir 1.22 km. Projektējamā ielas posma trases sākums ir pirms 
Poruka ielas pieslēguma. Trases sākums sakrīt ar iepriekš izstrādātā tehniskā projekta „Rīgas un Dārzu ielas 
rekonstrukcija Madonā” objekta dalījuma robežu. Trases beigas ir pirms Rūpniecības ielas pieslēguma.  
 
Visā Saules ielas posmā esošais asfalta brauktuves platums ir aptuveni 11.00 – 11.50 m, satiksmes kustība 
pārsvarā notiek pa 2 braukšanas joslām – pa vienai joslai katrā braukšanas virzienā, Poruka un Raiņa ielu 
krustojumu zonā ir 3 braukšanas joslas – 2 pamatvirzienu joslas un 1 kreisā nogriešanās josla. 
 
Ielas abās pusēs atrodas esoši gājēju celiņi - ietves. Kreisajā pusē celiņš ir nesen izbūvēts un ir labā stāvoklī. 
Labajā pusē celiņš labā stāvoklī ir tikai atsevišķās vietās, dažās vietās celiņa vispār nav, pārējās vietās celiņš 
ir sliktā stāvoklī, kas apgrūtina ērtu iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos. Labās puses celiņa segums ir dažāds - 
gan asfalta segums, gan betona bruģa segums, bet vietām ietve ir bez cietā seguma. Celiņi pārsvarā no 
brauktuves atdalīti ar zaļo zonu, kurā aug koki un labajā pusē – apgaismojuma laternas. 
 
Visā ielas rekonstruējamā posmā ir 3 autobusu pieturu pāri – 2 pāri (4 pieturas – pie lielveikala „RIMI” un pie 
Cesvaines ielas) pilsētas sabiedriskajam transportam un 1 pāris (2 pieturas – pie Rūpniecības ielas) 
reģionālajam (starppilsētu) sabiedriskajam transportam. Visas autobusu pieturas ir bez apstāšanās 
paplašinājuma. Pasažieru paviljons ir uzstādīts tikai vienā pieturā – pie Rūpniecības ielas. 
 
Saules ielas labajā pusē pretī Orehovozujevas ielas pieslēgumam ir esošas autostāvvietas, kas novietotas 45 
grādu leņķi attiecībā pret braukšanas joslu. Pie Miera ielas pieslēguma ir esošs stāvlaukums un stāvvietas 
ielas malā. 
 
Saules ielai rekonstruējamā posmā pieslēdzas Poruka, Raiņa, Tirgus, Cesvaines, Orehovozujevas, Mazā, 
Miera un Veidenbauma ielas. Veidenbauma ielas pieslēgums Saules ielai ir nesen izbūvēts. Saules un Raiņa 
ielas krustojumā ir esošs satiksmes regulēšanas luksofors. 
 
Lietus un virszemes ūdens tiek novadīts gan pa esošo reljefu, gan esošajā lietus ūdens kanalizācijā. Ir esošs 
apgaismojums, kas daļēji funkcionē. Rekonstruējamās ielas posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai 
atrodas pilsētas inženierkomunikācijas: ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, 
Lattelecom sakaru kabeļi, elektropārvades kabeļi. 
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Abās ielas pusēs atrodas privātīpašumi. Daļai no privātīpašumiem ir esošas nobrauktuves no Saules ielas. 
Saules ielai ir noteiktas sarkanās līnijas.  
 
 
1.3. SATIKSMES INTENSITĀTE 
 

Gada vidējā diennakts intensitātes noteikšanai izmantoti VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīcībā esošie dati.  
Ceļa 
nr. Ceļa nosaukums Posms No km Līdz km 2010 2010 

KT%
P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - GulbeneP81 - Madonas pils. 27.801 38.830 2767 16

Madona - Cesvaine 44.062 55.802 2339 13  
Satiksmes intensitāte 2010. gadā tiek noteikta 2553 a/24h, no kuriem kravas automašīnu īpatsvars sastāda 
aptuveni 14% t.i. 357 a/24h. Tā kā kravas transports pārsvarā pārvietojas pa Rūpniecības ielu – Madonas 
apvedceļu (tranzītielu), tādēļ prognozētā satiksmes intensitāte tiek rēķināta vieglajam transportam. Analizējot 
satiksmes intensitātes pieauguma tendences kopējais intensitātes pieaugums aprēķina periodā (20 gadi) 
pieņemts 2% gadā.  
Perspektīvās intensitātes aprēķins: 

N2032 =N2010 x(1+q)t, kur 
N2032 – perspektīvā satiksmes intensitāte 2032. gadā 
N2010 – satiksmes intensitāte 2010. gadā  
q – intensitātes pieauguma koeficients (pieņemts 2% no 2010.gada līdz 2032.gadam) 
t – prognozes periods (2032-2010=22) 
N2032 =2196 x (1+0.02)22 = 3395 a/24h 

 
1.4. INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE 

 
Būvprojekts tehniskā projekta stadijā izstrādāts SIA „Alfa Ģeo” izstrādātā topogrāfiskā plāna, kas 

apstiprināts 2011.gada 17.novembrī. Inženiertopogrāfiskais plāns izstrādāts LKS-92 koordinātu sistēmā, kas 
atbilst Baltijas augstumu sistēmai. Uz plāna uznestā kadastra informācija un ielu sarkanās līnijas atbilst Valsts 
zemes dienesta kadastra kartei.  

 
 

22..  IINNŽŽEENNIIEERRRRIISSIINNĀĀJJUUMMUU  DDAAĻĻAA  
 

2.1. TRASES PLĀNS 
 

Rekonstruējamais Saules ielas posms no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai projektēts, kā pilsētas 
nozīmes maģistrālā iela, kas savieno Rīgas ielu ar Rūpniecības ielu – Madonas pilsētas apvedceļu 
(tranzītielu). 

Ielas trase projektēta pa esošo ceļa klātni iekļaujoties ielas sarkanajās līnijās. Projektētie trases plāna 
parametri (līkņu rādiusi) ir atbilstoši LVS prasībām pie projektētā ātruma apdzīvotās vietās – 50 km/h. 
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Aprēķina transportlīdzeklis – piegādes automobilis (trīsasu automobilis ar garumu 9.50 m), nobrauktuvei uz 
„Autoceļu uzturētājs” teritoriju – vilcējautomobilis ar piekabi (18.0 m).  

Projektējamā ielas posma trases sākums Pk 00+00.00 ir pirms Poruka ielas pieslēguma. Tas sakrīt ar 
iepriekš izstrādātā tehniskā projekta „Rīgas un Dārzu ielas rekonstrukcija Madonā” objekta dalījuma robežu. 
Trases beigas Pk 12+22.88 ir pirms krustojuma ar Rūpniecības ielu. Trases kopgarums – 1.22 km. 

 
Saules ielas kreisajā pusē esošais gājēju celiņš – ietve tiek saglabāts, atsevišķās lokālās vietās veicot 

nelielu pārbūvi, uzlabojot ielu pieslēgumu parametrus un tehniskos risinājumus. Ielas labajā pusē tiek 
projektēts jauns gājēju celiņš – ietve. Vietās kur ir esošais celiņš – tas tiek saglabāts un tiek uzlaboti tā 
parametri. Gājēju celiņi projektēti atdalīti no brauktuves ar zaļo zonu, izņemot posmā no Pk 08+77 - Pk 10+00, 
kur gājēju celiņš projektēts paaugstināts pie brauktuves – ierobežotas platības dēļ. 

 
Saules ielas rekonstruējamā posmā atsevišķās vietās ir esoši automašīnu stāvlaukumi gan pie 

brauktuves, gan atdalīti stāvlaukumi. Lai nodrošinātu pietiekamu automašīnu stāvvietu daudzumu uz centrālās 
Madonas pilsētas ielas - Saules ielas, projekta ietvaros tiek paredzēta jauna stāvlaukuma projektēšana Saules 
un Cesvaines ielu krustojumu zonā. Ielas labajā pusē pie Orehovozujevas ielas un kreisajā pusē pie Miera 
ielas un Rūpniecības ielas tiek rekonstruētas esošās stāvvietas atbilstoši LVS 190-7:2002 prasībām. Pie 
Saules ielas 29 projektētas jaunas automašīnu stāvvietas paralēli brauktuvei. Projekta ietvaros paredzēta 
stāvlaukuma pie Miera ielas rekonstrukcija. 
 
Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt visus esošos šķērsojošo ielu pieslēgumus un nobrauktuves uz 
privātīpašumiem, uzlabojot to tehniskos parametrus. 
 
Visā rekonstruējamā Saules ielas posmā paredzēta jauna apgaismojuma projektēšana ielas labajā pusē, kā 
arī atsevišķu elektroapgādes sadales skapju pārcelšana. Projekta ietvaros paredzēta jauna lietus ūdens 
kolektora un jaunu virszemes ūdens uztvērējaku (gūliju) projektēšana posmā no Veidenbauma ielas līdz 
Rūpniecības ielai. Pārējā ielas daļā paredzēta esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana. 
Pamatojoties uz „Atzinumu par Saules ielas Madonas pilsētā inženierkomunikāciju aku tehnisko stāvokli” 
projekta ietvaros paredzēta esošās sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmas paplašināšana uzlabojot iedzīvotāju sadzīves apstākļus.  
 
 
 
 

Sastādīja: ................................................A.Francuzeviča 
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