PASKAIDROJUMA RAKSTS

VISPAREJA DALA

Kopmitne atrodas Madonas novada, Aronas pagasta, Melioratoru ie-
la 1. Baves kadastra apzimé&jums -70420060521001. Bives galvenais iz-
mato$anas veids-kopmitne. Stavu skaits: 4 virszemes, 1 pagrabstavs.
Konstruktivie elementi: pamati- dzelzbetons; arsienas- silikata kiegeJu mu-
ris; parsegumi- dzelzbetona dobumotas platnes ; jumts-dzelzbetona do-
bumotas platnes ar ruberoida segumu . Patvaligas bvniecibas pazimes
nav.

Ekas rekonstrukcijas projekts iztradats pamatojoties uz pasatitaja
programmu, un saskana ar spéka eso$o bvniecibas likumu un tehniska-
jiem noteikumiem.

PLANOTIE DARBI

Tehniskais paredzéts realizét divas kartas:

1. Karta — Cokola siltinaganas darbi un ar to saistitie darbi, jumta silti-
naganas darbi un ar to saistitie darbi, fasades siltinasanas darbi un
ar to saistitie darbi, logu un durvju nomaina, zibens aizsardzibas
darbi un zalaja atjauno$ana péc ékas siltinasanas darbiem. Ka ari
pagaidu uzbrauktuves uzstadi$ana cilvékiem ar ipasam vajadzi-
bam

2 Karta — ieejas kapnu un pandusa izveide, lifta izblve, iekstelpu

remontdarbi, eso$o siltuma tiklu - cauruju un siltumizolacijas atjaunosana,
eso$as Udensapgades atjauno$ana, esosas kanalizacijas tiklu atjaunosa-
na, elektroapgades tiklu atjauno$ana, ventilacijas atjaunosana, apkures
tiklu atjaunos$ana.

Rekonstruéjamajai €kai, ir viens centralais ieejas mezgls. Tehniskaja
projekta gaita paredzéts uzlabot &kas siltumefektivitati, veikt ardurvju
un logu nomainu, ieejas kapnu un pandusa izveide un lifta uzstadisa-
na cilvékiem ar ierobezotam parvieto§anas sp&jam, iekstelpu remonts.

Ekai netiek mainitas neso$as konstrukcijas.

Pie ékas galvenas ieejas paredzéts izveidot liftu un uzbrauktuvi inva-
lidu vajadzibam. Izeja uz lifta priekstelpu tiks izveidota paplasinot loga
ailas 1.,2.,3. un 4. stava. Katra stava tiks izveidots invalidiem paredzéts
sanitarais mezgls.

lek$telpas tiek remontétas koplieto$anas telpas: virtuves, gaiteni,
dusas, tualetes. Sajas telpas tiek mainiti gridu segumi, aprikojums, veikta
sienu un griestu apdare.

Ekas energoefektivitates uzlabos$anai tiek veikt $adi darbi: fasades
un cokola siltinagana un dekorativa apmes$ana, ieejas durvju nomaina.
Esosa éka nav papildus siltinata, tapéc, lai atbilstu misdienu prasibam, fa-
sade tiek siltinata ar 150 mm biezam cietas akmens vates plaksném, kas



tiek armétas un péc tam parklatas ar dekorativo apmetumu. Cokola daja
tiek parklata ar hidroizolaciju un péc tam siltinata ar 100 mm ekstrudéta
putupolistirola plaksném, kuras tiek armétas un parklatas ar dekorativo
apmetumu. Cokolu tiek siltinats 600mm zem zemes limena. Ekai pa peri-
matru gar pamatu malu veido 600mm platu apmali. Maindmas durvis un
logus skatit grafiskaja dala.

Uzstadtti siltuma patérina automatiskas reguléSanas iekartas ar sen-
soriem uz ékas fasadém.

BUVKONSTRUKCIJAS
Ekas renovacija neietekmés neso$o elementu stipribu un noturibu.

EKAS KONSTRUKTIVAIS APRAKSTS.

Pamati un pamatne — pamatu nestspéja ir pietiekoSa esoso slodzu
uznemsanai.

Neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes — nesosas Skérssienas — sili-
katkiege|u mris jaukta java, neapmests.

Pagrabs — 1 pagrabstavs.

Starpstavu parsegumi— dobas dzelzsbetona gatavplatnes balstitas
neso$o $kérssienu murt.

Jumta elementi: dobumotas dzelzbetona platnes.

Lieveni — dzelzsbetons.

Kapnes un pandusi — dzelzsbetona.

Starpsienas — silikatkiegelu mdris jaukta java.

PIELIETOJAMIE MATERIALL.

Jumta siltinasana — cieta akmens vate 200 mm
Fasades siltinasana — cieta akmens vate 150 mm

Cokola siltinasana — ekstrudétais putupolistirols 100 mm
Ardurvis - pve

Logi - pvc

Palodzes — cinkota skarda palodzes

NORADIJUMI DARBU VEIKSANAI.

Darbu veik§ana pielaujama juridiskam personam, kuram ir atbilsto8o
darbu veik$anas licence.

Konstruktivie risinajumi izstradati bavniecibas apstakl|iem, kad dien-
nakts vidéja temperatlra nav zemaka par +5C. Zemakas temperatiras ga-
dijuma jaievie$ pasakumi, kas atlauj blvdarbu veik$anu ziemas apstak|os.



Darbus veikt ievérojot darba droSibas pasakumus saskana ar MK no-
teikumiem Nr.92(25.02.2003.) ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdar-
bus.”

PRETKOROZIJAS PASAKUMI.

Térauda konstrukcijas pret koroziju nodrosina ar krasojumu.

UGUNSAIZSARDZIBAS PASAKUMI.

Ekas ugunsdros$ibas pakape tiek precizéta péc LBN 201-07.

Térauda konstrukciju ugunsizturiba nodro$inata ar térauda biezumu,
ugunsdros$o krasojumu, vai konstrukciju apsisanu péc LVS EN 1993-1-
2:2006+ACL.

Projekts izstradats atbilstoSi LBN 201-08, LBN 211-00 un citu nor-
mativu prasibam.

Vietas kur komunikacijas $kérso ugunsdrosos $kérs|us neblivas vietas
un caurumi aizdarami ar materialiem bez degtspé&jas un ugunsizturibu ana-
logu ugunsdro8a skérs|a ugunsizturibai.

SILTUMA TIKLI

Esosie siltuma tikli. Caurulu un siltumizolacijas atjaunosana.
(skat. AVK dalu).

UDENSAPGADE

Esoso Gdensapgades atjaunosana, tiklu stavvadu izvietojums nav
mainits. ( skat. UK dalu).

KANALIZACIJA

Esoso kanalizacijas atjaunosana, tiklu stavvadu izvietojums nav mai-
nits. ( skat. UK dalu).

ELEKTROAPGADES DALA

Esosie elektroapgades tiklu atjauno$ana. ( skat. EL daju).

VENTILACIJA

Eso$a ventilacijas atjauno$ana. (skat. AVK daju)



 Esosais apkures tikla atjaunosana.
(skat. AVK dalu). 3 &
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