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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparéja informacija

Laudonas ciems atrodas Madonas novada Laudonas pagasta 18 km attaluma no
Madonas un 42 km attaluma no Lubanas. Laudona ir pagasta administrativais centrs.

Laudonas pagasts atrodas Madonas novada dienvidrietumos, Aiviekstes abos
krastos. Robezojas ar sava novada Kalsnavas, Marcienas, Praulienas un Mg&trienas
pagastiem un Krustpils novada Mezares un VarieSu pagastiem.

Madonas novads ir administrativi  teritoriala  vieniba  Vidzemes
dienvidaustrumos. Tas robezojas ar Krustpils, Varaklanu, R&zeknes, Balvu, Lubanas,

Gulbenes, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Erglu un Plavinu novadiem.

Laudonas ciema esosais iedzivotaju skaits ir 848 cilveki un tuvakajos gados nav
paredzamas bitiskas iedzivotaju skaita izmainas. [Laudona atrodas pagasta padome,
vidusskola, pirmsskolas izglitibas iestade, kultiras nams, biblioteka, pareizticigo
baznica, socialas apriipes centrs, gimenes arsta prakse, aptieka, pasta nodala, vairaki
veikali un kafejnicas, degvielas uzpildes stacija, ka ar1 ir izvietota Tei¢u un Krustkalnu
rezervatu administracijas €ka. Laudona atrodas vairaku celu krustpunkta, viens no tiem
ir Valsts 1. Skiras autocel§ P82 Jaunkalsnava — Lubana. Kopg€ja pagasta teritorija ir 204
km? , bet Laudonas ciema administrativa robeza nav noteikta un zemes kadastra registra
ciema teritorija netiek atdalita no Laudonas pagasta teritorijas; ciema aptuvena platiba ir
3 km®.

Laudonas pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes ZR mala. Teritorijas lielako
dalu aiznem Aronas paugurlidzenums, austrumdalu — Jersikas lidzenums. Ciemam cauri
tek Aiviekstes upe. Teritorijas geologiskie apstakli nenosaka ierobezojumus
biivniecibai. Teritorijai raksturigas velénu podzolaugsnes, velénu glejaugsnes un purvu
augsnes. Udensapgadei galvenokart izmanto aug$devona Plavinu — Daugavas tdens

kompleksa spiedudeni.

Centralizétas udensapgades sist€mas izveidosana [.audonas ciema ir uzsakta
1967. gada, sisttma nodota ekspluatacija 1979. gada. Udensvadu kopgarums Laudonas
ciema ir 7,4 km. Tiklus veido polietiléna (5754 m), terauda (907 m) un ¢uguna (735 m)
caurulvadi ar 25, 32, 40, 50 un 100 mm diametriem. Sobrid fidensapgades

pakalpojumus izmanto 430 iedzivotaji, kas ir 50% no ciema iedzivotaju kopskaita, ka
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arT 11 iestades un uznémumi. Ciema teritorija ir 84 maju ievadi. Udensapgades sisteémas
esoSie tidensvadi ir nolietojusies, vairakos posmos bojati un avarijas notiek aptuveni 10
reizes gada. Sistéma nav sacilpota. Udens plismas méritaji ir uzstaditi pie urbumiem, ka

ar1 70 % pat€rétaju un 4 uzp€mumiem.

Centralizéta kanalizacijas sisttma Laudona biivéta 1960-tajos gados.
Kanalizacijas sisteémas tiklu kopgarums ir 3122 m. No tiem 440 m ir t€rauda spiedvadi
(150 mm). 2420 m galvenie kolektori ir keramikas caurules, 100 — 250 mm diametra,
pargja garuma — azbestcementa caurules. Kanalizacijas tikla ir 45 objektu pieslegumi.
Aiviekstes kreisaja krasta izvietotas notekiidenu attiriSanas iekartas nedarbojas un
savaktie notekiideni caur septiku pa avarijas izlaidi tiek ievaditi Aiviekstes upe. Upes
labaja krasta ierikotie septiki novértéti ka 100% nolietojusies. Udeni tiek ievaditi

Svetupg, Dzirnavu diki.

Centralizéta kanalizacijas sistéma apkalpo 240 (28%) ciema iedzivotajus un 5

juridiskas personas. Par€jie iedzivotaji notekiidenus izvada uz izsmelamajam bedrém.

Centralizéto tdensapgadi un kanalizaciju Laudona nodroSina paSvaldibas
komunalais dienests.

Visparéejie dati

Projekta dokumentacija sastadita pamatojoties uz Madonas novada biivvaldes
2010. gada. 6. septembrt izdoto PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu Nr. 125.

Projekts izstradats saskana ar sp€ka esoSajam celtniecibas, ugunsdzesibas,
sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas ekspluatacijas normam, ka arT atbilst vides

aizsardzibas prasibam.

Projekta merkis ir uzlabot Laudonas pagasta L.audonas ciema tidensapgades un

kanalizacijas pakalpojumu apjomu un kvalitati.

Projekta paredzetas divas kartas. 1. karta paredz&ts izbavet 1., 2., 3., 5., 7., 8.,
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. posmus. 2. karta paredzéts izbuvéet 9.
posmu. Objekta funkciju nodroSinaSanai nepiecieSams izbuveét gan 1., gan 2. kartu.
Projekta 1. kartas ekspluatacija bez 2. kartas izbuives nav iesp&jama. Projekta daltijumu
kartas un posmos skatit UKT-1 lapa, ka arf UKT generalplanos.

Biivprojekta izstradé ir pielietoti projekt€Sanas pienémumi un kriteriji, lai
nodrosinatu tehniska projekta atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie pienémumi un

projektesanas kriteriji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
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tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie

tehniskie noteikumi, kas ieglti no paSvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas

iegiitas no valsts institiicijam.

Visi iebtives darbi jaizpilda saskana ar spéka esosajam tehniskajam prasibam,

dro$ibas noteikumiem.

Projekta ieklautie tipveida risinajumi attiecinami gan uz 1., gan 2. projekta

kartu.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kudra,

melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita $kembas u.c.) un grunts dalinas, kas

lielakas par 16 mm.

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano ar celu (ielu) ipaSnieku un

Latvijas autocelu dienestu satiksmes organizacijas sheéma.

Bivuznémegja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu

darbaspeku, iekartam, aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

10.

I1.

12.

Visus biivlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,
Raksanas darbus, gruntsiidens Itmena pazeminasanas darbus,
Aizbér$anas darbus;

Drenazas slana ierikoSanu zem un ap btivém, uzbérumiem,

Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novakSana un

transportéSana;

Profilos pieprasito pazemes un citu cauru]vadu piegadasana un uzstadiSana

kopa ar visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

Savienojumi ar kanalizacijas skatakam, savienojumi ar esoSajiem pazemes

caurulvadiem,

Caurulvadu parbaude un dezinficgsana,

Blivésana zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinasana,
Celu un ietvju segumu atjaunoSana,

Bivlaukuma notiriSana, personala apmaciSana u.c., viss, kas paradits

specifikacijas un ras€jumos vai ar péc autoruzrauga noradijumiem,

Tehnologisko iekartu izbiives darbus.
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Izbuvejot Tdensapgades un kanalizacijas tiklus, vietas kur paradas plistosa
grunts, dinas, mals vai kiidra ta janomaina uz smilti!
Dzelzsbetona akam atkariba no akas iebiives vietas izskir tris veida aku vaku
tipus (skatit UKT sadalas pielikumu Nr.12) :
> 1. tips: apkalpes aka izbiivEta grantéta seguma celos un ietvés. Grants
segumu ielas akas vaka virsai jabiit pazeminatai 0.05 m zem brauktuves
garenprofila sarkanas linijas. Jaizmanto peldosa tipa kalama keta vaki ar nestsp&ju
40t. Ap akas vakiem jabit apbetongjumam ka tas paradits UKT sadalas
pielikuma Nr. 12.
> 2. tips: apkalpes aka izbiiveta zalaja zona. Akas parseguma vakam ir jabiit
70 mm virs zemes virsmas. Jaizmanto kalama keta vaki ar nestsp&ju 10t. Ap akas
vakiem jabiit apbetongjumam ka tas paradits UKT sadalas pielikuma Nr. 12.
> 3. tips: apkalpes aka izblivéta asfaltéta seguma celos un brugétas ietves.
Akas vakam ir jabiit viena liment ar cela segumu. Jaizmanto peldosa tipa kalama
keta vaki ar nestsp&ju 40t. Ap akas vakiem jabut apbetongjumam ka tas paradits

UKT sadalas pielikuma Nr. 12.

Udensapgade Laudona

»  P&c projekta [audona paredz&ts no jauna izbuveét 3143,0 m garus
fidensapgades tiklus:

PEHD CR 32— 467,8 m;

PEHD CR @63 — 1605,8 m;

PEHD CR @110-1069,4 m.

Visu udensapgades tiklu izbiive paredzeta 1. karta

Jaizmanto caurulvadi, kas ir ar aizsardzibu pret plaisu raSanos ilgtermina.
Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona aku sienas, jabut ievietotam riipnieciski
izgatavotas aizsargéaulas. Udensvada maksimalais darba spiediens 3 - 4 atm., parbaudes
spiediens - 6 atm.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-99 , .Udensapgades argjie tikli
un biives” un LBN 003-01 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana
ka, arT minimalais attalumus starp dazadam inzenierkomunikacijam, €kam un bavém
saskana ar MK noteikumiem Nr. 1069 ,Noteikumi par argjo inzenierkomunikaciju
izvietojumu pils€tas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot tranSejas aizb&rSanu iebuvet

mark&uma lentu 0.5m dziluma no zemes virsmas. Caurulvadu posmi, kas jalikvidg,
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jademont€ vietas, kur, rokot transeju, tie traucg€, bet pargjas vietas talak neizmantojamo
komunikaciju abi gali hermétiski janoslédz, tos aizbetongjot. Jademonte visas turpmak
neizmantojamas tidensapgades un kanalizacijas akas 1.5 m dziluma no zemes virsas,
buvbedre jaaizber ar grunti, javeic visi labiekartosanas darbi Sajas vietas.

Udens patérina aprékini USS-1:

Diennakts maksimalais iidens patérins

72 m’/dnn, stundas maksimalais iidens patérins — 9.75 m’/h, jeb 2.71 I/s.
Dzerama iidens patérins diennaktt (Qdn.v.m’/dnn)
Qdn.v. = Sq*N/1000 = 60 (m*/dn), kur
N — Iedzivotaju skaits (500);

q — udens patérins (1/s) péc buvnormativa LBN 222-99 pielikuma
1. tabulas (120 I/dn)
Maksimalais un minimalais iidens patérins diennakti (m’/dnn)
Qunmax. = Kanmax. ¥ Qunv,= 72 (m’/dn)
Qanmin. = Kanmin * Qanv=48 (m’/dn), kur
kan — Gidens pat@rina nevienmeribas koeficienti diennakti
Kanmax =1.2
Kanmin =0.8
Udens patérins stunda (m’/h)
Qhemax=Kn max * Quoma/24 =9.75 m*/h =2.71 /s
Qmin=Kn min * Qunmin/24 = 0.05 m’/h = 0.0139 I/s, kur

ki — Tidens patérina nevienméribas koeficienti stunda
kh.max = 325
kh.min = 003

Udens patérina aprekini USS-2:

Diennakts maksimalais iidens paterins

26.4 m*/dnn, stundas maksimalais tidens patérins — 5.83 m*/h, jeb 1.62 I/s.
Dzerama iidens patérins diennakti (Odn.v.m’/dnn)
Qdn.v. = Sq*N/1000 = 26.4 (m’/dn), kur

N — ledzivotaju skaits (220);

q — tdens paterins (I/s) pec biivnormativa LBN 222-99 pielikuma
1. tabulas (120 1/dn)

Maksimalais un minimdlais iidens patérins diennakti (m’/dnn)
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Qunmax. = Kanmax. ¥ Qanv,= 31.68 (m*/dn)

Qunmin. = Kanmin.* Qany= 21.12 (m*/dn), kur

k4, — Tidens pat€rina nevienmeéribas koeficienti diennaktt
Kanmax =1.2
Kanmin =0.8

Udens patérins stunda (m’/h)

Qhemax=Kn max * Qunmax/24 = 5.83 m*’h=1.62 I/s

Qemin=Kn min * Qunmin/24 = 0.09 m*/h = 0.0257 I/s, kur

k, — idens pat@rina nevienmeribas koeficienti stunda
Knmax = 4.42
kh.min = O 1 1

Ugunsdzestbas udens paterins

Argjas ugunsdzesibas tidens paterins — 20 1/s

Spiediens tidensapgades sistema

NepiecieSamais spiediens Udensapgades sistéma tiks nodroSinats ar idens
sagatavosanas stacija uzstaditajiem hidroforiem.
Laudonas tidensapgades sistémas sastavs:
» Esosie artéziskie urbumi, to rekonstrukcija un galvas nomaina (2 gab.);
> Divas jaunas tdens sagatavoSanas stacijas (10 m*’h un 6 m*/h);
> Udensvada tikli (3143,0 m);
» Piebraucamais cel§ un apgrieSanas laukums pie jaunprojektejamas tidens
sagatavoSanas stacijas:
1. USS-1 (283 m?)
2. USS-2 (186 m?)
> Zogs ap jaunprojektdjamo tidens sagatavosanas staciju:
1. USS-1(93 m)
2. USS-2 (111 m)
Teritorijas labiekartosana;
Veco tdensvada tiklu demontaza (1259 m);

Segumu atjaunoSana;

YV V V V

Pliismas méritaju uzstadiSana.
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Udensapgades urbumi

EsoSajiem tidensapgades urbumiem tiks rekonstruéta urbuma galvas apsaiste, virs
tiem tiks uzbuvetas Udens sagatavoSanas stacijas, ka arl nomainiti art€ziskie stukni.
Arteziskajos urbumos uzstadami elektromagnétiskie plismas méritaji, kuriem ir iesp&ja

pieslégt datu parraides sistému. Udensapgades urbumu rekonstrukcija paredzeta 1. karta

Udens sagatavoSanas stacijas

Jauno tidens sagatavoSanas staciju novietojumu skatit Tehniska projekta grafiskaja
dala. Projekta ietvaros paredz&ts izbiivet divas jaunas idens sagatavosanas stacijas €kas.
Jauno tUdens sagatavoSanas staciju €ku arhitektoniskos risinagjumus skatit Tehniska
projekta ,,AR” dala.

Udens sagatavoSanas stacijas USS-1 &ka paredz uzstadit jaunas udens
sagatavosanas iekartas, kuras darbosies automatiska tdens sagatavosanas iekarta
EcolRON PDA 1002 10m’/h, kura paraléli darbojas divas spiediena filtru tvertnes.
Spiedtvertnes korpuss ir izgatavots no karsti valméta térauda rezervuartvertném. Darba
spiediens STm spiedtvertném ir 6 bar. SkaloSana tiek nodroSinata ar arteziskas akas
tideni, skaloSana intervals ir atkarigs no ienakosa fidens netiribas pakapes, bet parasti tas
ir 1-2 reizes nedéla 4 - 8min. Ar 1.8m’ nepiecieSsamo skalojamo Gidenu daudzumu
katram filtram.

Udens sagatavoSanas stacijas USS-2 &ka paredz uzstadit jaunas udens
sagatavosanas iekartas, kura paraléli darbojas divas spiediena filtru tvertnes WATEX
FA-600 un divas nepartrauktas darbibas mikstinasanas iekarta WATEX Duplex-200.
AtdzelZzoSanas tehnologija ir balstita uz aeraciju, izmantojot saspiestu gaisu un filtraciju
uz katalitiska filtra materiala. Spiedtvertnes korpuss ir izgatavots no polietileéna, kas
parklats no arpuses ar stiklaskiedras parklajumu stiprinasanai. Maksimalais darba
spiediens Stm spiedtvertném ir 10 bar. Darba temperatira ir no 1 lidz 50 °C. SkaloSana
tieck nodroSinata ar attirito tdeni, skaloSana intervals ir atkarigs no ienakos$a tdens
netiribas pakapes, bet parasti tas ir 1-2 reizes nedéla 4 - 8min. ar 0.75m’ nepiecieSamo
skalojamo fidenu daudzumu katram filtram.

Tehnologisko iekartu apsaistei tiks izmantotas PVC un neriis€josa térauda tidens
caurules un veidgabali. Visiem udens sagatavoSanas stacija esoSiem tdensapgades
caurulvadiem japaredz pretkondensata izolacija. Udens sagatavoSanas staciju jauda:

USS—1:10m*h, USS -2 : 6 m’/h;
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Jaunajam 1dens sagatavoSanas iekartam janodroSina nepiecieSamie udens
kvalitates raditaji, atbilstos§i MK noteikumiem Nr. 235 ,Dzerama tdens obligatas
nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba” noteiktajiem
raditajiem :

>dzelzs —11dz 0.2 ™¢/;;

»mangans — [idz 0.05™¢/,;

> hloridi — I1dz 250 ™¢/,;

»natrijs — Iidz 200 ™/, ;

>sulfati — 1idz 250 ™¢/;;

»natrijs — 11dz 0.4 ™¢/,;

Udens sagatavoSanas iekartam jabut iesp&jai pieslégt datu parraides sistému.

Udens sagatavosSanas staciju tehnologiskos risinajumus skatit Tehniska projekta
,, TN dala un aprakstus par idens sagatavoSanas stacijas iekartam skatit UKT sadalas
pielikumos Nr. 27 un Nr. 28. Udens sagatavoSanas stacijas aiz attiriSanas iekartam uz
attirita tdens tdensapgades caurulvada paredzets uzstadit elektromagnétiskos pliismas
meritajus ar iesp&ju pieslégt datu parraides sistemu.

Udens sagatavo$anas shémas un tehnologiju precizét pie §o iekartu uzstaditajiem,
razotajiem un apkalpotajiem. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu
izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalposanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir
iesp&jama ar citam tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.

Rekonstruéto artézisko urbumu un tidens sagatavoSanas staciju elektroapgade,
vadiba un automatika tiek risinata Tehniska projekta ,,EL” un ,,ELT” sadalas.

Paredzet pieslégt pie jaunas tdensapgades sist€mas visus paterétajus, kuri jau
lieto centraliz&tu Gidensapgades sistemu.

Projekta ietvaros pie katras Gidens sagatavoSanas stacijas (USS) paredzéts izbiivet
pasteces caurulvadu Iidz filtru skaloSanas tidenu nostadinasanas akai, péc kuras attiritie
skaloSanas tideni tiks infiltréti grunti caur infiltracijas aku un diviem drenu zariem.
Filtru skalo$anas Gidenu nostadinataju un drenazas sistému izvietojumu skatit UKT
sadalas generalplanos. SkaloSanas Gidenu nostadinaSanas aku un infiltracijas aku
griezumus skatit TN dalas lapas TN-6 un TN-7.

Ap ddens sagatavosanas stacijam japaredz zogs, ieverojot stingra rezima
aizsargjoslu 10 m. Kopgjais zoga garums: pie USS-1 93 m, pie USS-2 111 m. Zoga

augstums 1.5 metri. Zoga parametrus un vartus skatit GP sadala. Uz Zogiem pie ieejas
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vartiem paredzets izvieto plaksniti ,,NepiederoSiem ieeja aizliegta” un lidzfinanséjuma
zimi ,,Firopas Savienibas fondu 2007.-2013. gada planoSanas perioda "Publicitates
Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu finanséjumu sanémeéjiem”.

Lai varétu piebraukt pie fidens sagatavosSanas stacijam nepiecieSams izbuvéet
piebraucamos celus ar apgrieSanas laukumu. Pievedcel§ un apgrieSanas laukums
paredzets ar grants segumu. Piebraucamo celu laukumi:

USS-1: 283 m?

USS-2: 186 m?

Piebraucamo celu paredzets projektet lidz pieslegumam pasvaldibai piederoSam
celam. Brauktuves konstruktivo griezumu skatit UKT sadalas pielikuma Nr. 8.

Udens sagatavoSanas staciju izbuive paredzéta 1. karta

Udensvada maju pieslegumi

Maju pieslégumu vietas pie magistrala tdensvada, daudzdzivoklu maju
pieslégumiem izmantot elektrometinamu vai atloku trejgabalu, pazemes tipa aizbidni ar
teleskopisku pagarinatajkatu un peldosu ielas kapi (skatit UKT sadalas pielikumu Nr.
13). Privatmaju pieslégumiem izmantot elektrometinamu sedlu uzmavu, pazemes tipa
aizbidni ar teleskopisku pagarinatajkatu un peldoSu ielas kapi (skatit UKT sadalas
pielikumu Nr. 13 un 14). Projekta paredzeti gan atloku, gan elektrometinami veidgabali.
Uz maju pieslégumiem uz zemesgabalu robezam tiek paredz€tas akas, kuras bus
uzstaditi plismas meritaji, kas nodroSinas tdens pat€rina uzskaiti. Pavisam projekta
paredzes uzstadit 31 tGdens skaititajus ar diametriem no DN15- DN40, skatit UKT
sadalas pielikumu Nr.24.

Udensvada noslegarmatiiras un veidgabalu izbiive
Noslégarmatiira ir jaizvieto:
1. ielu krustojumos noslégarmatiiru izbtivét pazemes tipa dzelzsbetona grodu akas
vai izmantot pazemes tipa aizbidnus ar teleskopisko pagarinatajkatu un peldosu
ielas kapi. (skatit UKT-36 Iidz UKT-38).
2. maju pieslégumu vietas pie magistrala idensvada, maju pieslégumiem izmantot
elektrometinamu sedlu uzmavu, pazemes tipa aizbidni ar teleskopisku
pagarinatajkatu un peldoSu ielas kapi. (skatit UKT sadalas pielikumu Nr.13 un
Nr.14).
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Zem noslégarmatiiras un veidgabaliem akas japaredz beton&tas pamatnes, bet
pazemes noslégtapam un veidgabaliem japaredz atbalsta bloki. (skatit UKT sadalas

pielikumu Nr.2).

Ugunsdzesiba
Udeni ugunsdzésibas vajadzibam paredzets nemt no eso$am tidens nemsanas

vietam.

Udensvada dzelzsbetona grodu akas
Akas paredzetas no salickamiem dzelzsbetona grodu elementiem. Aku
dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS 156 — 1 : 2009 prasibam. Akai jabut par 0.25
metriem dzilakai neka Sai vieta projektéta caurulvada apakSas atzimei. Dzelzsbetona
akas diametrs atkarigs no taja uzstaditds armatiiras un veidgabalu apjoma un lieluma.
Akas diametram jabiit tadam, lai taja uzstadot visu nepiecieSamo armatiiru un
veidgabalus, tiktu ievéroti minimalie attalumi lidz akas sienam atbilstos§i LBN 222-99
prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase C25, tidenscaurlaidibas marka W10,
salizturiba F200 un kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Akas grodu, to elementu un
caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem bliv&juma materialiem jaatbilst EN 681-1
prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS EN
124 prasibam. Tiem jabiit ar vismaz divam atverSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam,
kuras atrodas likas rami, aku vakiem jabit ar ,,Madonas Udens” logo (konsultéties ar
,Madonas Udens” parstavi)
Udensapgadei pec projekta paredzétas izmantot:

» 1000 mm dzelzsbetona grodu aka (3 gab.);

» 1500 mm dzelzsbetona grodu akas (4 gab.);

» (32000 mm dzelzsbetona grodu akas (2 gab.);

Sadzives kanalizacija Laudona
Projekt€jama kanalizacijas vada izbiivei paredzets izmantot PP @110, PP @160
PP 3200 un PEHD ©200 caurules. Péc projekta Laudona paredz&ts no jauna izbuivet
1612,6m garus pasteces kanalizacijas tiklus:
1. karta: 1417,5 m
PPO110L=10,3m
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PP ¥160 L =293,4 m
PP ©200 L =1095,4 m
PEHD ©200 L = 18,4 m
2. karta: 195,1 m
PPO160L =183 m

PP @200 L =176,8 m

PP sadzives kanalizacijas caurules paredzétas ar ieguldes klasi T8. Projekta
paredz optimalu caurulvadu iebiives dzilumu un slipumus. Sadzives kanalizacijas
kolektors projektets atbilstosi Latvijas biivnormativa LBN 223-99 “Kanalizacijas argjie
tikli un buves”. Kanalizacijas paSteces tiklu izbiivei japaredz caurulvadi ar baltu
caurulvada ieks€jo virsmu, kas nodrosSina caurulvadu ilgmiiZzibu un atvieglo caurulvadu
inspekcijas veikSanas darbus.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona aku sienas, jabut ievietotam ripnieciski
izgatavotas aizsarg€aulas. Cauru]vadu posmi, kas jalikvide, jademonté vietas kur rokot
tranSeju tie trauce, bet pargjas vietds talak neizmantojamo komunikaciju abi gali ir
hermétiski janoslédz tos aizbetongjot. Visas turpmak neizmantojamas kanalizacijas akas
jademont€ vismaz 1.5 m dziluma no zemes virsas (ja ta ir seklaka, jademontg visa aka).
Demontazas biivbedre jaizber ar grunti, javeic visi labiekartoSanas un segumu
atjaunoSanas darbi. Caurulvadu iebtives dzilums saskana ar LBN 223-99 , Kanalizacijas
argjie tikli un bives” un LBN 003-01 "Buvklimatologija". Caurulvadu izvietojums
generalplana ka, ari minimalais attalums starp dazadam inzenierkomunikacijam, lidz
eékam un biuvém saskana ar MK noteikumiem Nr. 1069 , Noteikumi par argjo
inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas.” Veicot
transejas aizbeérSanu, iebiivét mark&juma lentu 0.5m dziluma no zemes virsmas.
Laudona péc projekta paredzets no jauna izbiivét 1612,6 m kanalizacijas tiklus.

Laudona sadzives kanalizacijas sist€mas ietver:
1. karta:
Sadzives kanalizacijas tikli ( 1417,5 m);
Dzelzsbetona grodu kanalizacijas akas @1000 (9 gab.) un @1500 (3 gab);
Plastmasas skatakas ¥200/160 (19 gab.);
Plastmasas skatakas ¥9400/315 (32 gab.);
Plastmasas skatakas ¥3560/500 (3gab.);
Plastmasas skatakas ¥800/500 (11 gab.);

V V. V V V V V

Filtru skaloSanas tidenu nostadinasanas akas ¥@1500 (2 gab);
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» Infiltracijas akas @1500 (2. gab);
Spiediena dzeSanas akas @1000 (1 gab.)

» Jaunprojektgjamas notektidenu attiriSanas iekartas BioDRY-S-60 ar jaudu
60 m*/dnn (1 gab.);

» Jaunprojekt€jamais piebraucamais cel§ ar apgrieSanas laukumu pie

notektidenu attiriSanas iekartam BioDRY-S-60 (570 m?);

A\

Jaunprojekt&jams Zogs ap notekiidenu attiriSanas iekartam BioDRY-S-60
(87 m);

Teritorijas labiekartoSana;

Kanalizacijas tiklu demontaza (414 m);

Autocela SkérsoSana ar beztransejas metodi (L= 18,4 m);

Esoso notekuidenu attiriSanas iekartu demontaza (1 vieta),

YV V. V V V

Segumu atjaunosana.

2. karta:

Sadzives kanalizacijas tikli ( 195,1 m);

Dzelzsbetona grodu kanalizacijas akas @1000 (1 gab.) un @1500 (2 gab);
Plastmasas skatakas ¥200/160 (2 gab.);

Plastmasas skatakas ¥400/315 (3 gab.);

Plastmasas skatakas ¥800/500 (1 gab.);

Teritorijas labiekartoSana;

Kanalizacijas tiklu demontaza (220 m);

V V.V V V V VYV V

Segumu atjaunoSana.

Filtru skaloSanas iidenu nostadinasanas aka un infiltracijas aka

Pie Gdens sagatavoSanas stacijam paredz izbiivét PP 9110 kanalizacijas paSteces
vadus (3,8 m pie USS-1 un 5,0 m pie USS-2) lidz filtru skalo3anas tdenu
nostadinasanas akam. (Filtru skaloSanas Gidenu nostadinasanas akas shému skatit TN-6
lapa ). P&c filtru skaloSanas tidenu nostadinaSanas akas tiek izbiivéta infiltracijas aka
(skatit TN-7 lapa). Akas sava starpa savienotas ar (6,2 m pie USS-1 un 8,8 m pie USS-
2) PP 0160 pasteces vadu. No infiltracijas akas paredzeéti divi @92 drenu vadi ar
kokosskiedras filtru. Tos paredzéts apbert ar skalotam §kembam. So skalo$anas Gidenu
infiltracija ir iesp&jama, jo gruntsiidens limenis péc geotehniskas atskaites $ai vieta

konstatéts 1,6 m dziluma (2007. gada 31. jalija). Drenu zaru novietojumu skatit
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tehniska projekta grafiskaja dala. Filtru skaloSanas Gidenu nostadinasanas aku izbiive

paredzéta 1. karta

Spiediena dzeSanas aka

Spiediena dz&Sanas akas ir japaredz vietas, kur aiz spiedvada turpinas pasteces
kanalizacijas kolektors. Spiediena dzeéSanas akas grodiem, akas pamatnei un akas
parsegumam, jablit no ripnieciski raZotiem dzelzsbetona elementiem. Jaizmanto
peldosa tipa kalama keta akas vaki ar nestsp&ju 40 t. P& projekta paredz&ta vienas
spiediena dz&3anas akas izbiive. Spiediena dze3anas akas risinajumu skatit UKT sadalas

pielikuma Nr.19. Spiediena dzeSanas akas izbiive paredzeta 1. karta

Pasteces kanalizacijas akas

Sadzives kanalizacijai péc projekta paredzeétas 3200, ¥#400, ¥560, P800 mm
plastmasas un @1000mm un @1500mm dzelzsbetona grodu, akas atbilstosi SIA
,,Madonas Udens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, un Latvijas biivnormativam
LBN 223-99 , Kanalizacijas ar€jie tikli un biives”.

Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS 156 — 1 : 2009 prasibam. Darbu
izpildei lietojama betona klase C25, tidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un
ktmiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Aku grodiem, pamatném un parsegumiem jabut
no rupnieciski razotiem dzelzsbetona elementiem. Precizus skataku dzilumus skatit
kanalizacijas K1 garenprofilos projekta grafiska dala. Visam dzelzsbetona grodu akam
jabit hermétiskam, kanalizacijas grodu akas skatit UKT sadalas pielikuma Nr. 9.

Parkritumus dzelzsbetona grodu akas paredz stavvada veida, plastmasas akam
arpus akas. Parkrituma diametrs nedrikst bt mazaks par caurulvada diametru.
Parkrituma aku veido tad, ja magistrala kolektora teknes atzime ir par 0.5 m zemaka
neka ieteko$d caurulvada teknes atzime (skatit UKT sadalas pielikumus Nr.10 un
Nr.15).

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem sadzives
kanalizacijas caurulvadiem akas skatit kanalizacijas garenprofilos (UKT sadala).

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,
kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un
apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespgama ar citam

tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.
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Kanalizacijas maju pieslegumi
Jauni maju pieslégumi jaizbuve lidz privatipasuma zemesgabala robezai. Jauns

kanalizacijas maju pieslégums ietver PP 0110, @160 vai PP 200 caurulvadu no
magistrala kolektora akas Iidz zemes gabala robezai vai zogam, kur uzstadita skataka
(skatit UKT sadalu).

Maju pievadu skatakas paredzétas ¥200, ¥400, @560, @1000 mm atkariba no
ieblives dziluma un cauru]vada diametra.

¥200 skatakas paredz&tas mezglos: KK-6, KK-9, KK-10A, KK-11, KK-17,
KK-18, KK-19A, KK-20, KK-22, KK-23, KK-37, KK-39A, KK-39B, KK-40A, KK-
40B, KK-41A, KK-41B, KK-44A, KK-47B, KK-52, KK-53;

0400 skatakas paredzetas mezglos: KK-4, KK-8, KK-10B, KK-19B, KK-33A,
KK-33B, KK-36C, KK-42, KK-43, KK-44B, KK-46, KK-47A, KK-49.

D560 skatakas paredzetas mezglos: KK-13, KK-27, KK-36d.

1000 skatakas paredzetas mezglos: KK-15, KK-36a, KK-36b.

Maju pieslégumiem jaizmanto SN8 klases PP @110, PP @160 un PP 9200
caurules (skatit projekta grafiskaja dala un UKT sadalas pielikuma Nr. 30). Veicot

transejas aizbeérSanu, iebiivét mark&juma lentu 0.5m dziluma no zemes virsmas.

Jaunprojektejamas notekiidenu attirisanas iekartas

Péc projekta paredzEts izbiivét jaunas notekiidenu atttiriSanas iekartas

BioDRY-S-60 ar jaudu 60 m*/dnn.

— =v

BioDRY tipa komunalo notekiidenu biologiskas attiriSanas iekartas atbilst
tehnisko noteikumu LVTN 170200028-11-98 prasibam, metodiskas instrukcijas MI-
028-058.02-97  vispargjiem tehniskiem noteikumiem un darba tehniskajai

dokumentacijai. Noteklidenu attiriSanas iekartas sastav no (skat. TN, BK, AR dalas) :

1. AttiriSanas iekartas BioDRY-S-60 (Q=60 m*/dnn) ar bioblokiem,

membran aeratoriem, visam tehnologiskajam iekartam un kopg&jo vadibas

- =

un automatikas skapi blakus attiriSanas iekartam — 1 kompl;
2. Pirmreizgja nostadinataja dzelzbetona grodu aka-2 kompl,
3. Otrreizgja nostadinataja dzelzbetona grodu aka-1 kompl;
4. Kompresora s-60 2 x SCL K06-TD 4,0kW (1. gab.+ 1. gab rezerve);

5. Plusmas meéritaju akas (1 gab.)
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6. Notekiidenu pienemsanas akas #2000, h=3.0 m — 3 kompl;

7. Apvadlinijas ar pagrieziena akam (2 gab.)

8. Paraugu nemsSanas akas (1 gab.)

— =V

Notekuidenu attiriSanas iekartu tehnologiskos risinajumus skatit tehniska

projekta TN dala , ka ar iekartu aprakstu un darbibu skatit UKT dalas pielikuma Nr. 27.

Aiz paraugu nemsanas akas paredzeéta dzelzsbetona grodu aka ¥1000 mm, kura
paredzets uzstadit notekiidenu plismas skaititaju DN50, kur§ uzskaitis attirito

notekiidenus daudzumu. Notektidenu skaititaja akas risinajumu skatit TN-10 lapa.

Iev@rojot iekartas uzstadiSanas prasibas un ekspluatacijas noteikumus, tiek

nodrosinati sekojosi attiriSanas raditaji:

e Suspendétas vielas <35 mg/l;
e BSP;s <25 mg/l;
e KSP <125 mg/l;

Ap jaunprojekt€jamam notekiidenu attiriSanas iekartam paredz€ts izbiivét Zogu
ar kop&jo garumu 87 m, uz zoga pie ieejas vartiem piestiprinat plaksniti ,,NepiederoSiem
ieeja aizliegta” un lidzfinans€juma zimi ,,Eiropas Savienibas fondu 2007.-2013. gada
planoSanas perioda "Publicitates Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu finans€jumu
sanémejiem”.

Lidz jaunprojektgjamam notekiidenu attiriSanas iekartam pec projekta paredzets
izblivét jaunu grants piebraucamo celu ar apgriesanas laukumu ar kopgjo platibu 570
m’. Jaunprojekt€jamo notekiidenu attiriSanas iekartu izvietojumu skatit Tehniska
projekta generalplana.

NAI teritorija galvenajiem attiriSanas iekartu mehanismiem (plismas
méritajiem, kompresoriem, stkniem u.c.) japaredz iesp&ja pieslégt datu parraides

sistému. Notekiidenu attiriSanas iekartu izbuive paredzeta 1. karta.
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Pieslegumi pie projektetajiem uidensapgades un kanalizacijas tikliem

Udensvads — Visiem patérétajiem pirms pieslégsanas pie ciemata centralizetas
fidensapgades sist€émas nepiecieSamas uzstadit uz pievada fidens uzskaites iekartas
(Gdensskaititajus).

Kanalizacija — Visiem razoSanas, &dinasanas un atpiitas kompleksiem pirms
pieslégSanas pie centralizétas kanalizacijas notekiidenu tikla nepiecieSams uzstadit
vietgjas notekiidenu attiriSanas ietaises.

Tehniska projekta paskaidrojuma rakstu, specifikaciju skatit kopa ar ,,Madonas
Udens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekta paredzeéts izmantot LR sertificEtus materialus, saskana ar LBN 223 — 99

prasibam.
Visas izmainas projekta baivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Toms Butans

2011. gada maijs



