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InZenierrisinajumu projekta BK dala objektam " Udensapgades un kanalizacijas sistémas rekonstrukcija un paplasina$ana Laudonas ciema", ir izstradata pamatojoties uz Gdensapgades un kanalizacijas argjo tiklu sadalu (UKT dala) - 2
un Tehnologisko daju (TN). Visi paréjie izejas dati projektéSanai pienemti péc Latvija spéka esosiem normativajiem dokumentiem: m -
LR "Bivniecibas likums"; e .
VBN "Visparigie blvnoteikumi"; 7 [
LBN 202-01"Bivprojekta saturs un noformésana”;
LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projekt é§anas normas”;
LBN 207-01 "Geotehnika. Blvju pamati un pamatnes”.

Bavkonstrukciju projekta ietvaros tika izprojektétas suknu stacijas, asenizacijas tvertnes,
Zemesdarbi:

Bivbedres izstradasanas tehnologiju

nostadinataju un notekidenu attiridanas i

ekartu pamatplatnu konstruktivais risindjums, ka arT ir sniegti ieteikumi blvbedres izstradasanai.

nodros$inot blvbedres krastu noturibu un gruntsdens Iimena pazeminasanu, blvuznéméjs izvélas patstavigi. Veicot zemesdarbus, blvuznéméjs vadas no tGdensapgades un kanalizacijas aréjo
tiklu sadalas raséjumiem, blvkonstrukciju sadalas ras€jumiem

ka arT no geotehniskas izpétes atskaites datiem. Celtniecibas vietai jabat pienacigi nozogotai un atdalttai no apkartéjas vides. Blivuznémeéjs veic blvlaukuma nozogo$anu,

saskanojot to ar vietéjo padvaldibu un pasatitaju. Buvuznémeéjs veic sagatavoSanas darbus. Paredz grunts izstradi apakdzemes objektiem, ka arT grunts atpakal atbérSanu, nodroSinot iekartu augsas (1.2 (m) dziluma no zemes virsmas)

apbérsanu ar kvalitativu, tiro rupjgraudainas smilts grunti. B Gvuznémeéjs pieaicina inZenieri-geologu, kur$ uzrauga bivbedres rak§anu un gruntsiidens ITmena pazeminasanu celtniecibas gaita. Grunts atpaka] atbérsanu, to blietgjot, veikt
pakapeniski pa 50 (cm) biezam kartam. BlietéSanu veikt ar mehanisku vibroiekartu, kas nav smagaka par 100 (kg). Grunts blietéSana tuvak par 30 (cm) no stacijas nav atlaujama, zem pievadcaurulém grunti noblietét atseviski.
BetonéSanas darbi:

Monolitajam dzelzsbetona konstrukcijam jarékinas ar betona sasniegto stipribu konstrukcijas noslogo$anas momenta. Stiegru sietus izgatavot, izmantojot kontaktmetin a8anas vai sie$anas panémienu. Stiegru sietu parlaidums - 40
stiegru diametri. Stiegru parlaidumus veidot izklaidus, turklat atstatuma 40 diametri, savienojamo darba stienu 8kérsgriezuma laukumam jabat ne lelakam par 50% no stiegrojuma kop €ja skérsgriezuma laukuma. Savienojamam stiegram
jasaskaras sava starpa. Stiegru katru otro krustpunktu parsiet ar @1.6 mm stiepli.Specifikacija stiegru apjomi doti neievérojot stiegru parlaidumus. Betona konstrukcijas atveidnot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 70% no
projektétas. Darba Suves nepiecieSams veidot gadijuma, ja betonéSanas darbi tiek partraukti uz dienu vai ilgak. Darba Suvju veidoSanas prasibas: sacietéjusam betonam jabadt tiram, mitram un ar nelidzenu virsmu. Betona virsma

jaattira no jebkuriem netirumiem, lai veidotu viendabTgu betona struktdru. Apstaklos, kad vidéja diennakts gaisa temperatiira zemaka par 5°C un minimala zemaka par 0°C, izmantot betoné$anas panémienus, kas nodrosina betona
nepiecieSamo kvalitati. Betona sasal$ana nav bistama , ja betons sasniedzis 50% no projektétas stipribas un iztur ne mazak par 50 kG/cm?2.

Betonésanas darbi ziemas apstak|os.

ST biivprojekta risinajumi atbilst Latvijas
buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu
prasibam.

Bivprojekta Viktors Kitajevs
<m&§3m : (vards, uzvards)
20 - 6517
(sertifikata numurs)
20.05.2011

(datums)

(paraksts)
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Atklata vieta betong&jamo konstrukciju betona masai jabat ar temperataru: LV-4801 . un paplasinasana l,audonas ciema Riga, Kalvenes iela 22a
+15° C, ja ara temperatirair  0°C, . Talr.: +371 67322333 ‘
+20° C, ja ara temperatirair -5°C, >M8mmmmﬁ.w r@mmwﬂwwr:moﬁwwﬂwmm Fakss: +371 67828366
+ 25° C, ja ara temperatdrair -10° C, pag ’ © All rights reserved.
+30°C ._N ara ﬁmgﬁmq.m:n:.m ir -15° C. © Izmantojams saskané ar autortiesibu likumu.
leteicams izmantot gazes sildtaju vai analogu. Pirms betoné&$anas darbiem uzbvét pagaidu "telti", kura uzstadams gazes silditajs. Pirms betonésanas darbu uzsak$anas, darbu vietu nepiecie$ams uzsildt lidz minimalajai gaisa Bavprvad | Viktors Kitajevs 20.052011 | | apas nosaukums: Liguma Nr. 10/08
temperatirai, kurd iespéjams veikt betona iestradi, ka arT zem iebetonéjamas konstrukcijas nav pielaujams, ka grunts ir sasalusi. Pirms beton &3anas darbu uzsak3anas zémas temperatiiras apstaklos darba posmu ir nepiecie$ams BK sad.vad | Viktors Kitajevs 20.05.2011 Mérogs: b.m.
apsildit 24 stundas pirms beton&Sanas. Parliecinaties, ka veidni un stiegrojums ir silti. Izstradaja | Toms Priede 20.05.2011 | Tehniska projekta BK sadalas F
leteicama termosu metode - p&c $1s metodes betonu cietéSanas laika speciali neapsilda, bet izmanto siltumu, kas izdal s betonam cieté&jot. leprieks jasagatavo siltie paklaji ,Winter mat", armatdra un veidni jauzsilda. leteicams pielietot visparigie raditaj Stadija Lapas Ras. Nr.
betonu ar pret sala kimiskam piedevam. Pie katras atvestas betona masas uztaistt betona kubinu paraugus 15x15x15cm pa 3 gab., kurus nepiecie $ams novietot tados pasSos apstaklos kados atrodas beton&jamas konstrukcijas. TP 3 BK-1
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