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Proj. S-1 (USS-2) sadalne

GENERALPLANS AR ELT TIKLIEM (USS-2)

Ly Esosa sadalne USS &ka

Proj. 0,4kV kabelis CYKY 4x6mm? (L=25m),
ievérts EVOCAB FLEX 40 aizsargcaurulé (L=20m),
no esosas sadalnes lidz S-1 (USS-2) sadalnei (sk.,EL dala)

Pienemtie apziméjumi ELT sadala

% Piesaistes

wi——  Proj. spéka kabelis
——w—— Proj.,kabelis ievérts aizsargcaurulé
= Proj. S-1 sadalne

[l Eso$a sadalne ar eso3o uzskaiti

Piezimes:

Skérsojot kabeli ievért aizsargcaurule.

aizsarglentu ar bridindjuma uzrakstiem.

1) Elektroietaisu aizsardzibas zona kokus, krimus un saknes likvidét.
2) Guldot 0,4 kV kabeli paraléli idens vadam, kanalizacijai minimalais attalums 1m,

3) Kabeli guldtt 0,7 m dziluma3, $kérsojot cela braucamo dalu, ietves 1m dziluma no
zemes virsmas. Aizsardzibai pret mehaniskiem bojajumiem 0,4 m virs kabela ieklat

4) Projekta paredzamas piesaistes un izmérus precizét daba.

Pasdtitajs: Madonas novada pasvaldiba
Regd.Nr. 90000054572
Saieta laukums - 1, Madona
LV-4801

Objekts: Udensapgades un
kanalizacijas sistémas rekonstrukcija
un paplasinaSana Laudonas ciema

(sk.,EL-sadala)

PBELSS

Riga, Kalvenes iela 22a

Adrese: Laudona, Laudonas
pagasts, Madonas novads

Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
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