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USS-1 tehnologijas apraksts

Automatiska tdens sagatavoSanas iekarta

EcoIRON PDA 1002 10m3/h
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Kas ir EcoIRON?

Filtru iekarta EcColRON ir iekarta, kura paraléli darbojas divas spiediena filtru tvertnes. lekartas
konstrukcija pateicoties filtréSanas atrumam, kas ir proporcionals atgriezes Gdens daudzumam,
spéj nodrosinat divas reizes lielaku caurpladi.

Visas iekartas var bt manuali vadamas, kas aprikotas ar skrivéjamiem varstiem, vai automatiski
vadamas — ar pneimatiskajiem varstiem un soloneidu vadibu.

Grdti filtréjama Gdens attiriSanu iesp&jams nodrosinat, izmantojot pirmapstrades un pécapstrades
filtrus, pieméram, uzstadot spiediena/membranas tvertni tajos gadijumos, kad Gdens no iekartas
tiek piegadatas tiesi patéretajam. Neattirita ddens divkarsas filtreSanas peédéja filtreSanas faze
tiek veikta salidzinoSi Ieénak, kas nodroS$ina filtréta ddens augstako tirtbas pakapi.

Lai pagarinatu iekartas un filtréSanas materiala kalpoSanas laiku, vienmer tiek veikta
atgriezeniska skaloSana, Sim procesam izmantojot attirtto tGdeni.

Darbibas princips

Dzelzs un mangans, kuru savienojums plasak ir pazistams ar apzimé&jumu ,okers”, ir tas vielas,
kas izraisa Gdens iekrdsoSanos. Lai to novérsu, pirms tiek uzsakts dzels un mangana filtracijas
process, ir javeic gruntstidenu oksidéSana. Rezultata minétie elementi kopa ar mehaniskajiem
piemaisijumiem nogulsnéjas filtra, no kura vélak tiek izskaloti.

Atgriezeniska skaloSana

Lai iekarta neaizsérétu, tiek izmantota atgriezeniskas skaloSanas metode. Tas norisi iesp&jams
programmeét. Parasti tiek noteiktas 1 -2 reizes nedéla. Atgriezeniskas skaloSanas biezums ir
atkarigs no ta kads daudzums mangana un dzelzs ir Gdens sakotnéja sastava, ka art no kopé€ja
apstradata ddens tilpuma. Klientu értibam, visu masu piedavato iekartu skaloSanas sistémas ir
pilnibad automatizétas.

Dubultas iekartas priekSrocibas

Standarta spiediena filtru iekartas ir veidotas no divam, tehnologiskajam vientbam, kas darbojas
paraléli. Tas nodro8ina apstradata ddens atgriezeniskas skaloSanas procesu, turklat salidzinot ar
filtraciju, to sp&j paveikt ar dubultu atrumu.

SIA Vateris atgriezeniskas skalo$anas sistémas nodro8ina vislabako rezultatu pat neuzstadot
atseviSku sukni un rezervuaru tirajam gdenim.

Dubulta filtracija

Gadijumos, kad nepiecieSams, lai apstradatais ddens atbilstu ta kvalitati kontrol€joSo institciju
noteiktajiem parametriem, daju no ir iesp&jams filtrét atkartoti.

To var atrisinat, izmantojot iekartu ar vienu rezervuaru pirmreizéjais filtracijai, savukart otrreizéjo
filtraciju veicot dubultaja iekarta.

Muasu specialisti radis piemérotu, jisu vajadzibam atbilstoSu spiediena filtru iekartu
komplektaciju.
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Rezervuaru atveres

lekartas tehniskie parametri ir radtti atbilstoSi tam Gdens daudzumam, ko vienas mindtes laika ir
paredzets parsuknét no esosa rezervuara.

Ir iespéjams apstradat arf tikai noteiktu daju no parsiknéta Gdens. Saja gadijuma ir nepiecie$ams
pievienot atseviSku iekartu, kas kontrolé oksidéSanos. Gadijumos, kad jaapstrada viss
parsuknétais Gdens, oksidacijas iekarta ir jasavieno ar iekartu, kas kontrolé saneSanu.

Udens analizes

Nemot véra, ka iekartas tilpums ir |oti atkarigs no nefiltréta Gdens sakotnéja sastava. Tatad,
nenoliedzami ir svarigi, lai sertificéta laboratorija veiktu ripigu neapstradata Gdens analizi. Tas
lauj vel pirms iekartas uzstadiSanas veikt tas noreguléSanu, saskanojot nepiecieSamos
iestatijumus ar paredzamo tilpumu.

pH tips un limenis

Vairuma gadijumu gruntstdens satur salidzinoSi augstu gazes, kas pazistama ar nosaukumu
agresiva oglskaba gaze, koncentraciju. Lai atbrivotos no agresivitates, ir japaaugstina pH limenis.
Praksé tas nozimé, ka, lai palielinatu pH vértibu vismaz lidz atzimei 7,5, ir jaizmanto péc iespéjas
vairak pamata filira materiala. Atseviskos gadijumos ir nepiecieSama daudz augstaka pH vértiba,
tad var bat nepiecieSama atkartota materiala piepildisana.

Vadibas bloks

Vadibas bloks ir ierice, kuras funkcija ir iekartas skaloSanas un laika iestatijumu kontrole. Ar s
ierices palidzibu skaloSanas procesu iespéjams veikt tam paredzétaja diena un stunda. Ja
nepiecieSams var pieslégt arT skanas signalu.

Gadijum3, ja mainas tdens sastavs vai ta patérins, iekarta ir vienkarsi parprogrammeéjama.

Kvalitate

SIA Vateris spiediena filtru iekartas tiek pilntba izgatavotas no materiala, kas ir izgatavots ar
karstas cinkoSanas metodi. Visi iekartas komponenti ir originalas, parbauditas un izturigas
konstrukcijas.
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Ecolron PDA 1002 ar razibu 10m3/h

Visparigi: 2 filtru sistéma, kas izgatavota no karsti valméta térauda rezervuartvertném ar
darba spiedienu lldz 6bar saskana ar ES direktivu ( European Community’s
Pressure Equipment Directive)

Filtra tvertnes izméri: D=950mm, H=1850mm

Filtrmaterials: Patentéts kvaraca smilSu dazadu frakciju maisijums. Derigs 15 gadus.

Aizbidni un

apsaisties

caurulvadi: Automatiskie soloneidi tipa ar pneimatisko piedzinu, karsti valméta térauda
caurulvadi , ienako3a nettiritd un aizejosa attirita ddens karsti valméta térauda
caurulvadi.

Aeracija: Aeracija tiek nodroSinata izmantojot saspiestad gaisa kompresoru un smaliki
dispersas distriblcijas sistému, kas ir iemontéta katra filtra korpusa.

Skalosana: SkaloSana tiek nodroSinata ar artéziskas akas ddeni, skaloSana intervals ir
atkarigs no ienako$a tdens netiribas pakapes, bet parasti tas ir 1-2 reizes
nedéla 4-8min. ar 1.8m3 nepiecieSamo sakalojamo tdenu daudzumu katram
filtram.

Piezime: Aeracija, pneimatisko aizbidnu darbiba tiek nodrosinata ar saspiesta gaisa

kompresoru palidzibu.
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