IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA GP, UKT, AR, TN, BK

SADALAI

Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplaSinaSana Laudonas

ciemda

Nr. p.k. Apraksts Meérvieniba Daudzums
1. Udensvads Ul
11 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 932, piemé&ram, m 610.1
' Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. ’
12 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 ¢63, piemé&ram, m 2979.8
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. ’
13 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 ¢110, pieméram, m 15342
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. ’
Térauda apvalkcaurule DN50, ietverot caurulvada
1.4 . _ m 109,6
centrgjosos gredzenus apvalkcaurulg
Te&rauda apvalkcaurule DN100 Sk&rsoSanai ar
1.4  |beztranSejas metodi, ietverot caurulvada centré&josos m 133,5
gredzenus apvalkcaurulé
Terauda apvalkcaurule DN150 sk&rsoSanai ar
1.4  |beztranSejas metodi, ietverot cauru]vada centrg&josos m 38
gredzenus apvalkcaurulé
1.5 |Caurulvada siltinagjums @32 caurulvadam m 5,8
1.6  |Caurulvada siltinagjums @63 caurulvadam m 12
1.7  |Caurulvada siltinagjums @110 caurulvadam m 3
18 E_lektrometinﬁms: likums 45°PEHD CR SDR17 932, gab 1
' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS '
19 E}ektrometinﬁms likums 60°PEHD CR SDR17 932, gab 1
' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS )
110 E}ektfometinﬁms likums 90°PEHD CR SDR17 932, gab. 20
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS
L11 E.lektrometina’lms‘ likums 11°PEHD CR SDR17 963, gab 1
' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. '
L2 E.lektrometina’lms‘ likums 30°PEHD CR SDR17 963, gab 14
’ pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. '
113 E.lektfometinﬁms‘ likums 45° PEHD CR SDR17 @63, gab. 9
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS.
114 E.lektrometinﬁms‘ likums 60°PEHD CR SDR17 @63, gab )
' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. ’
115 E_lektrometinﬁms: likums 90°PEHD CR SDR17 963, gab. 19
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS.
116 E_lektrometinﬁms: likums 11°PEHD CR SDR17 4110, gab. 5
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS.
117 E_lektrometinﬁms: likums 22°PEHD CR SDR17 4110, gab. )
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS.
Elektrometinams likums 30°PEHD CR SDR17 o110,
1.18 gab. 5

piem&ram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS.




Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplaSinaSana Laudonas

ciemda

Nr. p.k. Apraksts Mervieniba Daudzums
1.19 Elektrometinams likums 45° PEHD CR SDR17 ¢110, gab 7
' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. '
190 Elektrometinams likums 60°PEHD CR SDR17 o110, gab )
' piem&ram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. '
191 Atloku likums 90°PEHD CR SDR17 DN50, gab 3
' piem&ram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. '
Elektrometinams trejgabals PEHD CR SDR17
1.22  [@110/63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR gab. 2
ULTRASTRESS.
193 Elektrometinams trejgabals PEHD CR SDR17 ¥63/50, gab 4
' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. '
Elektrometinams trejgabals PEHD CR SDR17
1.24 [@110/100, piem&ram, Evopipes — EVO SCGR gab. 1
ULTRASTRESS.
Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17
1.25 |@32, pieméram, Evopipes — EVO SCGR gab. 2
ULTRASTRESS.
Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17
1.26 [D63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR gab. 48
ULTRASTRESS.
Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17
1.27 |9110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR gab. 41
ULTRASTRESS.
1.28 |Elektrometinama noslégtapa DN32 gab. 3
1.29  [Elektrometinama noslégtapa DN63 gab. 7
1.30 [Elektrometinama noslégtapa DN110 gab. 1
Elektrometinama sedlu uzlika PEHD CR SDR17
1.31 [@110/32, pieméram, Evopipes — EVO SCGR gab. 13
ULTRASTRESS.
Elektrometinama sedlu uzlika PEHD CR SDR17
1.32  [@110/63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR gab. 3
ULTRASTRESS.
Elektrometinama sedlu uzlika PEHD CR SDR17
1.33  [063/32, pieméram, Evopipes — EVO SCGR gab. 12
ULTRASTRESS.
134 Iscaurule ar atloku PEHD CR SDR17 @63/DN50, gab 15
' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS )
L35 Iscaurule ar atloku PEHD CR SDR17 @110/DN100, gab 14
' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS '
136 Adapters PEHD CR SDR17 @32 caurulei, piem&ram, gab. 44

Hawle
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ciemda

Nr. p.k. Apraksts Meérvieniba Daudzums

137 Adapters PEHD CR SDR17 @63 caurulei, piem&ram, gab. 62
Hawle

138 Adapters PEHD CR SDR17 @110 caurulei, pieméram, gab. 14
Hawle

1.39  [Adapters metals/PEHD CR SDR17 ©32/DN25 gab. 3

1.40 [Adapters metals/PEHD CR SDR17 ©@63/DN50 gab. 4

1.41 [Atloku adapters UNI DCI DN 50, piem&ram, Hawle gab. 6

1.42  [Atloku adapters UNI DCI DN 100, pieméram, Hawle gab. 1

1.43  [ISO universals savienojums, pieméram, Hawle. @32 gab. 19

1.44  [ISO universals savienojums, pieméram, Hawle. @63 gab. 12

1.45 [ISO universals savienojums, pieméram, Hawle. @110 gab. 1

1.46  [Atloku krustgabals DCI DN50, pieméram, Hawle gab. 2

1.47 |Atloku trejgabals DCI DN50/50, piem&ram, Hawle gab. 8

1.48 [Atloku trejgabals DCI DN100/50, piem&ram, Hawle gab. 3

1.49 |Atloku trejgabals DCI DN100/100, piem&ram, Hawle gab. 9

1,50 Atloku diametru pareja DCI DN100/50, piem&ram, gab. 7
Hawle

1.51 |Atloku aizbidnis DCI DN50, pieméram, Hawle gab. 19

1.52  |Atloku aizbidnis DCI DN100, piem&ram, Hawle gab. 6
Atloku aizbidnis ar teleskopisku pagarinatajkatu un

1.53 [peldosu ielas kapi DCI DN5O (t.sk. betons), piem&ram, gab. 15
Hawle
Atloku aizbidnis ar teleskopisku pagarinatajkatu un

1.54 [peldosu ielas kapi DCI DN100 (t.sk. betons), piem&ram, gab. 13
Hawle

1.55 [Aizsargcaula dzelzbetona akas siena DN63 gab. 29

1.56 |Aizsargcaula dzelzsbetona akas siena DN100 gab. 11

157 Servisa aizbidnis DCI DN25 ar teleskopisku ab 75

' pagarinatajkatu un peldosu ielas kapi, pieméram, Hawle gab-
158 Servisa aizbidnis DCI DN50 ar teleskopisku ab g
' pagarinatajkatu un peldosu ielas kapi, pieméram, Hawle 4.

1.59 |Betons atbalsta bloku izbtivei m? 12

1.60 [Betons pamatnes izbuivei m? 2,8

1.62  [Betons demont&jamo vadu galu aizbeton€sanai m? 14,4
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ciemda

Nr. p.k.

Apraksts

Meérvieniba

Daudzums

1.63

Polietiléna Gidensmeritaja aka ar siltumizolaciju 1000
h=1,5-2,0m, siltinatu akas vaku, trepém, pieméram,
“Rotons” (skatit pielikumu Nr. 32), plismas méritaja
konsoli (uzstadiSanai ara apstaklos) DN40, klase “C”,
pieméram “Sensus”, (skatit pielikumu Nr. 32 un Nr.
33) un savienojuma elementiem ar idensvadu, asfalta
seguma

kompl.

1.64

Polietiléna fidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500
0500 h=1,2m, siltinatu akas vaku, (piem&ram,
“Rotons”, skatit pielikumu Nr. 32), virs tas
dzelzsbetona grods 1000, h=0,4 m, akas parsegumu un
peldosa tipa kalama keta akas vaku 40 t, plismas
meritaja konsoli (ara apstakliem) DNI15, klase “C”,
pieméram, “Sensus” (skatit pielikumu Nr. 32 un Nr. 33)
uzstadiSanai asfalta, grants seguma.

kompl.

1.65

Polietiléna tidensmeritaja aka ar siltumizolaciju PM 500
0500 h=1,2m, piem&ram, “Rotons” (skatit pielikumu
INr. 32), plismas méritaja konsoli (ara apstakliem)
DNI15 klase “C”, pieméram, “Sensus” (skatit pielikumu
Nr. 33), uzstadiSanai zalaja zona.

kompl.

16

1.66

Polietilena fidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500
0500 h= 1,2m, siltinatu akas vaku, piem&ram “Rotons”
(skatit pielikumu Nr. 32), virs tas dzelzsbetona grods
91000, h=0,4 m, akas parsegumu un peldosa tipa
kalama keta akas vaku, pliismas méritaja konsoli (ara
apstakliem) DN32 klase “C” piem&ram, “Sensus”
(skatit pielikumu Nr. 32 un Nr. 33), uzstadiSanai asfalta,
grants seguma

kompl.

1.67

Polietiléna tidensmeritaja aka ar siltumizolaciju PM 500
0500 h= 1,2m, siltinatu akas vaku, piem&ram, “Rotons”
(skatit pielikumu Nr. 32), pliismas méritaja konsoli (ara
apstakliem) DN32 klase “C”, piemé&ram, “Sensus”
(skatit pielikumu Nr. 32 un Nr. 33), uzstadiSanai zalaja
zona

kompl.

13

1.68

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 61000
(2,0-2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem, keta akas vaku 10 t zalaja zona. Skatit
pielikumus Nr.12 un Nr. 20.

kompl.

1.69

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 1500
(2,0-2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
bltvgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem un keta akas vaku 10 t, apbetong&jumu,

zalaja zona. Skatit pielikumus Nr.12 un Nr. 20.

kompl.




Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplaSinaSana Laudonas

ciemda

Nr. p.k.

Apraksts

Meérvieniba

Daudzums

1.70

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 82000
(3,0-3,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
bltvgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem un keta akas vaku 10 t, apbetong&jumu,
zalaja zona. Skattt pielikumus Nr.12 un Nr. 34.

kompl.

1.71

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 1000
(2,0-2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
bltvgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem, peldosa tipa kalama keta akas vaku 40
t, apbetongjumu, grants seguma. Skatit pielikumus
Nr.12 un Nr. 20.

kompl.

1.72

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 91000
(2,0-2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem, peldosa tipa kalama keta akas vaku 40 t
asfalta seguma. Skatit pielikumus Nr.12 un Nr. 20.

kompl.

1.73

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 91500
(2,0-2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem, peldosa tipa kalama keta akas vaku 40 t
asfalta seguma. Skatit pielikumus Nr.12 un Nr. 20.

1.74

Grunts neizmantojamo aku demontazai (24 gab)

48

1.75

Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blieteta)

1100

1.76

Mark&juma lente idensvadam

4179,2

1.77

Hidrantu informacijas noradijuma zime

2. Pasteces kanalizacija K1

2.1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN§ ¢110, piem&ram
Evopipes — EVOSAN

17,8

2.2

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢160, piemé&ram
Evopipes — EVOSAN

396,4

23

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200, pieméram
Evopipes — EVOSAN

1677,2

24

Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17
0200, pieme&ram Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS , pie caurulvada izbiives ar
beztransSeju metodi. Skattt pielikumu Nr.6

18,4

2.5

Te&rauda apvalkcaurule DN300 autocela skérsosanai ar
beztransSeju metodi, ieskaitot centréjosos gredzenus

18,4

2.6

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8200/160, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=0,5-1,0m). Skatit pielikumu

INr. 30.

kompl.
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2.7

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 6200/160 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma
(h=0,5-1,0).Skattt pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.8

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka

ar teleskopisko cauruli 8200/160, smilts pamatni, keta

vaku 10 t, zalaja zona (h=1,0-1,5m). Skatit pielikumu
Nr. 30.

kompl.

2.9

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 6200/160 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0-1,5).Skattt pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.10

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8200/160 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma
(h=1,0-1,5).Skattt pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.11

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka

ar teleskopisko cauruli 8200/160, smilts pamatni, keta

vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5-2,0m). Skatit pielikumu
Nr. 30.

kompl.

10

2.12

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8200/160 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,5-2,0).Skattt pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.13

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8200/160 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma
(h=1,5-2,0).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.14

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,0-1,5m). Skatit pielikumu
Nr. 30.

kompl.

2.15

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0-1,5m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.16

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka

ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta

vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5-2,0m). Skatit pielikumu
Nr. 30.

kompl.

2.17

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=2,0-2,5m). Skatit pielikumu

Nr. 30.

kompl.
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2.18

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli ¢400/315 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=2,0- 2,5m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.19

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @400/315 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma
(h=2,0- 2,5m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.20

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka

ar teleskopisko cauruli 560/500, smilts pamatni, keta

vaku 10 t, zalaja zona (h=1,0-1,5m). Skatit pielikumu
(Nr. 30.

kompl.

2.21

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8560/500, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5-2,0m). Skatit pielikumu
Nr. 30.

kompl.

2.22

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 6560/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, betona seguma
(h=1,5- 2,0m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.23

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8560/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, betona seguma
(h=2,0- 2,5m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.24

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8560/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, betona seguma
(h=2,5- 3,0m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.25

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0- 1,5m).Skatit pielikumu Nr. 30.,

kompl.

2.26

SadzIves otekadenu plastimasas kamatizacjas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500,smilts pamatni, keta

vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5- 2,0m).Skatit pielikumu

Ne 20

kompl.

2.27

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,5- 2,0m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.28

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma

(h=1,5- 2,0m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.
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2.29

Sadzives otektdenu plastimasas kamatizacjas skataka
ar teleskopisko cauruli 8800/500, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=2,0-2,5m).Skatit pielikumu

hNES Qﬂ

kompl.

2.30

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=2,0-2,5m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.31

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma
(h=2,0-2,5m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.32

oauavcs uutcnuucuu pldblllldbdb KdlldllLdbl_]db bKdeKd
ar teleskopisko cauruli @800/500, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=2,5-3,0m).Skatit pielikumu

DNES ’2{\

kompl.

2.33

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=2,5-3,0m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.34

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma
(h=2,5-3,0m).Skatit pielikumu Nr. 30.

kompl.

2.35

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ¢1000 (1.0-
1.5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.36

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ¢1000 (1,5-
2,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.37

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ¢1000 (1,5-
2,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, grants seguma (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.38

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ¢1000 (1,5-
2,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, asfalta seguma (Skatit

UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.
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2.39

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1000 (2,0-
2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.40

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1000 (2,0-
2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, grants seguma (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.41

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1000 (2,0-
2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, asfalta seguma (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

242

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1000 (2,5-
3,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapSliem un keta akas vaku 40 t, grants seguma (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

243

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1500 (3,0-
3,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.44

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1500 (3,0-
3,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, grants seguma (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.45

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1500 (3,5-
4,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.46

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1500 (3,5-
4,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapSliem un keta akas vaku 40 t, grants seguma (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.47

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprindjumi) plastmasas aka ar ievadcaurules
diametru 110 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.30)

kompl.
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2.48

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinajumi) plastmasas aka ar ievadcaurules
diametru 160 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.30)

kompl.

2.49

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinajumi) plastmasas aka ar ievadcaurules
diametru 200 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.30)

kompl.

2.50

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprindjumi) dzelzsbetona aka ar ievadcaurules
diametru 160 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.10)

kompl.

2.51

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinajumi) dzelzsbetona aka ar ievadcaurules
diametru 200 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.10)

kompl.

2.52

Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprindjumi) plastmasas aka ar ievadcaurules
diametru 160 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.30)

kompl.

2.53

Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprindjumi) plastmasas aka ar ievadcaurules
diametru 200 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.30)

kompl.

2.54

Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprindjumi) dzelzsbetona aka ar ievadcaurules
diametru 110 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.10)

kompl.

2.55

Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinajumi) dzelzsbetona aka ar ievadcaurules
diametru 160 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.10)

kompl.

2.56

Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprindjumi) dzelzsbetona aka ar ievadcaurules
diametru 200 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.10)

kompl.

2.57

Parkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinajumi) dzelzsbetona aka ar ievadcaurules
diametru 160 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.10)

kompl.

2.58

Parkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprindjumi) plastmasas aka ar ievadcaurules
diametru 200 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.10)

kompl.

2.59

Parkrituma (h=2,0-2,5m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinajumi) dzelzsbetona aka ar ievadcaurules
diametru 160 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.10)

kompl.

2.60

Aizsarg€aula DN110 dzelzsbetona grodu akas siena

gab.

2.61

Aizsarg€aula DN150 dzelzsbetona grodu akas siena

gab.

23
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2.62 |Aizsargaula DN200 dzelzsbetona grodu akas siena gab. 40
2.63  |Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) m? 734,0
2.64 |Termonos€dosa uzmava PP/Cuguns 110/100 gab. 8
2.65 |Termonos€dosa uzmava PP/Cuguns 160/150 gab. 3
2.66 |Termonos€dosa uzmava PP/Cuguns 225/200 gab. 5
2.67 |Termonos€dosa uzmava PP/keramika 160/150 gab. 2
2.68  |Grunts neizmantojamo aku demontazai (28 gab) m? 56
2.69 |Betons neizmantojamo caurulvadu aizbeton€Sanai m? 4
2.70  |[Mark&uma lente pasteces kanalizacijai m 2091,4

3. Projektéta drenaza DR1
31 Perforcta 360° PVC drenazas caurule ar kokosskiedras m R0
’ filtru, ©¥92
39 Mazgatas élgembgs prieks cauru]vadu apb&ruma un . 40
pab&ruma, frakcija 16/32
3.3  |Stavvadi caurulvadu ventilacijai un skalosanai kompl. 4
3.4 [Mark&uma lente drenazai m 80
4. Notekiidenu attiriSanas iekartas (BioDRY-S-60)
AttiriSanas iekarta BioDRY-S-60 (Q=60 m3/dnn) ar
41 otrreizéjp nostﬁdipﬁtﬁju dfl,Sm un kopgj 0 vadibas un Kompl {
) automatikas skapi starp visam attiriSanas iekartam. pl.
Skatit TN-9 lapu.
Otrreizg€ja nostadinataja siiknis Wilo TP 50 E 101/5,5
42  [3~, Q=3 m*h, H=4m, 0,55kW. Skatit pielikumu Nr.24. gab. 1
Spiediena dz&Sanas aka d=1,0 m, h=0,9m ar atsitiena
4.3  |plaksni, diviem ievadiem, betonétu slieksni, 90° kompl. 1
pagriezieniem. Skatit pielikumu Nr. 19.
4.4  |INAI BioDRY-S-60 pamatplatne (Skatit BK-4 lapu):
4.4.1 |Stiegras o12 Alll; L=6900 m t 0,26
4.42 |Stiegras o12 Alll; L=4100 m t 0,26
4.43 |Stiegras g12 Alll; L=400 m t 0,06
4.4.4 |Betons B25; W8; F100 m? 14,7
4.4.5 |Rupjgraudaina smilts m? 31,2
4.4.6 |Skembas, frakcija 32/63 m? 4.4
4.5 |Otrreiz€ja nostadinataja pamatplatne (Skatit BK-5 lapu):
4.5.1 |Stiegras 912 AlIll; L=1900 m t 0,068
4.5.2 |Stiegras 912 Alll; L=200 m t 0,007
4.5.3 |[Betons B25; W§; F100 m? 1,2
4.5.4 |Rupjgraudaina smilts m’? 4,8
455 |Skembas, frakcija 32/63 m’ 0,9
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Asenizacijas tvertne, (V=15 m?) ar slipu pamatni,
4.6  |aizbidpiem, pretvarstiem, ventilacijas cauruli un kompl. 1
nertis€josa te€rauda rest€ém. Skattt TN-9 lapu.
4.7  |Asenizacijas tvertnes pamatplatne (Skatit BK-3 lapu):
4.7.1 |Stiegras 912 AlIll; L=6100 m t 0,163
4.7.2 |Stiegras 912 AlIll; L=2900 m t 0,160
4.7.3 |Stiegras 912 Alll; L=400 m t 0,043
474 (Betons B25; W§; F100 m? 9,3
4.7.5 |Skembas, frakcija 32/63 m? 2,8
4.7.6 |Rupjgraudaina smilts m’ 26
4.7.7 |Enkurbulta M16(8.8); L=500 mm gab. 12
4.7.8 |Terauda plaksne- 100x100x10(C245) gab. 12
4.7.9 [Enkurlenkis 110x80x8 gab. 12
Neilona stiklplasta josta ar nestsp&ju 4t m 36
438 Stiknis Wilo "l_"PSQ E 101/5.5 3~, Q=3 m3/h, H=7m, gab )
' 0,55kW. Skatit pielikumu Nr. 23. '
4.9  |Wilo maisitajsTR 14 (0.5kW) asenizacijas tvertné gab. 1
4.10 [Kompresors s-60 2 x KO6TD, 4,0kW gab. 2
. NAI-1 paligeka
5.1  |Blietétas smilts pamats - pab&rums
5.1.1 smilts m?3 6,27
5.2  |Lentveida pamati no betona
5.2.1 betons m?3 3,29
52.2 veidnu déli m? 0,26
5.2.3 naglas kg 1,53
53 Siltumizoléciqu plétl,lu (TENAPORS FS-20) 3Q mm
: ITm&Sana un stiprinasana ar plastmasas fiksatoriem.
5.3.1 Tenapors FS-20 30 mm m? 6,26
5.3.2 limjava (4kg/m2) kg 24
533 plastmasas fiksatori (4gb/m2) gab. 24
534 cokola liste70 mm m 15,2
5.3.5 enkurbultas kg 18,4
54 Stiklaskiedras sieta uzklasana Itmjavas karta virszemes
’ dala
54.1 stikla Skiedras siets m? 5,02
5.4.2 limjava-Spaktele kg 9,12
55 Limjavas uzstradasana virskarta
5.5.1 limjava-sSpaktele kg 41,76
5.6 |Cokola apmeSana ar ton€tu apmetumu
5.6.1 Tonets apmetums 3.1 kg/m? kg 14,2
57 [Horizontala hidroizolacija ar Iimétu ruberoidu
5.7.1 ruberoids m? 11,7
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5.7.2 mastika kg 21,28
Lidz 120 mm bieza betoné&ta nokrisnu apmale pa 200
58 Imm biezu blietetu smilts kartu
5.8.1 smilts m?3 4,64
5.8.2 betons m?3 2,56
5.8.3 veidnu deli m?3 0,12
5.8.4 naglas kg 1,19
Karkasa metala konstrukciju izgatavoSana, montaza un
5.9 pretkorozijas apstrade kg 946,6
5.10 [Sienu siltinasana "Z" profilu karkasa
5.10.1 "Z" profils m 69,62
5.10.2 montazas elementi kompl. 1
5.10.3 vate PAROC UNS 37 100 mm m?3 3,83
5.104 pretvéja platne m? 40,2
5.10.5 tvaika izolacija m? 42,12
511 Sier_lu apSuvums ar RANNILA PP-15A no sienas abam
pusém
5.11.1 50 mm "KNAUF "vadulas, dibelskriives m 169,1
5.11.2 Ran PP-154 PE 0.6 mm m 80,71
5.11.3 pasurbjosas skritves gab. 461
5.12 |Griestu apSuvums ar RAN -15A
5.12.1 50 mm "KNAUF "vadulas, dibelskriives m 36,78
5.12.2 Ran 45 PE 0.6 mm m 17,56
5.12.3 pasurbjosas skriives gab. 100
5.13 |Griestu siltinasana "Z" profilu karkasa
5.13.1 "Z" profils m 30,4
5.13.2 montazas elementi kompl. 1
5.133 vate PAROC UNS 37 150 mm m’ 2,51
5.13.4 pretvéja platne| m? 17,56
5.13.5 tvaika izoldcija m? 18,39
5.14  [Pretkondensata pléves iesegSana, nodroSinot
5.14.1 |védspraugu pléve m? 28,71
5.15 [Jumta segums ar skarda loksném pa metala latam
5.15.1 loksnes PP20 PURAL 0.5 mm, papildelementi m? 27,41
5.15.2 cinkotas vadulas, skriives m 43,51
5.15.3 skritves loksném gab. 208,83
5.16  |Karnizu apdare ar perforétam profilloksném
5.17 [Siltinatas metala durvis gab. 1
5.18 Zalﬁziia gab. 1
519 Armgta betona grida pa Skembu kartu ar

siltumizolacijas iestradi, teknes izbiivi
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5.19.1 betons m?® 1,8
5.19.2 armatiiras siets m? 13,2
5.19.3 Skembas m?3 0,67
5.19.4 cieta vate 50 mm "ISOVER OK-L " m? 12,24

6 . NAI-1 paligekas aprikojums
6.1 [Kanalizacijas traps @110 gab. 1
6.2  |AttiriSanas iekartu kopSanas inventars kompl. 1
7. Kanalizacijas siiknu stacija KSS-1
7.1  [Kanalizacijas notektidenu parsiiknéSanas stacija ar kompl. 1
diviem stkniem (rezerves un darba), stiklSkiedras aka
02000, H=5,65 m ar sledzamu, herm&tisku vaku un ar
stkna parametriem Q = 12,1 m*/h, H= 8,5 m., 1,00 kW.
KSS papildus paredzet uz ieplistosa caurulvada
noslégarmatiiru (nazveida aizbidni). (Skatit TN-10 lapu)
7.3 |KSS-1 pamatplatne (Skatit BK-2 lapu):
7.3.1 [Stiegras 912 Alll; L=2400 mm t 0,103
7.3.2 [Stiegras 912 Alll; L=300 mm t 0,013
7.3.3 |Betons B25; W8; F100 m? 2,5
7.3.4 |Rupjgraudaina smilts m? 8,4
7.3.5 |Skembas, frakcija 32/63 m? 1,1
7.3.6  |[Enkurbulta M16(8.8); L=400 mm gab. 8
7.3.7 |Térauda plaksne- 100x100x10(C245) kg 6,3
7.3.8 |Enkurlenkis 125x80x8 gab. 8
8. UzkrasSanas aka/Paraugu nemsanas aka
Kanalizacijas notekiidenu parsiiknésanas stacija,
8.1 |[stiklSkiedras aka 2000, H = 2,38 m ar siikna kompl. 1
parametriem Q = 2 m’/h, H = 6,0m. Skatit TN-11 lapu.
8.2  |UzkraSanas akas/Paraugu nemsanas akas pamatplatne (Skatit BK-6 lapu):
8.2.1 [Stiegras o12 AIIl; L=2500 m t 0,134
8.2.2 [Stiegras ¢12 AIIl; L=300 m t 0,013
8.2.3 |Betons B25; W8&; F100 m? 2,7
8.2.4 [Rupjgraudaina smilts m? 9,8
8.2.5 [Skembas, frakcija 32/63 m? 1,1
2.3 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110, piem&ram m 12.6
' Evopipes — EVOSAN. ’
R 4 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9200, pieméram m 14,0

Evopipes — EVOSAN.
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8.5

Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 963,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS.

47,0

8.6

Notekudenu prusmas meritajs UZ Kkanatizacijas
spiedvada. Salieckamo dzelzsbetona elementu grodu aka
01000 ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu
savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem
un siltinatu peldosa tipa kalJama keta akas vaku 40 t
grants seguma (h=2,0-2,5 m) un taja uzstaditu
elektromagnétisko plismas méritaju (Q=3m?/h) aiz

asenizacuas tvertnes

kompl.

8.7

Notekﬁdér,lu plismas meritajs uz kanalizacijas
spiedvada. Salieckamo dzelzsbetona elementu grodu aka
01000 ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu
savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem
un siltinatu peldosa tipa kalama keta akas vaku 40 t
grants seguma (h=2,0-2,5 m) un taja uzstaditu
elektromagnétisko plismas méritaju (Q=12,1 m*h) aiz
kanalizacijas siiknu stacijas KSS-1

kompl.

8.8

Notekudenu pismas MSrajs UZ RKanatiZacijas
spiedvada. Salieckamo dzelzsbetona elementu grodu aka
01000 ar akas pamatni, grodiem, bltvgumiju grodu
savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem
un siltinatu peldosa tipa kalama keta akas vaku 40 t
grants seguma (h=2,0-2,5 m) un taja uzstaditu
elektromagnétisko plismas méritaju (Q=2 m*/h) aiz

nzkradanag akag

kompl.

8.9

Notekiidenu plismas meritajs uz pasteces caurulvada.
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 91000 ar
akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu
vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem un siltinatu
peldosa tipa kalama keta akas vaku 40 t grants seguma
(h=0,5-1,0 m) un taja uzstaditu elektromagnétisko
plismas méritaju (Q=12,1 m*/h) aiz NAI BioDRY-S-60

kompl.

8.10

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8560/500, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=0,5-1,0 m). Skatit pielikumu
Nr. 30.

kompl.

8.11

Pretvarsts DN200 pie izlaides upg. (Skatit pielikumu
Nr. 17)

kompl.

8.12

Caurulvada nostiprinajums pie izlaides upé (Skatit
pielikumu Nr. 17)

kompl.

9. NAI teritorija (skatit Gp sadalu)

9.1

Apali terauda stabini Bekaclip® post cinkoti un parklati
ar poliesteru; Augstums 2m ( 1.5m virs zemes, 0.5m
iebetonéts)

& 48mm, Krasa: zala RAL6005, pieméram, Betafence

gab.

31
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Metinats siets Fortinet® Medium, augstums 1,5 m;
Krasa zala RAL 6073; actina: 50.8x50.8 mm; stieples
9.2 |biezums: 2,95 mm; aizsardziba: CinkoSana + PVC t.m. 87
karta, piem&ram Betafence, taja skaita informativa
plaksnite “Nepiederosiem ieeja aizliegta”
Divviru varti /Egidia® augstums: 1.5m (stabinu
augstums 2.25m, stabinu profils 80x80x3mm), vartu
9.3 |platums: 3.5 m; kompl. 1
krasa: zala RAL 6005; aizsardziba: Cinkosana + PVC
karta, pieméram Betafence
94 Bekaclip atsqite %] 38mm,.garums: 2.5 m; krasa: zala gab. 3
RAL 6005; aizsardziba: Cinkosana + PVC karta
9.5 |B7,5 klases betons, Zoga un vartu stabu nostiprinasanai m’ 2,4
96 Skembas Zoga un vartu stabu ierikoanai, frakcija - 6.4
16/32
Zalaja seklas, piemeéram, SIA “Latvijas Skirnes s€klas”,
9.7  |zaliens, maisijumi apzalumosSanai C/5 izs€jas norma kg 7,0
50-60 kg/ha
10. Piebraucamais cel§ ar apgrieSanas laukumu NALI teritorija (Skatit GP dalu)
10.1  |Grants maistjums (fr. 0/32) 20 cm biezuma m? 115
10.2  |Grants uzb&ruma izbiivei m? 1800
10.3 [DrengjoSas smiltis K>1 m/dnn 50 cm biezuma m’ 288
10.4 [Caurteka, PP, ID 500 m 8
11. Udens sagatavosanas stacijas USS-1 eka
11.1 [Blietetas smilts pamats - pabérums
11.1.1 smilts m?3 6,27
112 [Lentveida pamati no betona
11.2.1 betons m3 3,29
11.2.2 veidnu déli m? 0,26
11.2.3 naglas kg 1,53
113 S_ilt}lmizolécije.ls ple‘itr,lu (TENAPORS FS-20) 39 mm
ITm&Sana un stiprinasana ar plastmasas fiksatoriem.
11.3.1 Tenapors FS-20 30 mm m? 6,26
11.3.2 limjava (4kg/m2) kg 24
11.3.3 plastmasas fiksatori (4gb/m2) gab. 24
11.34 cokola liste70 mm m 15,2
11.3.5 enkurbultas kg 18,4
114 Stiklaskiedras sieta uzklasana limjavas karta virszemes
' dala
11.4.1 stikla Skiedras siets m? 5,02
11.4.2 limjava-Spaktele kg 9,12
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ciemda

Nr. p.k. Apraksts Meérvieniba Daudzums
11.5 [Limjavas uzstradaSana virskarta
11.5.1 limjava-Spaktele kg 41,76
11.6 |Cokola apmeSana ar tonétu apmetumu
11.6.1 Tonets apmetums 3.1 kg/m? kg 14,2
11.7 [Horizontala hidroizolacija ar [im&tu ruberoidu
11.7.1 ruberoids m? 11,7
11.7.2 mastika kg 21,28
11.8 Lidz 1‘20 mm bjeza be?toné‘ia nokrisnu apmale pa 200
mm biezu bliet€tu smilts kartu
11.8.1 smilts m3 4,64
11.8.2 betons m?3 2,56
11.8.3 veidnu déli m? 0,12
11.8.4 naglas kg 1,19
119 Karkasa rrllletéla kor_lstrukciju izgatavosana, montaza un ke 9466
pretkorozijas apstrade
11.10 |[Sienu siltinasana "Z" profilu karkasa
11.10.1 "7" profils m 69,62
11.10.2 montazas elementi kompl. 1
11.10.3 vate PAROC UNS 37 100 mm m? 3,83
11.10.4 pretvéja platne m? 40,2
11.10.5 tvaika izolacija m? 42,12
11.11 Sier_lu apSuvums ar RANNILA PP-15A no sienas abam
pusém
11.11.1 50 mm "KNAUF "vadulas, dibelskriitves m 169,1
11.11.2 Ran PP-154 PE 0.6 mm m 80,71
HL11.3 pasurbjosas skriives gab. 461
11.12  |Griestu apSuvums ar RAN -15A
11.12.1 50 mm "KNAUF "vadulas, dibelskritves m 36,78
11.12.2 Ran 45 PE 0.6 mm m 17,56
11.12.3 pasurbjosas skritves gab. 100
11.13 |Griestu siltinasana "Z" profilu karkasa
11.13.1 "Z" profils m 30,4
11.13.2 montazas elementi kompl. 1
11.13.3 vate PAROC UNS 37 150 mm m?3 2,51
11.13.4 pretvéja platne m? 17,56
11.13.5 tvaika izolacija m? 18,39
11.14 [Pretkondensata pléves iesegSana, nodrosinot
11.14.1 |veédspraugu pléve m? 28,71
11.15 [Jumta segums ar skarda loksném pa metala latam
11.15.1 loksnes PP20 PURAL 0.5 mm, papildelementi m? 27,41
11.15.2 cinkotas vadulas, skriives m 43,51
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Nr. p.k. Apraksts Meérvieniba Daudzums
11.15.3 skritves loksném gab. 208,83
11.16 |Karnizu apdare ar perforétam profilloksném
11.17 |Siltinatas metala durvis gab. 1
11.18 |Zaluzija gab. 1
Armeéta betona grida pa Skembu kartu ar
HL.19 siltumizolacijas iestradi, teknes izbiivi
11.19.1 betons m?3 1,8
11.19.2 armaturas siets m? 13,2
11.19.3 Skembas m?3 0,67
11.194 cieta vate 50 mm "ISOVER OK-L " m? 12,24
12. Udens sagatavoS$anas stacijas USS-1 iekartas
9.1 hU)dens atdzelzoSanas iekarta Eco Iron 1002-PDA (10m3/ kompl. 1
12.2 [Cinkota metala spiedtvertne atbilstosi ED-97/23/EC gab. 2
12.3  [Automatiskie filtra atgaisotaji gab. 2
12.4  [Pneimatiskie trisdaligie varsti gab. 2
12.5 [Filtr§josais materials (kvarca smilts) kompl. 1
12.6  |Soleonida varsti aeracijai gab. 2
12.7  |[Automatikas bloks skaloSanas programmai gab. 1
12.8  |Gaisa kompresors Reno-FF 2402 2,0 kW 400v gab. 1
12.9  [Hidrofors AFL-1000, 1000 1 gab. 2
12.10 [Pretkondensata izolacija caurulvadiem m 30
12.11 |[Montazas materiali (caurulvadi, armattra u.c.) 110 kompl. 1
12.12  |Udens skaititajs Minol 1 1/2” 10 m%h 30° gab. 1
13. Udens sagatavosanas stacijas USS-1 K1 ieksgjie tikli
131 C_}ridas trapgar sifonu, gmil_éu kéraju un neriis€josu kompl. 1
terauda rezgi ¥100. (piemeéram "ACO passavant").
132 Paétece.s kailalizﬁcij as trases pagrieziens 90° PP SN§ gab, 1
@110, pieméram Evopipes — EVOSAN
133 Paétes:es kanalizacijas caurule PP SN8 9110, piem&ram m 3.3
Evopipes — EVOSAN ’
13.4  [Apvalkcaurule, caurulvadam $kérsojot pamatus DN 150 m 2
14. Udens sagatavosanas stacijas USS-2 eka
14.1 [Blietétas smilts pamats - pabérums
14.1.1 smilts m?3 6,27
14.2  [Lentveida pamati no betona
14.2.1 betons m?3 3,29
14.2.2 veidnu deli m?3 0,26
14.2.3 naglas kg 1,53
143 Siltumizolacijas platnu (TENAPORS FS-20) 30 mm

Iim@&Sana un stiprinaSana ar plastmasas fiksatoriem.
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14.3.1 Tenapors FS-20 30 mm m? 6,26
14.3.2 limjava (4kg/m?2) kg 24
14.3.3 plastmasas fiksatori (4gb/m2) gab. 24
14.3.4 cokola liste70 mm m 15,2
14.3.5 enkurbultas kg 18,4

14.4 Stilflaél,{iedras sieta uzklasana limjavas karta virszemes
dala
14.4.1 stikla Skiedras siets m? 5,02
14.4.2 limjava-Spaktele kg 9,12
14.5 |Limjavas uzstradaSana virskarta
14.5.1 limjava-sSpaktele kg 41,76
14.6 |Cokola apmeSana ar ton€tu apmetumu
14.6.1 Tonéts apmetums 3.1 kg/m? kg 14,2
14.7 [Horizontala hidroizolacija ar [im&tu ruberoidu
14.7.1 ruberoids m? 11,7
14.7.2 mastika kg 21,28
14.8 Lidz 1.20 mm b_ieza be?toné‘ia nokris$nu apmale pa 200
mm biezu blietétu smilts kartu
14.8.1 smilts m?3 4,64
14.8.2 betons m?3 2,56
14.8.3 veidnu déli m? 0,12
14.8.4 naglas kg 1,19
14.9 Karkasa n‘l'etéla kor_lstrukciju izgatavoSana, montaza un ke 946.6
pretkorozijas apstrade
14.10 |[Sienu siltinaSana "Z" profilu karkasa

14.10.1 "Z" profils m 69,62

14.10.2 montazas elementi kompl. 1

14.10.3 vate PAROC UNS 37 100 mm m?3 3,83

14.10.4 pretvéja platne m? 40,2

14.10.5 tvaika izolacija m? 42,12
14.11 Sier_lu apSuvums ar RANNILA PP-15A no sienas abam

pusém

14.11.1 50 mm "KNAUF "vadulas, dibelskriives m 169,1

14.11.2 Ran PP-154 PE 0.6 mm m 80,71

14.11.3 pasurbjosas skritves gab. 461
14.12 |Griestu apSuvums ar RAN -15A

14.12.1 50 mm "KNAUF "vadulas, dibelskriives m 36,78

14.12.2 Ran 45 PE 0.6 mm m 17,56

14.12.3 pasurbjosas skriives gab. 100
14.13 |Griestu siltinasana "Z" profilu karkasa

14.13.1 "Z" profils m 30,4

14.13.2 montazas elementi kompl. 1
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14.13.3 vate PAROC UNS 37 150 mm m?3 2,51
14.13.4 pretvéja platne m? 17,56
14.13.5 tvaika izolacija m? 18,39
14.14 |Pretkondensata pléves iesegSana, nodroSinot
14.14.1 |vedspraugu pléve m? 28,71
14.15 |Jumta segums ar skarda loksném pa metala latam
14.15.1 loksnes PP20 PURAL 0.5 mm, papildelementi m? 27,41
14.15.2 cinkotas vadulas, skriives m 43,51
14.15.3 skritves loksnem gab. 208,83
14.16 |[Karnizu apdare ar perforétam profilloksném
14.17 |Siltinatas metala durvis gab. 1
14.18 |Zalizija gab. 1
Armgta betona grida pa Skembu kartu ar
14.19 siltumizolacijas iestradi, teknes izbiivi
14.19.1 betons m?3 1,8
14.19.2 armaturas siets m? 13,2
14.19.3 Skembas m?3 0,67
14.19.4 cieta vate 50 mm "ISOVER OK-L " m? 12,24
15. Udens sagatavosanas stacijas USS-2 iekartas
15.1 |Udens atdzelzoSanas iekartas WATEX FA-600 kompl. 2
15.2  [Udens mikstina3anas iekartas WATEX Duplex 200 kompl. 2
153 Elektromggnf‘:tiskais plismas meritajs ar impulsa devéju kompl. 1
6 m*/h, pieméram, SIEMENS
15.4 Bezellas komp.reso?s METABQ BASIC 240, droseles, kompl. 1
' el. magn. varsti, veidgabali gaisam
15.5 |Sals tvertne gab. 1
15.6  [Hidrofors, 1000 1 gab. 1
15.7 [Pretkondensata izolacija caurulvadiem m 30
15.8  [Montazas materiali (caurulvadi, armatiira u.c.) 965 kompl. 1
16. Udens sagatavosanas stacijas USS-2 K1 ieksgjie tikli
16.1 C_}ﬁdas trapgar sifonu, gmil_éu keraju un neriis€josu kompl. 1
terauda rezgi ¥100. (piemeéram "ACO passavant").
16.2 Paétece.s kailalizﬁcij as trases pagrieziens 90° PP SN§ gab, 1
@110, pieméram Evopipes — EVOSAN
16.3 Paéteges kanalizacijas caurule PP SN8 9110, piem&ram m 33
Evopipes — EVOSAN ’
16.4 |Apvalkcaurule, caurulvadam Skersojot pamatus DN 150 m 2
17. Rekonstruéjama arteziska urbuma Art. Urb. -1 virszemes paviliona €ka un arteziskais
urbums
17.1 Nocelams Virszemes_pavilions 2773x2773, pieméram kompl. 1
SCANPLAST. (Skatit TN, BK, AR dalu)
17.2  [Pamati
17.2.1 [Dolomita skembas (fr. 40-70 mm) 150 mm m? 0,80
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Nr. p.k. Apraksts Meérvieniba Daudzums
17.2.2 |Fibo bloki FIBO3 m? 2,70
17.2.3 |Stiegras ¥4 Al t 0,066
17.2.4 |Siltumizolacija ECOPRIM LD 955 b=50mm m? 13,20
17.2.5 |[Stiklkiedras siets m? 4,40
17.2.6 [Apmetums m? 4,40
17.2.7 |Silikatkrasa 1 3,00
17.2.8 |Oli (fr. 16-32) m3 3,22
17.2.9 |Polietiléna pléve, Imm m? 13,50

17.3  |Grida
17.3.1 [Koka veidni m?3 0,02
17.3.2 [Dolomita skembas (fr. 40-70 mm) 80 mm m?3 0,80
17.3.3 |Siltumizolacija TENAPORS EXSTRA EPS b=100mm m? 9,40
17.3.4 [Norobezojoss filtraudums m? 9,40
17.3.5 [Stiegras @6 Alll t 0,060
17.3.6 |[Betons B25 m? 0,80
17.3.7 [Rupjgraudaina grunts m? 14,70
17.4  |Ekas stiprinajumi
17.4.1 |Lenkdzelzis 60x60x4 gab. 12
17.4.2 |Bultskriives ©8 gab. 24
Art€ziska urbuma siiknis TWU 4-0813-DM-C ar
17.5 [frekvencu parveidotaju un spiediena sensoru (skatit kompl. 1
UKT dalas pielikumu Nr.25)
Artéziska urbuma apsaiste virszemes pavilionam, tai
17.6  |skaita Gidens skaititajs ar impulsa devéju 10,0 m*/h, kompl. 1
pieméram, SIEMENS (skattt TN-14 lapu)
18. Rekonstruéjama arteziska urbuma Art. Urb. -2 virszemes paviljona €ka un artéziskais
urbums
13.1 Nocelams Virszemes_pavilions 2773x2773, pieméram kompl. 1
SCANPLAST. (Skatit TN, AR, BK dalu)
18.2 [Pamati
18.2.1 [Dolomita Skembas (fr. 40-70 mm) 150 mm m?3 0,80
18.2.2 |Fibo bloki FIBO3 md 2,70
18.2.3 |Stiegras 04 Al t 0,066
18.2.4 |Siltumizolacija ECOPRIM LD 955 b=50mm m? 13,20
18.2.5 |[Stiklkiedras siets m? 4,40
18.2.6 [Apmetums m? 4,40
18.2.7 |Silikatkrasa 1 3,00
17.2.8 |Oli (fr. 16-32) m3 3,22
17.2.9 |Polietiléna pléve, Imm m? 13,50
18.3 [Grida
18.3.1 [Koka veidni m? 0,02
18.3.2 [Dolomita skembas (fr. 40-70 mm) 80 mm m? 0,80
18.3.3 |Siltumizolacija TENAPORS EXSTRA EPS b=100mm m? 9,40
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18.3.4 [NorobezojoSs filtraudums m? 9,40
18.3.5 |Stiegras 06 Alll t 0,060
18.3.6 [Betons B25 m? 0,80
18.3.7 [Rupjgraudainu grunts m?3 14,70

18.4  |Ekas stiprinajumi
18.4.1 [Lenkdzelzis 60x60x4 gab. 12
18.4.2 |Bultskriives O8 gab. 24
Artéziska urbuma stknis TWI4.05-12-DM-B ar
18.5 [frekencu parveidotaju un spiediena sensoru (skatit UKT kompl. 1
dalas pielikumu Nr.26)
Arteziska urbuma apsaiste virszemes pavilionam, tai
18.6  |skaita Gidens skaititajs ar impulsa dev&ju 6,0 m*/h, kompl. 1
pieméram, SIEMENS (skatit TN-14 lapu)
19. Filtru skaloSanas iidenu nostadinasanas aka (Pie USS-1)
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 91500
19.1 (310—3,59? dziluma) ar akqs pamqtm_, grodiem, i kompl. 1
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona
19.2 [Blieteta smilts pamatne m’ 1,7
19.3 |V&dinasanas caurule (caurulvads) o110, komplekts m 1
194 Paéteges kanalizacijas caurule PP SN8 9110, pieméram m 0.5
Evopipes — EVOSAN ’
195 Paéteges kanalizacijas caurule PP SN8 9160, piem&ram m 0.5
Evopipes — EVOSAN ’
19.6 |Trejgabals 9110/110 gab. 1
19.7 |Trejgabals ¢10/160 gab. 1
19.8  [AizsargCaula akas siena DN110 gab. 1
19.9 [AizsargCaula akas siena DN160 gab. 1
19.10 |Betons B25 W4 m? 1
19.11 U veida profils 32x50 m 4,5
19.12 |Spundéti koka deli 35x150x1250 m? 1
20. Filtru skaloSanas tidenu nostadinasanas aka (Pie USS-2)
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 91500
201 (310—3,59? dziluma) ar akqs pamqtm_, grodiem, i kompl. 1
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona
20.2  |Blietéta smilts pamatne m’ 1,7
20.3 |V&dinasanas caurule (caurulvads) 110, komplekts m 1
204 Paéteges kanalizacijas caurule PP SN8 9110, pieméram 0.5
Evopipes - EVOSAN ’
205 Paéteges kanalizacijas caurule PP SN8 9160, pieméram m 0.5
Evopipes — EVOSAN ’
20.6 |Trejgabals 9110/110 gab. 1
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20.7 |Trejgabals 010/160 gab. 1
20.8 |AizsargCaula akas siena DN110 gab. 1
20.9 |Aizsargéaula akas siena DN160 gab. 1

20.10 (Betons B25 W4 m? 1
20.11 |U veida profils 32x50 m 4,5
20.12 [Spundéti koka d&li 35x150x1250 m? 1
21. Infiltracijas aka (Pie USS-1)
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 1500
(2,5-3,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
21.1 2 . . o _ kompl. 1
bltvgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona
21.2  |AizsargCaula akas siena DN160 gab. 1
21.3 |AizsargCaula akas siena DN110 gab. 2
21.4 |Laukakmeni (fr.70/150 mm), 20 cm bieza slani m? 0,63
21.5 [Skembas (fr.32/63 mm), 30 cm bieza slani m?3 0,94
21.6  [Smilts K>3m/dnn, 20 cm bieza slani m? 0,63
22. Infiltracijas aka (Pie USS-2)
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 91500
21 (310—3,5 m dziluma) ar akgs pamgtn}, grodlem,_ kompl. 1
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona
22.2  |AizsargCaula akas siena DN160 gab. 1
22.3  |AizsargCaula akas siena DN110 gab. 2
22.4  |Laukakmeni (fr.70/150 mm), 20 cm bieza slant m? 0,63
22.5  [Skembas (fr.32/63 mm), 30 cm bieza slani m? 0,94
22.6  |Smilts K>3m/dnn, 20 cm bieza slani m? 0,63
23. USS-1 teritorija
Apali terauda stabini Bekaclip® post cinkoti un parklati
31 Pr pohefteru; Augstums 2m ( 1.5m virs zemes, 0.5m gab. 34
iebetonéts)
@ 48mm, Krasa: zala RAL6005, pieméram, Betafence
Metinats siets Fortinet® Medium, augstums 1,5 m;
Krasa zala RAL 6073; actina: 50.8x50.8 mm; stieples
23.2  |biezums: 2,95 mm; aizsardziba: CinkoSana + PVC t.m 96
karta, pieméram Betafence, taja skaita informativa
plaksnite “NepiederoSiem ieeja aizliegta”
233 Bekaclip atsajte %) 38mm,.garums: 2.5 m; krasa: zala gab. 10
RAL 6005; aizsardziba: Cinkosana + PVC karta
Divviru varti /Egidia® augstums: 1.5m (stabinu
augstums 2.25m, stabinu profils 80x80x3mm), vartu
23.4 [platums: 3.5 m; kompl. 1

krasa: zala RAL 6005; aizsardziba: Cinkosana + PVC
karta, piem&ram Betafence
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23.5 [B7,5 klases betons, Zoga un vartu stabu nostiprinasanai m’ 1,9
236 DKClllUdb LUgd UIT le 408 deUu lCllKUbdlldl ITdKkClfa m3 6 3
16132 :
Zalaja seklas, pieméram, SIA “Latvijas skirnes seklas”,
23.7 |zaliens, maisTjumi apzalumosanai C/5 izs€jas norma kg 4,0
50-60 kg/ha
24. Piebraucamais cel§ ar apgrieSanas laukumu USS-1 teritorija (Skatit GP dalu)
24.1 |Grants maistjums (fr. 0/32) 20 cm biezuma m?3 58
24.2  |Grants uzbéruma izbiivei m? 150
24.3  |Drengjosas smiltis K>1 m/dnn 50 cm biezuma m’ 145
25. USS-2 teritorija
Apali terauda stabini Bekaclip® post cinkoti un parklati
251 fr pohefteru; Augstums 2m ( 1.5m virs zemes, 0.5m gab, 48
iebetonéts)
@ 48mm, Krasa: zala RAL6005, pieméram, Betafence
Metinats siets Fortinet® Medium, augstums 1,5 m;
Krasa zala RAL 6073; actina: 50.8x50.8 mm; stieples
25.2 |biezums: 2,95 mm; aizsardziba: CinkoSana + PVC t.m 143
karta, piem&ram Betafence, taja skaita informativa
plaksnite “Nepiederosiem ieeja aizliegta”
253 Bekaclip atsqite %] 3_8mm,'garums: 2.5m; krglsa: zala gab, 12
RAL 6005; aizsardziba: CinkoSana + PVC karta
Divviru varti /Egidia® augstums: 1.5m (stabinu
augstums 2.25m, stabinu profils 80x80x3mm), vartu
25.4  |platums: 3.5 m; kompl. 1
krasa: zala RAL 6005; aizsardziba: Cinko$ana + PVC
karta, piem&ram Betafence
25.5 [B7,5 klases betons, Zoga un vartu stabu nostiprinasanai m’ 2,6
256 DKClllUdb LUgd UIT le 408 deUu lCllKUbdlldl ITdKkClfa l'Il3 7 8
16132 :
Zalaja seklas, piemeéram, SIA “Latvijas Skirnes s€klas”,
25.7 |zaliens, maisijjumi apzaJumosanai C/5 izs€jas norma kg 4,0
50-60 kg/ha
26. Piebraucamais cel§ ar apgrieSanas laukumu USS-2 teritorija (Skatit GP dalu)
26.1 |Grants maistjums (fr. 0/32) 20 cm biezuma m’? 57
26.2 |Drengjosas smiltis K>1 m/dnn 50 cm biezuma m? 143
27. Visparejas celtniecibas darbi
27.1 |Asfaltbetons ABT 11 (blietéts) m? 152
27.2  |Asfaltbetons AG22 (blietéts) m? 227
27.3  |Grants Skembu maistjums (fr. 5-20) (bliet&tas) m? 116
27.4  |Grants Skembu maistjums (fr. 20-40) (bliettas) m? 580
27.5 |Dolomita Skembas(fr. 20-40) (blietetas) m? 1060
27.6  |Vidgji rupja smilts k>3 m/dnn m? 1250
27.7 |Melnzeme (blietéta) m’ 737
27.8 [Betons C25/30 m’ 6,6
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27.9 |Smilts nomainamas grunts vieta (blieteta) m? 1050,0
27.10 |Apvalkcaurule kabelu aizsardzibai m 392
Zalaja seklas, pieméram, SIA “Latvijas skirnes seklas”,
27.11 [zaliens, maistjumi apzalumosanai C/5 izs€jas norma kg 44

50-60 kg/ha
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fondu 2007.-2013. gada planoSanas perioda

27.12 "Publicitates Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu kompl. !
finans€jumu saneémeéjiem"
Informativa plaksne atbilstosi: "Eiropas Savienibas

2713 fondu 2007.-2013. gada planosanas perioda kompl. 3

"Publicitates Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu
finans€jumu sanémgejiem"

Piezimes | gpecifikaciju skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risindjumiem un
pielikumiem
2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj
arl neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu buivniecibu atbilstosi konkréta
buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama bavdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR
normativo aktu nosacijumiem.
4. Visiem tidensvada un kanalizacijas aku vakiem jabiit ar SIA "Madonas Udens" logo.
5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




