IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA GP, UKT, AR, TN, BK
SADALAI

Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplasinasana
Laudonas ciema

17. Posms

Nr. p.k. | Apraksts Meérvieniba Daudzums

1. Udensvads U1l

11 Udengvada caurule PEHD CR SDR17 o110, pieméram, m 1225
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. ’
1.2 [Betons demontgjamo vadu galu aizbeton&sanai m’ 0,2
1.3 |Grunts neizmantojamo aku demontazai (24 gab) m? 2
1.4  [Smilts caurulvada pamatnei un apberumam (blietéta) m’ 48
1.5 Mark@juma lente iidensvadam m 122,5
2. Visparéjas celtniecibas darbi
2.1  |Grants Skembu maistjums (fr. 5-20) (blietetas) m’ 4,7
2.2 |Grants Skembu maistjums (fr. 20-40) (bliet&tas) m’ 23,5
2.3 |Melnzeme (blieteta) m? 14,6
2.4  |Smilts nomainamas grunts vieta (blietcta) m’ 325,0
Zalaja seklas, pieméram, Turfline seklu maisijums
2.5 |"Ornamental" (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes kg 4,4
s€klas"), izs€jas norma 3 kg/100 m?

Piezimes | Specifikaciju skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un
pielikumiem
2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj
arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu buvniecibu atbilstosi konkréta
blivuznéméeja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama btivdarbu
tehnologiski pareiza un speka esoSajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR
normativo aktu nosacijumiem.
4. Visiem tdensvada un kanalizacijas aku vakiem jabut ar SIA "Madonas Udens" logo.
5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.



