IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA GP, UKT, AR, TN, BK

SADALAI

Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplasinasana

Laudonas ciema

11. Posms
Nr. p.k. | Apraksts Meérvieniba Daudzums
1. Udensvads U1

11 Udengvada caurule PEHD CR SDR17 963, pieméram, m 2.4
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. ’

12 Udengvada caurule PEHD CR SDR17 o110, pieméram, m 61.6
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. ’

13 Ellektrometinﬁms. likums 90°PEHD CR SDR17 963, gab. 3
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS.

14 E‘lektrometinéms. likums 45° PEHD CR SDR17 9110, gab )

' pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS. '

Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17

1.5 |963, pieméram, Evopipes — EVO SCGR gab. 1
ULTRASTRESS.
Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17

1.6 |[D110, piemeéram, Evopipes — EVO SCGR gab. 2
ULTRASTRESS.

17 Tspaurule ar at101§u PEHD CR SDR17 ©@63/DN50, gab, 1
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS

18 Tspaurule ar at101§u PEHD CR SDR17 ©110/DN100, gab. )
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS

19 Adapters PEHD CR SDR17 @63 caurulei, pieméram, gab. )
Hawle

110 Adapters PEHD CR SDR17 @110 caurulei, piemé&ram, gab, 1
Hawle

1.11  |Atloku adapters UNI DCI DN 50, pieméram, Hawle gab. 1

1.12  |Atloku adapters UNI DCI DN 100, piem&ram, Hawle gab. 1

1.13  [ISO universals savienojums, pieméram, Hawle. (63 gab. 1

1.14  |Atloku trejgabals DCI DN100/100, piem&ram, Hawle gab. 2

115 Atloku diametru pareja DCI DN100/50, piem&ram, gab. )
Hawle
Atloku aizbidnis ar teleskopisku pagarinatajkatu un

1.16 |peldosu ielas kapi DCI DNS50 (t.sk. betons), piem&ram, gab. 2
Hawle
Atloku aizbidnis ar teleskopisku pagarinatajkatu un

1.17  |peldosu ielas kapi DCI DN100 (t.sk. betons), pieméram, gab. 1
Hawle

1.18 |Betons atbalsta bloku izbiivei m’ 7

1.19 |Betons demont&jamo vadu galu aizbetonésanai m’ 0,3




1.20

Polietiléna tidensmeéritaja aka ar siltumizolaciju PM 500
2500 h=1,2m, siltinatu akas vaku, pieméram, ‘“Rotons”
(skatit pielikumu Nr. 28), plismas méritaja konsoli (ara
apstakliem) DN32 klase “C”, piemé&ram, “Sensus”
(skatit pielikumu Nr. 28 un Nr. 24), uzstadiSanai zalaja
zona

kompl.

1.21

Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blieteta)

38

1.22

Markg&juma lente tidensvadam

124

2. Pasteces kanalizacija K1

2.1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN§ ¢110, piem&ram
Evopipes - EVOSAN

10,8

2.2

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN ¢160, piem&ram
Evopipes - EVOSAN

65,0

23

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9200, pieméram
Evopipes - EVOSAN

103,4

24

Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17
2200, piem&ram Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS , pie caurulvada izbiives ar
beztranseju metodi. Skatit pielikumu Nr.6

19,3

2.5

Teérauda apvalkcaurule DN250 autocela Skérsosanai ar
beztranSeju metodi, ieskaitot centréjosos gredzenus

19,3

2.6

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,0-1,5m). Skatit pielikumu
Nr. 15.

kompl.

2.7

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8400/315, smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0-1,5m).Skatit pielikumu Nr. 15.

kompl.

2.8

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5-2,0m). Skatit pielikumu
Nr. 15.

kompl.

2.9

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8560/500, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,0-1,5m). Skatit pielikumu
Nr. 15.

kompl.

2.10

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0- 1,5m).Skattt pielikumu Nr. 15.

kompl.

2.11

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8800/500,smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5- 2,0m).Skatit pielikumu

Nr. 15.

kompl.




Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1000 (1,5-
2,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
2.12  |grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kompl. 1
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1000 (1,5-
2,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
2.13  |grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kompl. 1
kapsliem un keta akas vaku 40 t, grants seguma (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
2.14  |caurule, stiprinajumi) plastmasas aka ar ievadcaurules kompl. 2
diametru 110 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.15)

2.15 [AizsargCaula DN160 dzelzsbetona grodu akas siena gab. 1
2.17  |AizsargCaula DN200 dzelzsbetona grodu akas siena gab. 3
2.18 |Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blieteta) m’ 82,0
2.19 |Termonos€dosa uzmava PP/Cuguns 110/100 gab. 3
2.20 |Termonosédosa uzmava PP/Cuguns 160/150 gab. 1
2.21 |Grunts neizmantojamo aku demontazai (28 gab) m’ 2
2.22 |Mark&juma lente pasteces kanalizacijai m 179,2
3. Visparéejas celtniecibas darbi
3.1 |Asfaltbetons ABT 11 (bliet&ts) m? 2,5
32 Asfaltbetons AG22 (blietéts) m? 3,6
3.3  |[Dolomita Skembas(fr. 20-40) (blietetas) m? 15
3.4  |Vidg&ji rupja smilts k>3 m/dnn m’ 18
3.5 |Grants skembu maistjums (fr. 5-20) (blietetas) m’ 4
3.6  |Grants Skembu maisijums (fr. 20-40) (blietétas) m? 20
3.7 [Melnzeme (blietéta) m? 48
3.8  [Smilts nomainamas grunts vieta (blietéta) m?3 110,0
3.9  |Apvalkcaurule kabelu aizsardzibai m 92

Zalaja seklas, pieméram, Turfline seklu maisijums
3.10 ["Ornamental" (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes kg 14,4
s€klas"), izs€jas norma 3 kg/100 m?

Piezimes | Specifikaciju skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un
pielikumiem
2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam rupigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj
arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu buvniecibu atbilstosi konkréta
blivuznéméeja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama btivdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR
normativo aktu nosacijumiem.
4. Visiem tdensvada un kanalizacijas aku vakiem jabut ar SIA "Madonas Udens" logo.
5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




