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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparéja informacija

Projekta dokumentacija sastadita pamatojoties uz Pasiititaja Madonas novada pa-
Svaldibas Reg. nr. 90000054572 Saieta laukums-1, Madona, LV-4801 pasiitijuma un Pla-

nosanas un arhitektiiras uzdevuma pamata.

Projekts izstradats saskana ar speka esoSajam celtniecibas, ugunsdzesibas, elek-

troietaiSu un tehniskas ekspluatacijas normam, ka arf atbilst vides aizsardzibas prasibam.
Udens sagatavosanas staciju (USS-1, USS-2) paligekas

Udens sagatavoSanas staciju paligekam paredzéts izmantot riipnieciski

razotas €kas. Izvelets SIA “Scan-Plast” risinajums.

Genplana risinajumi

Jaunprojekt&jama USS-1 eka izvietota virs rekonstrugjama artéziska urbuma
(Art. Urb.-1). Pie &kas tiks izbiivéts piebraucamais cel§ ar apgriesanas laukumu

(283 m?).
Apbiives laukums 21,0 m?, kopplatiba 18,0 m?, kubattira 59,4 m’.

Ieeja €ka paredzeta no ziemelu puses. Apkart tidens sagatavosanas stacijai un

tdensapgades urbumiem ierikot stieplu pinuma zogu (93 t.m.)

Jaunprojektéjama USS-2 &ka atrodas virs rekonstruéjama idensapgades
urbuma (Art. Urb.-1). un 2 metru attaluma no USS-2 teritorija eso$as ekas. Pie

USS &kas tiks izbiivets piebraucamais cel$ ar apgrieSanas laukumu(186m?).
Apbives laukums 21,0 m?, kopplatiba 18,0 m?, kubattra 59,4 m’.

Ieeja eka paredzeta no dienvidu puses. Apkart tidens sagatavoSanas stacijai

un tdensapgades urbumiem ierikot stieplu pinuma zogu (111 t.m.)

Arhitektoniski funkcionalais risinajums

Jaunprojekt€jamas tidens sagatavoSanas stacijas paredz€tas, lai tajas varétu

uzstadit Gidens attiriSanas iekartas. Ekas uzstadit elektriskos silditajus, jo nepiecieSams

telpa uzturét temperattru virs 0°C.
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Katras €kas grida nepiecieSams izbetonét tekni un ierikot trapu, kura var€s
ievadit skaloSanas Gidenus, kas radisies filtru skaloSanas bridi. Tekne jaieriko ta, lai

kritums biitu izplides virziena ar slipumu i = 0.02.

Buvkonstrukcijas

Pamati — lentveida pamati miréti no fibo blokiem, 250 mm biezuma. 1 m
dziluma siltinati ar siltumizolacijas plaksném uz limjavas un papildus stiprinatas ar stipri-
najuma dibeliem. Virsezemes dala siltumizolacija parklata ar stiklaskiedras sietu un ap-
mesta ar dekorativo apmetumu. Virs bloku miirg§juma monolita dzlesbetona josla 150 mm
augstuma. Dz/b josla betonéta no betona B25 ar idenscaurlaidibas marku W6 un stiegrota
ar @12 AIII klases stiegrojuma stieniem. Pirms pamatu betongSanas ierikot gruntt bliettu
Skembu un betona B15 sagataves kartas, katru 100 mm biezuma. Pamatu miris parkla-
jams ar vertikalo hidroizolaciju 2 kartas (bitumena mastika). Ap €kas pamatiem ierikoja-
ma oJu uzbéruma zona 700 mm platuma.

Sienas — rupnieciski razotas no GRP materiala. Pildijums 150 mm siltumi-
zolacija (U=0,22 (W/m?*xK)). Krasa — gaisi peleka (RAL 7038)

Jumta konstrukcija — riipnieciski raZots vienslipu jumts no GRP materiala.
Pildijums 200 mm siltumizolacija (U=0,20 (W/m?xK)). Krasa — griestu parklajums gaisi
peleks (RAL 7038)

Virszemes paviljons ir SIA “Scan plast” piedavajums.

Areja apdare

Eku arsienas paredz&tas apsiit ar profilétam stikl$kiedras loksném uz Ruukki
profiliem T20-79-1100, krasu tonis RR-22, ari jumti paredz€ts no profiletam
loksném , krasas tonis RR —29 RAL 7043.

lekSeja apdare

Gridas — betonéta visas €kas platiba 18,00 m? (katram paviljonam);

Sienas — GRP, peleka krasa (abiem paviljonam);

Griesti — GRP, peleka krasa (abiem paviljonam)

Projekta paredzéts izmantot LR sertific€tus materialus, saskana ar LBN 201 — 96
prasibam.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Sastadija: Gints Zvejnieks



