Udens mériSanas akas ar siltumizolaciju PM 500 apraksts

Udens mérisanas aka PM500 ir paredzeta DN15, DN20, DN25, DN32 fidens méritaju uzstadiganai
tdensvadu izbiives zonas ar augstu gruntstdenu limeni. Aka ir projektéta un izgatavota atbilstosi
Latvijas un Ziemeleiropas klimatiskajiem apstakliem.

Darbibas princips:

1) Skaititajs tiek uzstadits 30-40 cm dziJuma no virsmas, tadg] to ir viegli kontrolét un apkalpot.

2) Zemes un gruntsiidenu geotermiska siltuma atdeve ziemas laika pie pietickamas akas sienu un
virsmas siltumizolacijas nodrosina pozitivu temperatiiru akas iek$puse pie viszemakajam ar&ja gaisa
temperatiram.

Tadgjadi skaititajs atrodoties tuvu zemes virsmai nesasalt un normali darbojas.

PM500 akas tiek izgatavotas uzstadianai teritorijas, kur aréja gaisa temperatiira var sasniegt -30° C
un sasaluma zona var bt Iidz 1,5 m.

Uzbiive:

PM3500 akas dubultsienu karkass izgatavots ar bez§uvju tehnologiju no augsta blivuma polietiléna
(HDPE) izejmateriala. Akas karkasa ick$§gjais diametrs Gdensméritaja uzstadisanas zona ir S00 mm;
akas augstums ir 1200 mm. Starpsienu telpa ir piepildita ar poliuretana putam, kas nodro$ina
effektivu siltumizolaciju. Ta ka polietiléna karkass ir hermétiski noslégts, tad siltumizolacijas slani
neietekmé grunti esosais Gidens un mitrums.

Poliuretana termoizolacijas slana biezums ir no 60 mm akas augidala, Iidz 35 mm akas apakigja
dala.

Poliuretana siltumvadamibas koeficents A=0,27 ir viszemakais salidzinot ar citiem siltumizolacijas
materialiem; piem. polistirola A=0,35.

Aka ir aprikota ar siltumizolacijas vaku, kas ir izgatavots no polietiléna ar 140 mm biezu
poliuretana slani. STmaterialu kombinacija nodroina arT papildus mehanisko stingribu,

Aka PM500 var tikt nokomplektéta ar savienojuma caurulém, Gdensméritdja mezglu, telemetriju.
Atkariba no uzstadiSanas vietas aku var uzstadit ar vieglo polietiléna vaku vai kddu no EN 124
atbilsto$as slodzes vakiem:

* brauktuves zona aka tiek komplekt&ta ar D400 slodzes klases vaku
* jetves zona aka tiek komplektéta ar C250 slodzes klases vaku
* zalaja zona aka tiek komplektéta ar B125 slodzes klases vaku.

Udens mérisanas akas PM500 priekSrocibas:
* Kompakta, viegli transport€jama konstrukcija
* Zemas izblives izmaksas

* Viegla skaititaja apkalpoSana

* Tzturiga dubultsienu konstrukcija

* Jekapsuléts siltumizolacijas materials

* Ilgs kalpo$anas laiks

Udens méri¥anas akas PM500 tehniska specifikacija:

Korpuss: augsta blivuma polietiléns HDPE

Izolacija: poliuretana putas; blivums 35-40 kg/kub.m, A=0,27

Savienojuma caurules: polietiléns saskana ar LBN 222-99

Vaks: augsta blivuma polietilens HDPE

Uz brauktuvém un ietv€m akas var tikt uzstaditas ar peldosiem keta vakiem D400, C250 klase
Furnitlira: varsti, savienojumi, veidgabali ir izgatavoti no misina, kas izmantojams dzerama iidens



sisteémas
Svars: 26 kg (bez vakiem)

Aka var tikt uzstaditi jebkuru firmu raZotie DN15, DN20, DN25 DN32 tidens patérina skaititaji.
Skaititaja raZotaju, precizitates klasi un radijuma nolasisanas metodi nosaka pasiititajs. Uzstadot aku
ir janem véra saisto§ie likumdo$anas normativi, ka LBN 222-99 , Udensapgades aréjie tikli un

baves”.



