IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA GP, UKT, AR, TN, BK

SADALAI

Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplasinasana

Laudonas ciema

20. Posms

Nr. p.k.

Apraksts

Meérvieniba

Daudzums

1. PaSteces kanalizacija K1

1.1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9200, pieméram
Evopipes - EVOSAN

93,4

1.2

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5-2,0m). Skatit pielikumu
Nr. 15.

kompl.

1.3

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma
(h=2,0- 2,5m).Skatit pielikumu Nr. 15.

kompl.

1.4

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8560/500, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5-2,0m). Skatit pielikumu
Nr. 15.

kompl.

1.5

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8800/500,smilts pamatni, keta

vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5- 2,0m).Skatit pielikumu

Nr. 15.

kompl.

1.6

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, asfalta seguma
(h=2,0-2,5m).Skatit pielikumu Nr. 15.

kompl.

1.7

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ¢1000 (1,5-
2,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona (Skatit
UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

1.8

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinajumi) plastmasas aka ar ievadcaurules
diametru 200 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.15)

kompl.

1.9

Aizsargcaula DN200 dzelzsbetona grodu akas siena

1.10

Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blieteta)

1.11

Termonos€dosa uzmava PP/Cuguns 225/200

1.12

Termonosédosa uzmava PP/keramika 160/150

1.13

Grunts neizmantojamo aku demontazai (28 gab)

1.14

Betons neizmantojamo caurulvadu aizbetongSanai

1.15

Mark@juma lente paSteces kanalizacijai

93,4




2. Visparéjas celtniecibas darbi
2.1  |Asfaltbetons ABT 11 (blietéts) m’ 5,4
2.2 Asfaltbetons AG22 (blietéts) m? 8,1
2.3 |Vidgji rupja smilts k>3 m/dnn m’ 40,5
2.4 |Melnzeme (blieteta) m? 11,5
2.5  |Smilts nomainamas grunts vieta (blietcta) m’ 150,0
Zalaja seklas, pieméram, Turfline seklu maisijums
2.6 |"Ornamental" (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes kg 3,5
s€klas"), izs€jas norma 3 kg/100 m?
Piezimes

1. Specifikaciju skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un

pielikumiem

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj
arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu buivniecibu atbilstosi konkréta
biivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebtitu iesp&jama buvdarbu
tehnologiski pareiza un speka esoSajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR

normativo aktu nosacijumiem.

4. Visiem tidensvada un kanalizacijas aku vakiem jabiit ar SIA "Madonas Udens" logo.

5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




