UDENS SAGATAVOSANAS STACIJAS USS-1
TEHNOLOGISKA SHEMA
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PIENEMTIE APZIMEJUMI
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_Piezimes:

Neattirits Gdens
Attirits tdens
Apvadlinija
Kanalizacija
Gaisa vads
Elektribas vads
Ventilis

Manometrs ar izlaides kranu

Paraugu nemsanas vieta

Uz kanalizacijas sistému

220V
50Hz

300 W

\ X

1. Pirms iekartu pasitiSanas, uzstadisanas, konsultéties ar iekartu razotajiem
2. lekartas iesp€jams aizstat ar tehniski analogam iekartam
3. Kopé€ja iekartam instaléjama jauda 2.3 kW
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Udens sagatavo$anas stacijas
USS-1 tehnologiska shéma
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aU IEKARTU SPECIFIKACIJA
@ Nr. Iekartas Daudzums PiezZimes
1. |Udens atdzel?o$anas iekarta EcoIRON| 1 H=1850,
1002 PDA ar vadibas bloku 2900mm
2. |Gaisa kompresors RENO-FF 1
2402, 2kw, 400W
3. | Udens skaititajs Minol 11/2" 1
10m3/h 30'
4. | Mehaniskais filtrs NW 50, 2", 25 mikr 1
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