TEHNISKA PROJEKTA EL SADALAS
VISPARIGIE RADITAJI

Paskaidrojosais raksts

Elektroapgades projekts "Udensapgades un kanalizacijas sistémas rekonstrukcija un paplasinasana Laudonas
ciema", izstradats atbilstosi pasdtitaja vélmém un spéka eso$am normam un saskanots ar visam ieintereséjos$ajam
organizacijam.

Udens sagatavos$anas stacija (USS-1)

Nominalais spriegums objekta Un = 400/230V; pieslédzama jauda Pa = 9,6 kW; 1=17,3 A.

Elektroenergijas uzskaite no eso$as uzskaites sadalnes ar ievada automatslédzi 50A.

Noraditajas vietas (ras.,EL-2, EL-3) paredzéts uzstadit elektroietaises (magn.,palaidéju, elektrosilditajus,
sadalnes u.c).

Lai nodroginatu Gdens sagatavo$anas stacijas ietaisu darbibu nepiecie$ams uzstadit sadalni S-1(0SS-1)
(VOLTA IP30, VA24B), ar parslédzi uz dize|generatoru (ras.,ET-4), jo Gdens sagatavo$anas stacijas specifika paredz
nodrosinat nepartrauktu elektroapgadi ko bojajumu gadijuma nodrosinas dize|generators.

No projekt&jamas S-1(USS-1) sadalnes izbivét sekojosas kabellTnijas:
izbavet CYKY 4x2,5mm? markas kabellTniju uz kompresoru (2,0 kW), caur magnétisko palaidégju;
izbdvet CYKY 3x2,5mm? markas kabellniju uz ddens atdzelzoSanas iekartas vadibas bloku;
izbavet CYKY 3x2,5mm? markas kabellnijas kontaktrozetém;
izbavet CYKY 3x1,5mm? markas kabel|linijas apgaismojuma tiklam;
izbGvét CYKY 4x4mm? markas kabellTniju uz dizelgeneratora pieléguma rozeti (3-fazu);
izbavét CYKY 4x4mm? markas kabelliniju uz artéziska urbuma sakni
No USS-1 vadibas bloka [1dz USS-1 specifiskajam iekartam elekiroinstalacija paredzéta USS-1 komplektacija.
USS-1 instalacija izbavéjama platmasas caurulés.

Udens sagatavosanas stacija (USS-2)

Nominalais spriegums objekta Un = 400/230V; pieslédzama jauda Pa = 7,8 kW; I=14 A.

Elektroenergijas uzskaite no eso$as uzskaites sadalnes ar ievada automatslédzi 50A.

Noraditajas vietas (ras.,EL-5, EL-6) paredzéts uzstadit elektroietaises (magn.,palaidéju, elektrosilditajus,
sadalnes u.c).

Lai nodroginatu Gdens sagatavo$anas stacijas ietaisu darbibu nepiecieSams uzstadit sadalni S-1(0SS-2)
(VOLTA IP30, VA24B), ar parslédzi uz dizelgeneratoru (ras.,ET-7), jo Gdens sagatavo$anas stacijas specifika paredz
nodrosinat nepartrauktu elektroapgadi ko bojajumu gadijuma nodrosinas dize|generators.

No projektéjamas S-1(USS-2) sadalnes izbivét sekojodas kabellTnijas:
izbavet CYKY 4x2,5mm? markas kabellTniju uz kompresoru (1,1 kW), caur magnétisko palaidégju;
izbavet CYKY 5x4mm? markas kabelliniju uz vadibas bloku;
izbavet CYKY 3x2,5mm? markas kabel|lnijas kontaktrozetém;
izbavet CYKY 3x1,5mm? markas kabel|lnijas apgaismojuma tiklam;
izblvéet CYKY 4x4mm? markas kabelliniju uz dize|generatora pieléguma rozeti (3-fazu);

No USS-2 vadibas bloka izbavét CYKY 4x4mm? markas kabellniju uz artéziska urbuma sakni.
No USS-2 vadibas bloka lidz USS-2 specifiskajam iekartam elektroinstalacija paredzéta USS-2 komplektacija.
USS-2 instalacija izbavéjama platmasas caurulés.

Darba aizsardzibas un droSibas tehniku projektétajam objektam celtnieciba un ekspluatacija nodrosina, stingri
ievérojot pastavoSos TEN noteikumus, ka arT "ElektroietaiSu izblves noteikumus".

Ugunsdrosibu objekta janodros$ina pielietotie materiali un nedegosas konstrukcijas, automatiskas atslégsanas
Tssléguma gadijuma, zemésanas un citi pasakumi.

Visus elektromontazas darbus izpildit saskana ar Latvijas Republika spéka esoSiem likumiem un normam.

Projekta paredzamas piesaistes un izmérus precizét daba.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas bavprojekt3, liecina
tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpo$anas lTmeni. Specifikacija noradtto iekartu un materialu
nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem. Visas iekartas montét atbilstosi to razotaju
prasibam.

Objekta atraSanas vieta
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Raséjumu saraksts

Marka

Nosaukums

EL-1 Tehniska projekta EL sadalas visparngie radiaji

EL-2  |Spékainstaldcijas plans (US5-1)

EL-3  |Apgaismojuma instalacijas plans (US5-1)

EL-4  |Principiala shema (IU55-1)

EL-5  |Spékainstalacijas plans (US5-2)

EL-6  |Apgaismojuma instalacijas plans (US5-2)

EL-7  |Principiala shema (U55-3)

S1 bivprojekta risindjumi atbilst Latvijas bivnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam.

S$1 bavprojekta "EL" sadalas risinajumi atbilst Latvijas
biivnormativiem, ka arT citu normativo aktu prasibam.
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