STANDARTA RASEJUMI

(PIELIKUMS Nr.4)
SEGUMU ATJAUNOSANA

GRANTS BRAUKTUVES
ATJAUNOSANA
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Dolomita $kembas (fr.5-20), h=5 cm
Dolomita §kembas (fr.20-40), h=25 cm

Smilts (K>1) visa transejas dziluma

ZALIENA ATJAUNOSANA

Melnzeme, h=10 cm
Dabiga grunts vai pievesta smilts transejas aizb&rumam

Piezimes: _
1. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.

Udensapgades un kanalizacijas sistémas
rekonstrukcija un paplasinasana [_audonas ciema

ASFALTA BRAUKTUVES

ATJIAUNOSANA
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Blivais asfaltbetons ABT 11, h=4 cm

Karstais pamatu maisijums AG 22,

h=6 cm

Skembas, h=25 cm

Vidgji rupja smilts ar filtracijas koeficientu>3m/@n, h=30cm

Dabiga grunts vai pievesta smilts tran$ejas aizb&rumam

BETONA SEGUMA
ATJIAUNOSANA

6 cm betons C25/30

14 cm dolomita Skembas (fr. 20-40)

smilts (K>1)

Biivprojekta UKT sadalas vaditajs
Aivars Dukulis
01.12.2010.




