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KANALIZACIJAS K1 GARENPROFILS

AKAS APZIMEJUMS/NR.
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ESOSA ZEMES VIRSAS
ATZIME (m ABS)

PROJEKTEJAMA ZEMES
VIRSAS ATZIME (m ABS)

95.10 | 95.10

CAURULES TEKNES ATZIME
(m ABS)

99.50 |101.50|101.50

99.00 |100.80|100.80

98.12 |100.00 | 100.00

96.75 | 98.55 | 98.55

95.29 | 97.10 | 97.10

94.05 | 95.85 | 95.85

93.28
92.50

91.73 | 93.85 | 93.85

91.59 | 93.70 | 93.70

91.52 | 93.55 | 93.55

91.50 | 93.25 | 93.25

91.37 | 93.10 | 93.10

CAURULES IEGULDES
DZILUMS

2.00

1.80

1.88

1.80

1.81

1.80

1.82
2.60

2.12

2.11

2.03

1.75

~
1
1.71 | 91.39 | 93.10 | 93.10 b’

1.73

Piezimes:

SLIPUMS
GARUMS (m)

19.4

0.0257

81.5

0.0276

36.3

0.0403

30.9

0.0401

26.1

0.0294

49.5

0.0156

82.7

0.0043

1. Augstuma atzimes (absoliitas) uzraditas Baltijas sistema, metros;
2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldisanu un transejas aizbérsanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam

CAURULES DIAMETRS

PP @200 - 326.4 m

un nemot véra grunts Jeologiskos apstaklus.

3. Pirms biivdarbu uzsaksanas blivuznéméjam japarbauda visi esosie un projektétie izméri.

N

PAMATNES SAGATAVOSANA

Noblietéts smilts pabeérums 15 cm; max frakcija 16 mm

Noblietéts smilts pabérums 15 cm; max frakcija 16 mm

Noblietéts smilts pabérums 15 cm

; max frakcija 16 mm

Noblietéts smilts pabérums 15 cm; max frakcija 16 mm

ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m)

19.4

32.0

49.5

36.3

30.9

26.1

49.5

3

2.

4

16.4

7 23.8

4.4

N o »n

IZTAISNOTAS TRASES
PLANS

® S
N

W

m.

173°
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8. Geotehnisko izpéti skatit: I sejums, Vispariga dala.

- 1,0m, Udensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.

. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebtives dzijJumi, garenprofilos pienemti ar apzZimgjumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to ieblives dzilumu.

. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata ldz bvdarbu uzsaksanai.

. Blivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

Pasdtitajs: Madonas novada pasvaldiba
Reg.Nr. 90000054572
Saieta laukums - 1, Madona

LV-4801

Objekts: Udensapgades un

kanalizacijas sistémas rekonstrukcija

un paplasinasana Laudonas ciema

IBELSS

Adrese: Laudona, Laudonas
pagasts, Madonas novads

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

[© All rights reserved.
[© Izmantojams saskana ar autortiesibu likumu.

UKT sad.vad/Aivars Dukulis

02.05.2011

Izstradaja  |Toms Butans

02.05.2011

Lapas nosaukums:

Kanalizacijas K1
garenprofils

LTiguma Nr. 10/08

Mérogs: hor. 1:500
vert. 1:100

Stadija Lapas Ras. Nr.

TP 47 UKT-29




