Pielikums Nr. 27

Notekiidenu attiriSanas ietaiSu komplekss
60m?/dnn notekiidenu attiriSanai

Notekiidenu attirisanas komplekss sastav no asenizacijas tvertnes, spiediena dzesanas
akas, kanalizacijas siiknu stacijas, palig€kas (izvietoti kompresori, mazgatne, iekartu tiriSanas

— =v

inventars u.c.), biologiskas attiriSanas iekartas BioDRY-S-60, otrreiz&ja nostadinataja, paraugu
nemsanas akas.

Notekudenus paredzéts attirit:
1. mehaniska attirisana:
1.1. ar eirliftu;
2. biolologiska attiriSana:
2.1. ar aerotenku izmantojot aktivas diinas;
2.2. ar otrreiz€jo nostadinataju.

1. BioDRY-S-60 tipa iekartas

BioDRY tipa komunalo notekiidenu biologiskas attiriSanas iekartas atbilst tehnisko
noteikumu LVTN 170200028-11-98 prasibam, metodiskas instrukcijas MI-028-058.02-97

vispargjiem tehniskiem noteikumiem un darba tehniskajai dokumentacijai.

1.2 Tehniskais apraksts

1. Aprekina parametri
Diennakts raziba 1idz 60 m*/dnn;
Piesarnojuma daudzums neattiritos notekidenos — saskana ar LBN 223-99.

2. Attirisanas iekartas ar jaudu Iidz 60 m3/dn komplektacija:

2.1. nostadinatajs 2 gab., izmérs - d=2,00m,;

2.2 neriisgjosa terauda korpuss, izmérs - L=5,40 m, B=2,40 m, H=2,80 m;
2.3. kompresors SCL KOSTD 1 gab. + 1 rezerve;

24. elektriskais vadibas skapis ar automatikas vadibas paneli;

2.5. otreizgjais nostadinatajs d=2,0m,;

2.6. parauga nemsanas aka 1 gab., izmérs - d=0,4 m.

2.7. Notekiidenu pienemsanas akas 3 gab.



Iekartas specifikacija

Tab.Nr.1
N° Apziméjums Nosaukums Merv. | Skaits
1. | BioDRY-S-60 Tilpnu bloks ar caurulvadiem un armattru | gab. 1
2. SCL K06-TD Kompresors, 380V, 4,0kW gab. 2
3. | Aquatek Membranaerators gab. 36
4. EXPO—Il\I;EOT ;30100 BLOK- Polipropiléna materiala pildijums gab. 102
5. | Kolektors Gaisa kolektori ar varstiem gab. 9
Sadzives notekiidenu biologiskas attiriSanas iekartas BioDRY-S-60
attiriSanas efektivitate
Tab.Nr.2
AttiriSanas
N° Parametra nosaukums Merv. Vertiba efekts, mg/l
aprekina | *pielaujamas | LBN-239
1. Notekiidenu temperatiira °C 13+17 7+25
2. |pH 6,575
3. Hidrauliska slodze
e diennakts m?/dnn 100% 30+100%
e stundas m3/h Gym:18 (Gann24)x2.5
4. BSPS5 - biologiskais skabekla patérins mg/l 220 100+250 <25
5. KSP - kimiskais skabekla paterins mg/l 400 200+450 <125
6. SV - suspendetas vielas mg/1 220 50+250 <35
7. N-slapeklis, t.sk. mg/l 40 - nelimite
e organiskais mg/1 15 5+15
e NH4—N amonija mg/1 25 8+25
8. P-fosfors, t.sk. mg/l 8 1+8 nelimite
e organiskais mg/1 3
e neorganiskais mg/1
9. Hloridi mg/l 50 30+300
10. SVAYV (oksidgjamas) — mg/1 12,5 0+12,5
sintetiskas virsmas aktivas vielas
11. Tauki mg/1 10 10+15
Piezimes:

Normalai mikroorganismu biocenozes regeneracijai (atjaunosanai) biogéno vielu saturam

jabuit BSPp:N:P=100:5:1;

*Pielaujamas notekiidenu parametru novirzes uz lielakas vértibas pusi var bit tikai, ja
notekiidenu temperatiira ir ne mazaka ka 12 °C.




1.2.  AttiriSanas process

1. Iekartas montaza un reguléSana
Biologiskas attirisanas iekartu monté uz iepriek§ izbiivétas betona pamatnes. Iekartu

stiprinajuma detalas un specialas enkurbultas ietilpst pamatkomplektacija.

Nostadinataju un iekartas tilpnes bloku piepildit ar tiru Odeni. Ieslégt kompresoru.
Parbaudit kompresora un aeratoru darba sp&jas. Kompresoram jastrada pastavigi, bez
partraukumiem! Vienmérigu aeraciju var panakt reguljot gaisa padevi ar armatiru uz gaisa
vadiem.

2. Mehaniska attiriSana

Notekiideni nonak rest€s(izvietotas asenizacijas tvertn€), kas paredzets rupjo piesarnojumu
atdaliSanai.

3. AttiriSanas bloks

No spiediena dzéSanas akas notekiideni pasteces cela tiek padoti uz biologiskajam
attiriSanas iekartam. lekarta raZzota no nerts€josa t€rauda monobloka. Bloka konstrukcija
aprikota ar plastmasas pildijjumu un membranu aeratoriem. Membranu aeratori nodroSina
notekiidenu efektivu samaisiSanos un skabekla piesatinajumu. AttiriSanas procesu nodroSina
uz plastmasas pildijuma piestiprinata mikroorganismu biocenoze (peldoSo diipu metode
netiek izmanota).

Biocenozes zema noslogojuma d&l un pateicoties biokimiskajiem procesiem biopléves
slani, rodas labveligi apstakli vienlaicigai nitrifikacijai-denitrifikacijai.

Iekartas darbibas procesa sakumam raksturiga paaugsinata putu veidoSanas (vidgji 14
dienas). Saja perioda kategoriski aizliegts izslégt kompresoru! Putu daudzuma samazina$anai un
biologiskas attiriSanas uzlaboSanai rekomend&jam pielietot biopreparatus. Péc tam, kad putas
vairs neveidojas, jaattira iekartas sienas un caurulvadi, janoregul€ gaisa padeve.

Parasti bakterialas biomasas veidosanas, kas nodroSina notekiidenu attirisanu, notiek 14 -
40 dienu laika. 30 - 90 dienu laika formg&jas biocenoze, kas satur vienSiinus (Protozoa) un
daudzsiinus (Metazoa), kuri nodro$ina iekartas darbu ar minimalu daudzumu lieko dunu.

Kompresora darba partraukums vairak, ka uz divam stundam rada disbalanci starp baktériju
un viensiinu biomasu, kas rada lieko diinu daudzuma palielinasanos.

Optimalos apstaklos iekartas darbibas atjaunoSanas notiek bez apkalpojosa personala
iejaukSanas. Attiecigi notekiidenu attiriSanas efektivitates sasniegSana Iidz noteiktajiem
parametriem notiek automatiski — saskana ar mikroorganismu biocenozes veidoSanos un
adaptacijas atrumu.

Notekiideni péc attiriSanas iekartas ieplist kontrolaka un talak projekta paredzéta izlaide /upé,

gravi/.



4. Aeracijas regulésana

Aeracijas intensitati uzstada pietickamu, lai uzturétu optimalo zemak noradtto izSkidusa

skabekla koncentraciju.

5. Iekartas ekspluatacija

3 reizes gada jeb atkariba no nos€édumu daudzuma jatira abi nostadinataji. Nogulsnes
kopa ar notekiideniem tiek izsiiknétas un izvestas utilizacijai ar specialu autotransportu
saskana ar ieprieks noslégtu vienoSanos vai apkalpoSanas ligumu;

1-2 reizes gada jatira biobloku tilpne un polipreopiléna materiala pildijums;
Janodrosina kompresora nepartrauktu darbibu!;

Mehanisko aprikojumu apkalpot atbilstosi ekspluatacijas instrukcijam;

Katru dienu parliecinaties par kompresora un aeratoru darbibu, novertét vizuali un datus
registré apkalpoSanas Zurnala;

Katru dienu jaaizpilda iekartas ekspluatacijas zurnals;

Ir pielaujama 1slaiciga kompresora izslégsana (2 stundas - bez negativas ietekmes), lai
veiktu iekartu remontu vai apkalpoSanas darbus;

UZMANIBU! Kategoriski aizliegts novadit uz attirisanas iekartam notekiidenus no
jumtiem un teritorijas, regeneracijas Skidumus no dzerama tidens sagatavoSanas
iekartam, notekuidenus no citam attiriSanas iekartam vai uzkraj&jtvertném, majdzivnieku

ekskrementus.

AttiriSanas iekartas, kas strada, izmantojot piestiprinatu bioplévi, var normali funkcionét

samazinoties notekiidenu padevei Iidz 30 + 100%. Ir pielaujama 1slaiciga lidz 3+7 diennaktis un

pilniga notekiidenu padeves apturéSana, to trukuma del, ka rezultata samazinasies biopléves

biezums. Ilgaku partraukumu dél (2+4 nedélas), dala bakteriju ies boja, bet palikusas saglabas

savu dzivotsp&ju (tas gan atkarigs no tdens temperatiiras). Atjaunojot notekiidenu padevi uz

attiriSanas iekartam, biopléve atjaunojas (optimiz&jas iekartas darbiba) vidgji divu lidz tris

meénesu laika.



Biologiskas attiriSanas iekartas darbibas
iespéjamie problemu risinajumi

Tab.Nr.3
Nr. Probléma Risinajums
p.k.
1. Notekiideni nenonak nostadinataja Ar vakuumsiikna palidzibu iztirit cauruli un pirmo
-Aizdambgjusies caurule nostadinataju, aizvest utilizacijai.
2. Vaja aeracija - Noregulét aeraciju ar kranu palidzibu lidz

Gaisa caurulvadiem nepareizi noreguléta vienmerigai burbulosanai visa iekarta vai

noslégarmatiira konkrétaja posma.

Bojatas aeratoru gumijas membranas Atslegt kompresoru, iznpemt plastmasas pildjjumu,
demont€t bojatos aeratorus, aizvietot tos un atgriezt
aprikojumu sakuma stavokli.

3. Nav aerdcijas biobloka - Noregulét aeraciju ar kranu palidzibu.
Aizverta noslégarmatiira uz gaisa caurulvadiem Atvert noslégarmatiiru.
4. Nedarbojas kompresors Parbaudit elektroapgadi.
5. Spilgti izteikti iidens-gaisa valni - Atslegt kompresoru, iznpemt plastmasas pildjjumu,

Bojati savienojumu blivéjumi uz aeratoru korpusiem | noverst bojajumus un atgriezt aprikojumu sakuma
stavokli.

6. Pie attiriSanas kompleksa jitama nepatikama Ar vakuummstikna palidzibu iztirit nostadinatajus
smaka - un aizvest utilizacijai.

Akas (virskarta) uzkrajies liels nogul$nu daudzums

(apméram 10-15cm)

Notekiidenu attiriSanas iekartu komplekss nodrosina notekiidenu attiriSanu saskana ar
MK noteikumiem Nr. 34 5. pielikuma '"Prasibas komunalo notekiidenu attiriSanai" - BSPS
- mazak neka 25mg/l, KSP -mazak neka 125 mg/l un suspendeétas vielas - kopéjo daudzumu
- mazak neka 35 mg/l.



