DARBU APJOMI GP, UKT, AR, TN, BK SADALAI

Udensapgades un kanalizicijas sistemas rekonstrukcija un paplaSinasana

Laudonas ciema

2. Posms

Nr. p.k.

Apraksts

Mervieniba

Daudzums

1. Udensvads Ul

1.1

Udensvada caurule PEHD CR SDR17 ¢32, pieméram,
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS, montaza ar
15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiivéta
cauru]vada smilts apb&éruma ierikosanu 30 cm virs
caurules virsas.

43,1

1.2

Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @63, piemé&ram,
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS, montaza ar
15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiiveta
cauru]vada smilts apb&ruma iertkosanu 30 cm virs
caurules virsas.

117,3

1.3

Elektrometinams likums 45° PEHD CR SDR17 @63,
piem&ram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS,piegade un montaza

gab.

1.4

Elektrometinams Iikums 60° PEHD CR SDR17 963,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.5

Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17
63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, piegade un montaza

gab.

1.6

Elektrometinama sedlu uzlika PEHD CR SDR17
¥63/32, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, piegade un montaza

gab.

1.7

Adapters PEHD CR SDR17 932, pieméram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

1.8

ISO universals savienojums, pieméram, Hawle. @32,
piegade un montaza

gab.

1.9

Servisa aizbidnis DCI DN25 ar teleskopisku
pagarinatajkatu un peldosu ielas kapi, pieméram,
Hawle, piegadde un montaza

gab.

1.10

Atbalsta bloku izbtve (0,1 m?)

gab.

1.11

Aizbetongjami idensapgades vadu gali

gab.

1.12

Polietiléna tidensmeritaja aka ar siltumizolaciju PM 500
9500 h=1,2m, piem&ram, “Rotons” (skatit pielikumu
Nr. 28), pliismas méritaja konsoli (ara apstakliem)
DNI15, klase “C”, pieméram, “Sensus” (skatit
pielikumu Nr.28 un 24), uzstadiSanai zalaja zona,
piegade un montaza

kompl.

1.13

Zemes darbi (rakSana, transeju sienu stiprinasana un
aizbérsana blietgjot), ieskaitot izbrivétas grunts
promvesanu, pie caurules iebiives dziluma 1,5 -2,0 m
(nepieciesamibas gadijuma gruntsiidens [Tmena

pazeminasana)

160,4




Mark@juma lentes piegade un izbiive idensvadam 0,5m

114 dziluma no zemes virsmas m 1604
1.15 [Pieslegums pie esosa tidensvada d25 vieta 2
1.16  [Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to atSurfeésana) vieta 3
117 Skérsojumi ar komunikacijam, kuru diametrs <200mm . g
' (t.sk. to atSurfesana) vieta
1.18 |Esosa tidensvada d50 demontaza m 200,0
1.19 |EsoSo tidensvada aku demontaza gab. 4
1.20  |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
2. Visparejas celtniecibas darbi
2.1  |Atjaunojamais grants Skembu segums m? 136
2.2 |Atjaunojamais asfalta segums m? 24
2.3 |Atjaunojama zalaja platiba m? 140
2.4  |lzcértamie krimi m? 4
2.5 |Apvalkcaurule kabelu aizsardzibai, piegade un izbiive m 12
26 Turpm?li q(?izmantoj amas grunts, biivgruzu aizveSana o 250
un utilizacija
Biivlaukuma sagatavoSana: pagaidu Zoga montaza,
27 p{?lrw_etota_] amas tu‘aletes noma, pe_lvgaldu elek‘FrTbas Kompl. 1
pieslégums, konteineru transportésana, pagaidu
tdensvada pieslégums u.c.
2.8 |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Piezimes

1. Darbu apjomus skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risindgjumiem un

pielikumiem

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos
jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bivniecibu atbilstosi
konkréta biivuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana

pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un

LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Visam tidensvada un kanalizacijas akam jabiit ar SIA "Madonas Udens" logo.

5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




