DARBU APJOMI GP, UKT, AR, TN, BK SADALAI

Udensapgades un kanalizicijas sistemas rekonstrukcija un paplainasana

Laudonas ciema

USS-2

Nr. p.k.

Apraksts

Mervieniba

Daudzums

1. PaSteces kanalizacija K1

1.1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN§ ¢110, piem&ram
Evopipes — EVOSAN, montaza ar 15 cm smilts
pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada smilts
apb&ruma ierikosanu 30 cm virs caurules virsas

5,3

1.2

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9160, piemé&ram
Evopipes — EVOSAN, montaZza ar 15 cm smilts
pamatnes ierikosanu un izbiivéta caurulvada smilts
apbéruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas

9,2

1.3

Zemes darbi (rakSana, transeju sienu stiprinasana un
aizbérsana blietgjot), ieskaitot izbrivétas grunts
promvesanu, pie caurules iebiives dziluma 1,0 -1,5 m
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens [imena
pazeminasana)

14,5

1.4

Markg&juma lentes izbiive 0,5 m dziluma no zemes
virsas pasteces kanalizacijai

14,5

1.5

Citi neuzskaititie darbi un materiali

kompl.

2. Projekt

eta drenaza DR1

2.1

Perforéta 360° PVC drenazas caurule ar kokosskiedras
filtru ¥92, montaza ar 15 cm Skembu pamatnes
ierikoSanu un izbuveta caurulvada Skembu apb&ruma
ierikosanu 30 cm virs caurules

30

2.2

Stavvadu caurulvadu ventilacijai un skalosanai izbiive

kompl.

23

Mark@juma lentes izbiive drenazai 0,5 m dziluma no
zemes virsas

30

24

Zemes darbi (rakSana, transeju sienu stiprinasana un
aizbérsana blietgjot), ieskaitot izbrivétas grunts
promvesanu, pie caurules iebiives dziluma 2,0 -2,5 m
(nepieciesamibas gadijuma gruntsiidens [Tmena
pazeminasana)

30

2.5

Citi neuzskaititie darbi un materiali

kompl.

Udens sagatavoSanas stacijas USS-1 paligeka

3.1

USS-1 paligekas virszemes konstrukcijas, grida

3.1.1

Riipnieciski razotas USS paligekas (tai skaita: metala
durvis 960x2050 / ventilacijas reste; kontaktligzda 2
gb.; iek$&jais apgaismojums 1x 36W, 2 gb.; argjais
apgaismojums 60W; el. radiators 1000W, 2 gb.;
ventilacijas difuzors / reste; notekrene ar notekcauruli)
uzstadiSanas izmantojot kimiskos enkurus(L=150 mm,
16 gab.), terauda lenkus (karsti cinkoti, 90x90x8 mm,

16 gab.), un pasSurbjosas skriives (L=120 mm, 16 gab.)

kompl.




Betona gridas ierikoSana (tai skaita siegrojuma

3
311 ierikoSana (AIIL, @12), betonéSana (B25, W6)) m 1,61
3.1.3 |Gridas siltumizolacijas ierikosana (Ekstrudgtais m? 16,1
putupolistirols - STYROFOAM 250 A-N, b=100 (mm))

3.1.4 |Gridas sagataves kartas ierikosana (betons B15) m? 1,13
315 Gridas sagataves kartas iertkoSana (blietetas Skembas o 161
o (frakcija 20-40, bliet€juma pakape 95%)) ’

Horizontalas hidroizolacijas ieklasana (polietiléna 5

3.1.6 - e y m 17,7
pléves veida, izturiga pret novecosanu, t=0.5 (mm))

3.1.7 |Deformacijas lentes ierikosana, b=100 mm m 16,1

3.2 |USS-I paligékas pamati

391 Bﬁ\_/bf:(ires rakSana ar ekskavatoru, grunti berot blakus o 24.0
atbértné
Biivbedres raksana ar ekskavatoru, grunti kraujot kravas 3

3.2.1 e o B _ m 9,0
automasina un aizveSana lidz 5 km attalumam
Biivbedres aizbér§ana un grunts blietéSana pa kartam 3

A - m 24,0

(blietgjuma pakape 95%) ’
Koka veidnu uzstadiSana (tai skaita koka délu

3.2.1 Y y kompl. 1

piezageéSana un nagloSana)

399 Betona joslas ierikosana (tai skaita stiegrojuma K 116

< lierkosana (AIIL, @12), betongsana (B25, W6)) &
Pamatu mirésana no FIBO 3 blokiem, b=250 mm, un 3

323 . g m 4,3

stiegro$ana.

3.2.4 |Pamatu sagataves kartas ierikoSana (betons B15) m? 0,73

395 Pamatu sagataves kartas iertkoSana (blietetas Skembas o 0.53

- (frakcija 20-40, bliet€juma pakape 95%)) ’

Pamatu siltumizolacijas ierikoSana (Ekstrudétais

3.2.6 |putupolistirols - STYROFOAM 250 A-N, b=100 (mm)) m? 18,5
uz Itmjavas papildus stiprinot ar dibe]naglam
Hidroizolacijas ierikoSana (polietiléna pléves veida zem 5

3.2.7 _ A y m 15,4
olu béruma, izturiga pret novecosanu, t=0.5 (mm))

398 Ver_tlk_ﬁlﬁs hidroizolacijas ierikosana (bitumena mastka ke 50
2 kartas)

3.2.9 |Neopréna starplikas ierikosana, b=250 mm m 17,1
3.2.10 |Skarda lasena montaza m 18,9
3.2.12 |Armpicidkeikin skipdiatusitt ROTIOWARTZ m’ 4,8
3.2.13 [ierikoSana kg 19,2
3.2.16 |Olu peruma ap €ku ierikosana(blietgjuma pakape 90%) m’ 3,6
3.2.20 |Citu neuzskaitito materialu uzstadiSana kompl. 1

4.1 |Udens sagatavoSanas stacijas USS-2 iekartas

41 Udens atdzelZzoSanas iekarta Eco Iron 602-PDA kompl. 1
' (7m3/h), piegade un montaza

49 Cinkota metala spiedtvertne atbilstosi ED-97/23/EC, gab. 2
' piegade un montaza, piegadde un montaza

4.3  |Automatiskie filtra atgaisotaji, piegade un montaza gab. 2

4.4  |Pneimatiskie trisdaligie varsti, piegadde un montaza gab. 2

4.5  |Filtrgjosais materials (kvarca smilts), piegade un kompl. 1

4.6 [BwletiRla varsti aeracijai, piegade un montaza gab. 2




47 Automatikas bloks skaloSanas programmai, piegade un gab. 1
montaza
48 Gaisa kompresors Reno-FF 2402 2,0 kW 400v, piegade gab. 1
un montaza
49 Pretkondensata izolacija caurulvadiem, piegade un m 30
montaza
410 Uden_svskaiﬁtéjs Minol 1 1/2” 10 m%h 30°, piegade un gab. 1
montaza
411 Mehaniskais filtrs NW 50, 2", 25 mikr, piegade un gab. 1
montaza
5 Udens sagatavoSanas stacijas USS-2 K1 iek3éjie tikli
Gridas traps ar sifonu, smil$u k&raju un nertis€josu
5.1 |térauda rezgi @100. (pieméram "ACO passavant"), kompl. 1
izbiive
Pasteces kanalizacijas trases pagrieziens 90° PP SN8
5.2  |o110, piem&ram Evopipes — EVOSAN, piegade un gab. 1
montaza
53 Paéte.ces kanalizacijas ca.uru_le PP SN8 Q_l 10, piem&ram m 33
Evopipes — EVOSAN, piegade un montaza ’
Apvalkcaurule, cauru]lvadam sk&rsojot pamatus DN 150
54 S S m 2
piegade un izbiive
6 Art. Urb.-2
6.1  |Esosas artéziska urbuma galvas demontaza kompl. 1
Artéziska urbuma stukna TWI 4.05-12-DM-B, ar
6.2 MR L . kompl. 1
frekencu parveidotaju un spiediena sensoru, montaza
ATCZISKd UI'DUIIld Z4lVds dPSdlstes HI0IldZd USS-2
6.3 paligeka, tai skaita ﬁdens: skai.tite'ljs ar impulsa deveju Kompl. 1
6,0 m3/h, SIEMENS vai ekvivalents. (skatit TN-11
lana)
7. Filtru skaloSanas iidenu nostadinasanas aka (Pie USS-2)
7.1  [Nostadinasanas akas ¢1500 izbiive (Skatit TN-4 lapu) | kompl. 1
8. Infiltracijas aka (Pie USS-2)
8.1 [Infiltracijas akas #1500 izbuve (Skatit TN-5 lapu) kompl. 1
9. USS-2 teritorija (Skatit GP sadalu)
10.1 quolita betona pamatu ieeroﬁang 7oga stabiem, taj gab. 39
skaita Skembu pamata, apbéruma ierikosana ap stabiem
10.2  [Zoga uzstadisana un stiprinasana pie stabiem t.m. 111
10.3  [Slédzamu divviru vartu (4,0m) uzstadisana kompl. 1
10.4  |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
11. Piebraucamais cel§ ar apgrieSanas laukumu USS-2 teritorija ( Skatit GP sadalu)
Augligas zemes nonemsana un sastumsana atbertné
L1 hiac00s) m’ 935
11.2  |Grants seguma (fr. 0/32) izbtive 20 cm biezuma m? 186
11.2.1 |Skembu (fr. 16/32) pamatnes izbiive 30 cm biezuma m? 186
1122 Drenéj o_éas smiltis K>1 m/dnn pamatnes izbiive 15 cm o 136
biezuma
113 Z@liena ieﬁkoéonq ar iugligo zemi no atbértnes un . 730
pievesto melnzemi (h=10cm)
11.4 |Uzb&ruma izbiive no pievestas grants m’ 35




Turpmak neizmantojamas grunts, biivgruzu aizveSana 3
11.5 e e m 80
un utilizacija,
11.6 |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
12. Visparejas celtniectbas darbi
12.1  |lzcértamie kriimi m? 20
12.2  |Eso$a Zoga t.sk. stabu demontaza, m 180
Informativais stends atbilstosi: “Eiropas Savienibas
fondu 2007-2013 gada planosSanas perioda “Publicitates
12.3 TR s _. kompl. 1
vadlinijas” Eiropas Savienibas fondu finansgjuma
sanémgéjiem” , piegade un uzstadisana
Informativa plaksne atbilstos$i: “Eiropas Savienibas
fondu 2007-2013 gada planoSanas perioda “Publicitates
12.4 T T . kompl. 1
vadlinijas” Eiropas Savienibas fondu finanséjuma
sanémgéjiem” , piegade un uzstadiSana
Biivlaukuma sagatavosana: pagaidu Zoga montaza,
12.5 pgrv1_etotaj amas tqaletes noma, pz_ligaldu elek‘Frlbas kompl. 1
pieslégums, konteineru transportésana, pagaidu
tdensvada pieslégums u.c.
12.6  |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Piezimes

1. Darbu apjomus skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinagjumiem un
pielikumiem

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos
jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi
konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana
pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un
LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Visam tidensvada un kanalizacijas akam jabut ar SIA "Madonas Udens" logo.

5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




