DARBU APJOMI GP, UKT, AR, TN, BK SADALAI

Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplasinasana

Laudonas ciema

16. Posms

Nr. p.k.

Apraksts

Meérvieniba

Daudzums

1. Pasteces kanalizacija K1

1.1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢160, piem&ram
Evopipes — EVOSAN, montaZza ar 15 cm smilts
pamatnes ierikosanu un izbiivéta caurulvada smilts
apbéruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas

5,7

1.2

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9200, pieméram
Evopipes — EVOSAN, montaza ar 15 cm smilts
pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada smilts
apb€ruma ierikosanu 30 cm virs caurules virsas

107,8

1.3

Sadzives Totekudeo piastmasas KamaiZacjas skataka
ar teleskopisko cauruli 6200/160 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0-1,5), piegade un montaza, skat. Pielikumu Nr.

kompl.

1.4

$adzTves Totekidenur ptastmasas kamatizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0-1,5m), piegade un montaza, skat. Pielikumu Nr.

kompl.

1.5

a7 Ives otekidem ptastasaskamatizacijas skatake
ar teleskopisko cauruli 8400/315, smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,5-2,0m), piegade un montaza, skat. Pielikumu Nr.

kompl.

1.6

$adzTves Totekidenu ptastmasas kamatizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=2,0- 2,5m), piegade un montaza, skat. Pielikumu Nr.

kompl.

1.7

a7 Ives otekider ptastasas kamatizactas skatake
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0- 1,5m), piegade un montaza, skat. Pielikumu Nr.

kompl.

1.8
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ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma

(h=2,0-2,5m), piegade un montaza, skat. Pielikumu Nr.
15

kompl.

1.9

Zemes darbi (rakSana, transeju sienu stiprinasana un
aizb@érsana blietgjot), ieskaitot izbrivétas grunts
promvesanu, pie caurules iebiives dziluma 1,0 -1,5 m
(nepieciesamibas gadijuma gruntsiidens [Tmena
pazeminasana)

63,4

1.10

Zemes darbi (rakSana, transeju sienu stiprinasana un
aizbérsana blietgjot), ieskaitot izbrivétas grunts
promvesanu, pie caurules iebiives dziluma 1,5 -2,0 m
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens [tmena

pazeminasana)

30




Zemes darbi (rakSana, tranSeju sienu stiprinaSana un
aizbeérSana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
1.11  |promveSanu, pie caurules iebiives dziluma 2,0-2,5 m m 20,1
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens [tmena
pazeminaSana)
112 Mark@juma lentes izbiive 0,5 m dziluma no zemes
. . 9 L m 113,5
virsas pasteces kanalizacijai
1.13  |CCTV parbaude caurulvada slipuma noteikSanai m 107,8
1.14  |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
2. Visparejas celtniectbas darbi
2.1  |Atjaunojamais grants Skembu segums m? 220
2.2 |Atjaunojama zalaja platiba m? 20
73 Turpm?lf @izmantojamés grunts, bivgruzu aizvesana e 276
un utilizacija
Biivlaukuma sagatavosana: pagaidu Zoga montaza,
parvietotajamas tualetes noma, pagaidu elektribas
2.4 o . s . kompl. 1
piesleégums, konteineru transportésana, pagaidu
tdensvada pieslégums u.c.
2.5 |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Piezimes

1. Darbu apjomus skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinagjumiem un
pielikumiem

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos
jaieklauj ar neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi
konkréta biivuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana
pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un
LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Visam tdensvada un kanalizacijas akam jabut ar SIA "Madonas Udens" logo.

5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




