IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA GP, UKT, AR, TN, BK

SADALAI

Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplasinasana

Laudonas ciema
NAI

Nr. p.k. |

Apraksts

| Mervieniba

Daudzums

1. Notekiidenu attiriSanas iekartas (BioDRY-S-60)

1.1

AttiriSanas iekarta BioDRY-S-60 (Q=60 m3/dnn) ar
bioblokiem, membran aeratoriem un visam
tehnologiskajam iekartam, vadibas un automatikas

- =V

skapi blakus attiriSanas iekartam. Skatit TN-8 lapu.

kompl.

1.2

Spiediena dz&Sanas aka d=1,0 m, h=0,9m ar atsitiena
plaksni, diviem ievadiem, beton&tu slieksni, 90°
pagriezieniem. Skatit pielikumu Nr. 19.

kompl.

1.3

Pirmreizg&jais nostadinatajs salickamo dzelzsbetona
elementu grodu aka #2000 (h=3,0-3,5 m) ar akas
pamatni, grodiem, cementa — smilSu javu grodu
savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem,
starpsienu un citiem nepiecieSamajiem elementiem,
peldosa tipa kalama keta akas vaku 10 t, zalaja zona,
ieskaitot akas vaka apbeton&jumu

kompl.

2,00

1.4

NAI BioDRY-S-60 pamatplatne (Skatit BK-3 lapu):

1.4.1

Stiegras 912 AIIl; L=6900 m

0,26

1.4.2

Stiegras 912 AIll; L=4100 m

0,26

1.4.3

Stiegras 912 AIIl; L=400 m

0,06

1.4.4

Betons B25; W8; F100

14,7

1.4.5

Rupjgraudaina smilts

31,2

1.4.6

Skembas, frakcija 32/63

4,4

1.5

Otrreizgjais nostadinatajs salickamo dzelzsbetona
elementu grodu aka #2000 (h=2,0-2,5 m) ar akas
pamatni, grodiem, cementa — smilSu javu grodu
savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem,
starpsienu, eirliftu un citiem nepiecieSamajiem
elementiem, peldosa tipa kalama keta akas vaku 10 t,
zalaja zona, ieskaitot akas vaka apbetongjumu

kompl.

1,00

1.6

Notekiidenu pienemsanas aka - salickamo dzelzsbetona
elementu grodu aka ¥2000 (h=3.0 m) ar akas pamatni,
grodiem, cementa — smilSu javu grodu savienojumu
vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem, peldosa tipa
kalama keta akas vaku 40 t, montaza zalaja zona,
ieskaitot akas vaka apbetong&jumu,

kpl.

3,00

1.6.1

Notekiidenu pienemsanas aku savienojosa Pasteces
kanalizacijas caurules PP SN8 9250, Evopipes —
EVOSAN ar 15 cm smilts pamatni un caurulvada
smilts apberumu 30 cm virs caurules virsas.

1.6.2

AizsargCaulas aku siends DN 250 montaza

gab.




1.7

Kompresors SCL K06-TD 4,0kW

gab.

1.8

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN§ ¢200, piem&ram
Evopipes — EVOSAN.

41,7

1.9

Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 963,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS.

18,0

1.10

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=0,5-1,0 m). Skatit pielikumu
Nr. 15.

kompl.

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=0,5-1,0 m) — paraugu
nemsanas aka. Skatit pielikumu Nr. 15.

kompl.

1.12

Notekiidenu plismas meritajs uz pasteces caurulvada.
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 1000 ar
akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu
vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem un siltinatu
peldosa tipa kalama keta akas vaku 10 t zalaja zona
(h=0,5-1,0 m) un taja uzstaditu elektromagnétisko
pliismas méritaju

kompl.

1.13

Pretvarsts DN200 pie izlaides upé. (Skatit pielikumu
Nr. 17)

kompl.

1.14

Caurulvada nostiprinajums pie izlaides upé (Skatit
pielikumu Nr. 17)

kompl.

2. Kanalizacijas siiknu stacija KSS-1

2.1

Kanalizacijas notekiidenu parsiknésanas stacija ar
diviem stkniem (rezerves un darba), stiklskiedras aka
21500, H= 5,65 m ar slédzamu, hermétisku vaku un ar
stikna parametriem Q = 12,1 m*h, H= 8,5 m., 1,00 kW.
KSS papildus paredzet uz iepluistosa cauru]vada
noslégarmatiiru (nazveida aizbidni), atkritumu grozu ar
pacelSanas k&dém. (Skatit TN-9 lapu)

kompl.

2.2

KSS-1 pamatplatne (Skatit BK-2 lapu):

23.1

Stiegras ¢12 AIll; L=1900 mm

69,2

232

Stiegras 012 AIll; L=200 mm

7,9

233

Betons B25; W8&; F100

1,2

234

Rupjgraudaina smilts

8,4

235

Skembas, frakcija 32/63

0,73

2.3.6

Enkurbulta M16(8.8); L=350 mm

2.3.7

Te&rauda plaksne- 100x100x10(C245)

6,3

2.3.8

Enkurlenkis 125x80x8

3. NAI teritorija (skatit Gp sadalu)




Apali terauda stabini Bekaclip® post cinkoti un parklati
ar poliesteru; Augstums 2m ( 1.5m virs zemes, 0.5m
iebetonéts)

@ 48mm, Krasa: zala RAL6005, pieméram, Betafence

3.1 gab. 34

Metinats siets Fortinet® Medium, augstums 1,5 m;
Krasa zala RAL 6073; actina: 50.8x50.8 mm,; stieples
3.2  |biezums: 2,95 mm; aizsardziba: CinkoSana + PVC t.m. 87
karta, pieme&ram Betafence, taja skaita informativa
plaksnite “Nepiederosiem ieeja aizliegta”

Divviru varti /Egidia® augstums: 1.5m (stabinu
augstums 2.25m, stabinu profils 80x80x3mm), vartu
3.3 |platums: 3.5 m; kompl. 1
krasa: zala RAL 6005; aizsardziba: CinkoSana + PVC
karta, pieméram Betafence

Bekaclip atsaite & 38mm, garums: 2.5 m; krasa: zala

3.4 RAL 6005; aizsardziba: CinkoSana + PVC karta gab. 1
3.5 [B20 klases betons, Zoga un vartu stabu nostiprinasanai m? 2,2
36 Skembas zoga un vartu stabu ierikosanai, frakcija . 6.3

16/32

Zalaja seklas, pieméram, Turfline seklu maisijums
3.7  |"Ornamental" (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes kg 38,0
s€klas"), izs€jas norma 3 kg/100 m?

4. Piebraucamais cel§ ar apgrieSanas laukumu NALI teritorija (Skatit GP dalu)

4.1  |Grants maisijums (fr. 0/32) 20 cm biezuma m? 114
4.1.1 |Skembas (fr. 16/32) 30 cm biezuma m? 171
4.1.2 |Drengjosas smiltis K>1 m/dnn 15 cm biezuma m’ 86

4.2 |Grants uzbéruma izbiivei m’ 1000

4.3 Caurteka, PP, ID 500 m 8

5. Visparéjas celtniecibas darbi

Informativa plaksne atbilstosi: "Eiropas Savienibas
fondu 2007.-2013. gada planoSanas perioda
"Publicitates Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu
finans€jumu sanéméjiem"

5.1 kompl. 1

Piezimes | Specifikaciju skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un
pielikumiem
2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj
arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu buvniecibu atbilstosi konkréta
blivuznéméeja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama btivdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR
normativo aktu nosacijumiem.
4. Visiem tdensvada un kanalizacijas aku vakiem jabut ar SIA "Madonas Udens" logo.
5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




