DARBU APJOMI GP, UKT, AR, TN, BK SADALAI

Udensapgades un kanalizicijas sistemas rekonstrukcija un paplainasana

Laudonas ciema

18. Posms

Nr. p.k.

Apraksts

Meérvieniba

Daudzums

1. Udensv

ads Ul

1.1

Hdemsvada caurute PERD-CR-SDR17 063, premerar,
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS, montaza ar
15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbuveta
cauru]vada smilts apbéruma ierikosanu 30 cm virs

27,5

1.2

SRRt PEHDCR-SPR 7ot TO; premeranT;,
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS, montaza ar
15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbuveta
cauru]vada smilts apbéruma ierikosanu 30 cm virs

caunrnles yiircag
TTOT OOy T

123,6

1.3

Elektrometinams Itkums 30° PEHD CR SDR17 063,
piemeram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.4

Elektrometinams Itkums 90° PEHD CR SDR17 963,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.5

Elektrometinams likums 11°PEHD CR SDR17 4110,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.6

Elektrometinams trejgabals PEHD CR SDR17
?110/63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, , piegadde un montaza

gab.

1.7

Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17
63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, piegade un montaza

gab.

1.8

Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17
110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, piegade un montaza

gab.

1.9

Iscaurule ar atloku PEHD CR SDR17 @63/DN50,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.10

Adapters PEHD CR SDR17 @110, pieméram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

Atloku adapters UNI DCI DN 50, piem&ram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

1.12

Atloku trejgabals DCI DN100/100, pieméram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

1.13

Atloku aizbidnis DCI DN100, piem&ram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

1.14

Atloku aizbidnis ar teleskopisku pagarinatajkatu un
peldosu ielas kapi DCI DNS5O (t.sk. betons), piem&ram,
Hawle, t.sk apbetongjums, piegade un montaza

gab.




115 Aizsargé_avula dzelzsbetona akas siena DN100, piegade gab. 3
un montaza
1.16 [Atbalsta bloku izbtive (0,1 m?) gab. 5
1.17 |Pamatnes izbiive (0,1 m?®) gab. 2
1.18 [Aizbetongjami idensapgades vadu gali gab. 5
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 1500
(2,0-2,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
119 blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma kompl. 1
vaku, kapsliem un keta akas vaku 10 t, apbetong&jumu,
piegade un montaza zalaja zona. Skat. Pielikumu Nr.
12., 20.
Zemes darbi (rakSana, tranSeju sienu stiprinaSana un
aizbérSana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
1.20  |promve$anu, pie caurules iebuives dziluma 1,5 -2,0 m m 151,1
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens [imena
pazeminasana)
101 Mark@juma lentes piegade un izbiive idensvadam 0,5m 151.1
’ dziluma no zemes virsmas m ’
1.22  |Pieslégums pie esosa idensvada d50 vieta 1
123 Skérsojumi ar komunikacijam, kuru diametrs <200mm . 4
' (t.sk. to atSurfeésana) vieta
1.24 |Esosa tidensvada d25 demontaza m 15,0
1.25 |Esosa tidensvada d50 demontaza m 35,0
1.26 |Esosa tidensvada d100 demontaza m 65,0
1.27 |EsoSo udensvada aku demontaza gab. 4
1.28 |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
2. Visparejas celtniectbas darbi
2.1  |Atjaunojamais grants Skembu segums m? 160
2.2 |Atjaunojama zalaja platiba m? 40
73 Turpr.n.ﬁli n?izmantojamﬁs grunts, blvgruzu aizvesana o 240
un utilizacija
Biivlaukuma sagatavoSana: pagaidu Zoga montaza,
parvietotajamas tualetes noma, pagaidu elektribas
2.4 o . s . kompl. 1
pieslégums, konteineru transportésana, pagaidu
tdensvada pieslégums u.c.
2.5  |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Piezimes

1. Darbu apjomus skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinagjumiem un
pielikumiem

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos
jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi
konkréta bivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama
biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un
LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Visam tidensvada un kanalizacijas akam jabut ar SIA "Madonas Udens" logo.

5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




