IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA GP, UKT, AR, TN, BK

SADALAI

Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplasinasana

Laudonas ciema

USS-1
Nr. p.k. Apraksts Meérvieniba Daudzums
1. PaSteces kanalizacija K1
11 Pa§te$:es kanalizacijas caurule PP SN8 9110, piemé&ram m 40
Evopipes — EVOSAN ’
12 Pa§te$:es kanalizacijas caurule PP SN8 9160, pieméram m 6.5
Evopipes — EVOSAN ’
1.3 [Mark&uma lente pasSteces kanalizacijai m 10,5
2. Projektéta drenaza DR1
Perforéta 360° PVC drenazas caurule ar kokosskiedras
2.1 m 40
filtru, @92
29 Mazgatas §1,<embgs prieks cauru]vadu apb&ruma un o 20
pab&ruma, frakcija 16/32
2.3 |Stavvadi caurulvadu ventilacijai un skaloSanai kompl. 2
2.4  |Mark@uma lente drenazai m 40
3. Udens sagatavosanas stacijas USS-1 paligeka
3.1 USS-1 paligekas virszemes konstrukcijas, grida
Riipnieciski razota USS paligeka (tai skaita: metala
durvis 960x2050 / ventilacijas reste; kontaktligzda 2
3.1.1 |gb.; ieksgjais apgaismojums 1x 36W, 2 gb.; argjais kompl. 1
apgaismojums 60W; el. radiators 1000W, 2 gb.;
ventilacijas difuzors / reste; notekrene ar notekcauruli)
3.1.1 |Betons B25 W6 m? 1,61
3.1.2  |Stiegras Alll, 12 kg 194
313 Ekstrudeétais putupolistirols - STYROFOAM 250 A-N, 5 16.1
2 Ib=100 (mm) m ’
3.1.4 |Betons B15 m? 1,13
315 Blietetas Skembas (frakcija 20-40, blietgjuma pakape e 1,61
95%)
31.6 Horizontala hidroizolacija polietiléna pléves veida, 5 17.7
o izturiga pret novecoSanu, t=0.5 (mm) m ’
3.1.7 |Deformacijas lente, b=100 mm m 16,1
3.2 USS-1 paligekas pamati
3.2.1 |Betons B25 W6 m? 0,64
3.2.2 |Stiegras Alll, 12 kg 116
3.2.3 [FIBO 3, b=250 mm m’ 4,3
3.2.4 |Betons B15 m? 0,73
395 Blietetas Skembas (frakcija 20-40, blietgjuma pakape o 0,53

95%)




Ekstrudétais putupolisterols - STYROFOAM 250 A-N,

3.2.6 b=100 (mm) m? 18,5
397 Hidroizolacija polietiléna pléves veida zem olu béruma, 5 15.4
o izturiga pret novecoSanu, t=0.5 (mm) m ’
3.2.8 |Vertikala hidroizolacija (bitumena mastka 2 kartas) kg 50
3.2.9 |Neopréna starplika, b=250 mm m 17,1
3.2.10 |Skarda lasenis m 18,9
3.2.11 |Limjava kg 74
3.2.12 |Armgjosais stikla Skiedras siets m? 4,8
3.2.13 |Akrila dekorativais apmetums ROLLQUARTZ kg 19,2
3.2.15 [Dibelnaglas siltumizolacijas piestiprinasanai gab. 111
3.2.16 |Oli (blietgjuma pakape 90%) m’ 3,6
3.2.17 |[Karsti cinkots te€rauda lenkis 90x90x8 (C245) gab. 16
3.2.18 [Karsti cinkotas pasurbjosas skriives, L=120 mm gab. 16
3.2.19 |Kimiskie enkuri, L=150 mm gab. 16

3.2.20 |Citi neuzskaititie materiali kompl. 1
4. Udens sagatavoSanas stacijas USS-1 iekartas
41 E)dens atdzelZoSanas iekarta Eco Iron 1002-PDA (10m3/ kompl. 1
4.2  |Cinkota metala spiedtvertne atbilsto$i ED-97/23/EC gab. 2
4.3  |Automatiskie filtra atgaisotaji gab. 2
4.4  |Pneimatiskie trisdaligie varsti gab. 2
4.5  |FiltrgjoSais materials (kvarca smilts) kompl. 1
4.6  |Soleonida varsti aeracijai gab. 2
4.7  |Automatikas bloks skaloSanas programmai gab. 1
4.8  |Gaisa kompresors Reno-FF 2402 2,0 kW 400v gab. 1
4.9  |Pretkondensata izolacija caurulvadiem m 30
4.10 |Montazas materiali (caurulvadi, armatiira u.c.) kompl. 1
4.11 |Udens skaititajs Minol 1 1/2” 10 m%h 30° gab. 1
4.12 |Mehaniskais filtrs NW 50, 2", 25 mikr gab. 1
5. Udens sagatavoSanas stacijas USS-1 K1 iek3gjie tikli
51 Gridas trap§ ar sifonu, gmiléu k&raju un neriisg€josu kompl. 1
terauda rezgi ¥100. (piemeéram "ACO passavant").
59 Pa§tece§ kanalizacijas trases pagrieziens 90° PP SN8 gab. 1
2110, piem&ram Evopipes — EVOSAN
53 Paéteges kanalizacijas caurule PP SN8 9110, piem&ram m 33
Evopipes — EVOSAN ’
5.4 |Apvalkcaurule, caurulvadam skérsojot pamatus DN 150 m 2
6.Art. Urb.-1
Artéziska urbuma stknis TWU 4-0813-DM-C, ar
6.1  |frekvencu parveidotaju un spiediena sensoru (skatit kompl. 1,00

UKT dalas pielikumu Nr.22)




Arteziska urbuma galvas apsaiste, tai skaita idens

6.2 skaititajs ar impulsa devéju 10,0 m3/h, SIEMENS vai kompl. 1,00
ekvivalents. (skatit TN-11 lapu),
7. Filtru skaloSanas tidenu nostadinasanas aka (Pie USS-1)
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 91500
(3,0-3,5m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
7.1 2 . L . _ kompl. 1
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, grants seguma
7.2  |Blietéta smilts pamatne m? 1,7
7.3 |V&édinasanas caurule (caurulvads) @110, komplekts m 3
74 Pa§te$:es kanalizacijas caurule PP SN8 9110, piemé&ram m 0.5
Evopipes — EVOSAN ’
75 Pa§te$:es kanalizacijas caurule PP SN8 9160, pieméram m 0.5
Evopipes — EVOSAN ’
7.6  [Trejgabals ¢110/110 gab. 1
7.7  [Trejgabals 10/160 gab. 1
7.8  |AizsargCaula akas siena DN110 gab. 1
7.9  |AizsargCaula akas siena DN160 gab. 1
7.10 [Betons B25 W4 m’ 1
7.11 |U veida profils 32x50 m 4,5
7.12  |Spund@ti koka dg&li 35x150x1250 m’ 1
8. Infiltracijas aka (Pie USS-1)
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 1500
(2,5-3,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
8.1 2 . .. - _ kompl. 1
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona
8.2  |Aizsarg€aula akas siena DN160 gab. 1
8.3  |AizsargCaula akas siena DN110 gab. 2
8.4  |Laukakmeni (fr.70/150 mm), 20 cm bieza slani m? 0,63
8.5 [Skembas (fr.32/63 mm), 30 cm bieza slani m? 0,94
8.6  [Smilts K>3m/dnn, 20 cm bieza slani m? 0,63
9. USS-1 teritorija
Apali terauda stabini Bekaclip® post cinkoti un parklati
01 |* pohefteru; Augstums 2m ( 1.5m virs zemes, 0.5m gab. 34
iebetongts)
@ 48mm, Krasa: zala RAL6005, pieméram, Betafence
Metinats siets Fortinet® Medium, augstums 1,5 m;
Krasa zala RAL 6073; actina: 50.8x50.8 mm; stieples
9.2 |biezums: 2,95 mm; aizsardziba: CinkoSana + PVC t.m 93
karta, pieme&ram Betafence, taja skaita informativa
plaksnite “Nepiederosiem ieeja aizliegta”
9.3 Bekaclip atsaite & 38mm, garums: 2.5 m; krasa: zala gab. 10

RAL 6005; aizsardziba: CinkoSana + PVC Kkarta




Divviru varti /Egidia® augstums: 1.5m (stabinu
augstums 2.25m, stabinu profils 80x80x3mm), vartu
9.4 |platums: 3.5 m; kompl. 1
krasa: zala RAL 6005; aizsardziba: CinkoSana + PVC
karta, pieméram Betafence

9.5 [B20 klases betons, Zoga un vartu stabu nostiprinasanai m’ 2,2
96 Skembas Zoga un vartu stabu ierikoSanai, frakcija . 6.3
16/32
Zalaja seklas, pieméram, Turfline seklu maistijums
9.7  |"Ornamental" (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes kg 15,0
s€klas") - izs€jas norma 3 kg/100 m?
9.8  [Melnzeme (blieteta) m? 51
10. Piebraucamais cel§ ar apgrieSanas laukumu USS-1 teritorija (Skatit GP dalu)
10.1  |Grants uzbéruma izbiivei m? 30,0
10.2  |Grants maistjums (fr. 0/32) 20 cm biezuma m’ 57
10.3  |Skembas (fr. 16/32) 30 cm biezuma m’ 85,0
10.4 |Drengjosas smiltis K>1 m/dnn 15 cm biezuma m’ 42,0

11. Visparéejas celtniectbas darbi

Informativais stends atbilstosi: "Eiropas Savienibas
fondu 2007.-2013. gada planosanas perioda

.1 "Publicitates Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu kompl. I
finans€jumu sanémejiem"
Informativa plaksne atbilstosi: "Eiropas Savienibas

112 fondu 2007.-2013. gada planoSanas perioda Kompl. 1

"Publicitates Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu
finans€jumu sanémeéjiem"

Piezimes | Specifikaciju skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un
pielikumiem
2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam rupigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj
arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu buvniecibu atbilstosi konkréta
buvuznéméeja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama btivdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR
normativo aktu nosacijumiem.
4. Visiem tdensvada un kanalizacijas aku vakiem jabut ar SIA "Madonas Udens" logo.
5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




