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UDENS SAGATAVOSANAS STACIJAS USS-2
IEKARTU IZVIETOJUMS EKAS PLANA

b.m.
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IEKARTU SPECIFIKACIJA

Nr.

Iekartas

Daudzums

AtdzelZzoSanas iekarta 602PDA

Udens méritajs

Gaisa kompresors

AtdzelZzoSanas iekartas vadibas bloks

4535
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Infiltracijas aka ar 2 drenu
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Filtru skaloSanas Gidenu nostadinasanas aka

Mehaniskais filtrs NW 50, 2", 25 mikr
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

—NU —  Neattirits ddens

—AU —  Atdzelzots tdens
Gaisa padeve aeracijai
— K —  SkaloSanas notekilidens

—DR—  Drenazas atzari

_Piezimes:

1. Pirms iekartu pasitiSanas, uzstadisanas, konsultéties ar iekartu razotajiem
2. lekartas iesp€jams aizstat ar tehniski analogam iekartam
3. Kopéja iekartam instaléjama jauda 3 kW

Pasdtitajs: Madonas novada pasvaldiba
Reg.Nr. 90000054572
Saieta laukums - 1, Madona
LV-4801

Objekts: Udensapgades un

a m R &QC
kanalizacijas sistémas rekonstrukcija Woﬁmwmhﬂu m

un paplasina$ana Laudonas ciema

Riga, Kalvenes iela 22a

Adrese: lLaudona, Laudonas
pagasts, Madonas novads

Talr.: 371 67322333
Fakss: £371 67828366
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© Izmantojams saskana ar autortiesibu likumu.
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