DARBU APJOMI GP, UKT, AR, TN, BK SADALAI

Udensapgades un kanalizacijas sistemas rekonstrukcija un paplasinasana

Laudonas ciema

11. Posms

Nr. p.k.

Apraksts

Meérvieniba

Daudzums

1. Udensv

ads Ul

1.1

Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @63, piemé&ram,
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS, montaza ar
15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiiveta
cauru]vada smilts apbéruma ierikosanu 30 cm virs
caurules virsas.

62,4

1.2

Udensvada caurule PEHD CR SDR17 ¢110, pieméram,
Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS, montaza ar
15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiiveta
cauru]vada smilts apb&ruma ierikosanu 30 cm virs
caurules virsas.

61,6

1.3

Elektrometinams Itkums 90° PEHD CR SDR17 963,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.4

Elektrometinams likums 45° PEHD CR SDR17 4110,
piem&ram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.5

Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17
63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, piegade un montaza

gab.

1.6

Elektrometinama dubultuzmava PEHD CR SDR17
@110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, piegade un montaza

gab.

1.7

Iscaurule ar atloku PEHD CR SDR17 @63/DN50,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.8

Iscaurule ar atloku PEHD CR SDR17 @110/DN100,
pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS,
piegade un montaza

gab.

1.9

Adapters PEHD CR SDR17 @63, piem&ram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

1.10

Adapters PEHD CR SDR17 @110, pieméram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

Atloku adapters UNI DCI DN 50, piem&ram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

1.12

Atloku adapters UNI DCI DN 100, piem&ram, Hawle,
piegade un montaza

gab.

1.13

ISO universals savienojums, pieméram, Hawle. @63,
piegade un montaza

gab.

1.14

Atloku trejgabals DCI DN100/100, pieméram, Hawle,

piegade un montaza

gab.




1.15

Atloku diametru pareja DCI DN100/50, piem&ram,
Hawle, piegadde un montaza

gab.

1.16

Atloku aizbidnis ar teleskopisku pagarinatajkatu un
peldosu ielas kapi DCI DNS5O (t.sk. betons), pieméram,
Hawle, t.sk apbetongjums, piegade un montaza

gab.

1.17

Atloku aizbidnis ar teleskopisku pagarinatajkatu un
peldosu ielas kapi DCI DN100 (t.sk. betons), pieméram,
Hawle, t.sk apbetongjums, piegade un montaza

gab.

1.18

Atbalsta bloku izbtive (0,1 m?)

gab.

1.19

Aizbetongjami idensapgades vadu gali

gab.

1.20

Polietiléna tidensmeritaja aka ar siltumizolaciju PM 500
2500 h=1,2m, siltinatu akas vaku, piem&ram, “Rotons”
(skatit pielikumu Nr. 28), pliismas méritaja konsoli (ara
apstakliem) DN32 klase “C”, piem&ram, “Sensus”
(skatit pielikumu Nr.28 un 24), uzstadiSanai zalaja
zona, piegade un montaza

kompl.

1.21

Zemes darbi (rakSana, tranSeju sienu stiprinaSana un
aizbérSana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
promvesanu, pie caurules iebuives dziluma 2,0-2,5 m
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens [imena
pazeminasana)

124

1.22

Mark@juma lentes piegade un izbiive tidensvadam 0,5m
dziluma no zemes virsmas

124

1.23

Pieslégums pie esosa udensvada d50

vieta

1.24

Pieslégums pie esosa tidensvada d100

vieta

1.25

Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to atSurfedana)

vieta

1.26

Skérsojumi ar komunikacijam, kuru diametrs <200mm
(t.sk. to atSurfeésana)

vieta

N |oo|— |

1.27

Skérsojumi ar komunikacijam, kuru diametrs >200mm
(t.sk. to atSurfesana)

vieta

1.28

Esosa udensvada d100 demontaza

70,0

1.19

Citi neuzskaititie darbi un materiali

kompl.

2. PaSteces kanalizacija K1

2.1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN ¢110, piem&ram
Evopipes — EVOSAN, montaZza ar 15 cm smilts
pamatnes ierikosanu un izbiivéta caurulvada smilts
apbéruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas

10,8

2.2

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN ¢160, piem&ram
Evopipes — EVOSAN, montaza ar 15 cm smilts
pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada smilts
apb&ruma ierikosanu 30 cm virs caurules virsas

65,0

23

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9200, pieméram
Evopipes — EVOSAN, montaZza ar 15 cm smilts
pamatnes ierikosanu un izbiivéta caurulvada smilts
apbéruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas

103.,4

24

Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17
2200, piem&ram Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS , pie caurulvada izbiives ar

beztranSeju metodi. Skat. Piel. Nr. 6

19,3




2.5

Terauda apvalkcaurules DN250 izbiive, un kanalizacijas
pasteces vada ievilkSana, nostiprinasana taja

19,3

2.6

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,0-1,5m), piegade un
montaza, skat. Pielikumu Nr. 15

kompl.

2.7

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0-1,5m), piegade un montaza, skat. Pielikumu Nr.
15

kompl.

2.8

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli g400/315, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5-2,0m), piegade un
montaza, skat. Pielikumu Nr. 15

kompl.

2.9

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8560/500, smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,0-1,5m), piegade un
montaza, skat. Pielikumu Nr. 15

kompl.

2.10

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli @800/500 smilts pamatni,
peldosa tipa kalama keta vaku 40 t, grants seguma
(h=1,0- 1,5m), piegade un montaza, skat. Pielikumu Nr.
15

kompl.

2.11

Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas skataka
ar teleskopisko cauruli 8800/500,smilts pamatni, keta
vaku 10 t, zalaja zona (h=1,5- 2,0m), piegade un
montaza, skat. Pielikumu Nr. 15

kompl.

2.12

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ¢1000 (1,5-
2,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona , piegade
un montaza, (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.13

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka 1000 (1,5-
2,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju
grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku,
kapsliem un keta akas vaku 40 t, grants seguma ,
piegade un montaza, (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.9)

kompl.

2.14

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals,
caurule, stiprinajumi) plastmasas aka ar ievadcaurules
diametru 110 mm (Skatit UKT dalas pielikumu Nr.15),
piegade un montaza

kompl.

2.15

Aizsarg€aula DN160 dzelzsbetona grodu akas siena,
izbiive

gab.

2.16

Aizsarg€aula DN200 dzelzsbetona grodu akas siena,

izbluive

gab.




Zemes darbi (rakSana, tranSeju sienu stiprinaSana un
aizbeérSana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts

2.17  |promveSanu, pie caurules iebaives dziluma 1,0 -1,5 m m 92,1
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens [imena
pazeminasana)

Zemes darbi (rakSana, tranSeju sienu stiprinaSana un
aizbérSana blietgjot), ieskaitot izbrivétas grunts

2.18 |promveSanu, pie caurules iebaives dziluma 1,5 -2,0 m m 87,1
(nepieciesamibas gadijuma gruntsiidens [Tmena
pazeminasana)
2.19 |Pieslégums pie esosa kanalizacijas vada d100 vieta 3
2.20 [Pieslégums pie esosa kanalizacijas vada d150 vieta 1
2.21 |Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to atSurfesana) vieta 7
2.22  |Termonosédosa uzmava PP/Cuguns 110/100 gab. 3
2.23 |Termonosédosa uzmava PP/Cuguns 160/150 gab. 1
294 Skérsojumi ar komunikacijam, kuru diametrs <200mm . 6
) (t.sk. to atSurfeSana) vieta
295 Marlgéjurvna lentes izl?ﬁyg .0,.5 m dziluma no zemes m 179.2
virsas pasteces kanalizacijai
2.26  |EsoSo kanalizacijas aku demontaza gab. 1
2.27 |CCTV parbaude caurulvada slipuma noteikSanai m 122,7
2.28 |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
3. Visparejas celtniectbas darbi
3.1 [Atjaunojamais grants Skembu segums m? 80
3.2 |Atjaunojamais asfalta segums m? 60
3.3 |Atjaunojama zalaja platiba m? 480
3.4  |lzceértamie koki gab. 2
3.5  |lzc€rtamie krumi m? 4
3.6  |Apvalkcaurule kabelu aizsardzibai, piegade un izbiive m 92
3.7 Turpr.n.élli n?izmantoj amas grunts, blivgruzu aizvesana o 250
un utilizacija
Biivlaukuma sagatavoSana: pagaidu Zoga montaza,
parvietotajamas tualetes noma, pagaidu elektribas
3.8 o . s . kompl. 1
pieslégums, konteineru transportésana, pagaidu
tdensvada pieslégums u.c.
3.9  |Citi neuzskaititie darbi un materiali kompl. 1
Piezimes

1. Darbu apjomus skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinagjumiem un
pielikumiem

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémeéjam ripigi parskatit projektu un apjomos
jaieklauj ar neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi
konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebfitu iesp&jama
biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un
LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Visam tidensvada un kanalizacijas akam jabut ar SIA "Madonas Udens" logo.

5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




