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1 |RASEJUMS NR.17_086_LAYOUT_20170605. AS "KOMFORTS".

2 |RASEJUMS NR.PK5-1. AS "KOMFORTS".
3 |SKAIDROJOSS APRAKSTS - TEHNOLOGISKA DALA. NR.17-086.
4 |AS "KOMFORTS".
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1.Tabula: Aprékina kurinama parametri 2.Tabula: Skeldu kimiskais sastavs
ﬂ”/._ _M Nosaukums Vertiba m/_ _M Nosaukums Vertiba
1 |Kurinama veids Skeldes 1 |Ogleklis C, % 49,74
2 |Zemakais sadegSanas siltums, MJ/kg 8,4 2 |Udenradis H, % 6,11
3 |Mitruma daudzums, %H,0 50 3 [Slapeklis N, % 0,59
4 |Pelnu saturs sausaja masa, % 1,5 4 |Skabeklis O, % 42,06
5 [Pelnu kiGSanas temperatdra, °C >1000 5 |Séera S, % 0,00
6 |lzméru klase (sk.Onorm M7 133) G100
3.Tabula: Kaitigo vielu izmeS&i sadegSanas procesa no
katla iekartas Piezime

m/._ _M Nosaukums Vertiba
1 |Skabeklis Oy, % 6
2 |Oglekla oksids CO, mg/m?® 250
3 |Séras dioksids SO,, mg/m? 300
4 |[Slapekla oksidi NOx, mg/m? 300
5 |Cietas dalinas, mg/m? 250
SKAIDROJOSS APRAKSTS

Visparéja dala

“1.2 MW SKELDAS KATLUMAJA BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS* bivprojekta
siltummehanikas dala izstradata saskana ar tehniskas specifikacijas, LR bdvnormativiem, LVS, ka arT citu normativo

aktu prasibam.
Katlu telpas tehnologisko iekartu galvenie parametri:

— jaunuzstadita katla nominala siltumjauda: Q=1200 kW;
— kopéja katlu majas siltumjauda: Q=1200 kW;
— kurinama Skeldas mitrums: 15-55%;

—katlu kontlira maksimalais pielaujamais spiediens 6,0 bar;

Péc katla iekartas papildus uzstadams

auduma filtrs cieto dalinu samazina$anai
izmeSos mmoSm\Sw. Paredzéto attiramo

dimgazu daudzums 5700m%/h vai atbilstosi

katla razotaja tehniskajiem raditajiem.

— katlu kontlra ieteicamais darba spiediens 4,0 bar;

—katlu kontdra siltumneséja aprékina temperatdra - 90/70°C;

— katlu kontdra siltumnesé&ja maksimalais cirkulacijas apjoms - 10 m3/h;

— katra jaunuzstadita siltummaina nominala siltumjauda: Q=2000 kW (daudzums 2 gab.);
— siltumtrases kontira darba spiediens 4,0 bar;

— siltumtrases kontdra siltumneséja aprékina temperatira - 50/85°C.

Katlu tehnologisko iekartu ieregulé$anu, palaiS$anu un nodo$anu veikt atbilsto$i iekartu izgatavotaju rQpnicas
instrukcijam.

Visas iekartas montét, noregulét, palaist un ekspluatét atbilstosi rGpnicu razotaju prasibam.

Visus buvprojekta noraditos materialus, biivizstradajumus vai iekartas iespéjams aizstat ar ekvivalentiem,
péc savam ipaSibam un kvalitates lidzvértigiem izstradajumiem, saskanojot ar Pasiititaju, Bavuzraugu un
Bavprojekta autoru.

Tehnologija

Katliekartas. Buvprojekta tehnologija paredzéts uzstadit parblvéta katlu telpa vienu AS ,KOMFORTS” razoto
tdenssildamo katlu.

Udenssildamais katls KAPAK 1500H ar jaudu Q=1200 kW, paredzéts kurinasanai ar $keldu. Kurinama mitrums no
15 'dz 50%. Maksimalais darba spiediens 6 bar un maksimald Gdens temperatira 110°C. lekartas lietderibas
koeficients 87% pie Gdens temperatiras katld 95°C.Optimalais kurindma mitruma diapazons ir no 20 [1dz 45%.
Maksimali pielaujamais kurindma mitrums ir I1dz 55% ar iesp&jamu katla jaudas samazindjumu. Katla jaudas
reguléSanas diapazons no 20-100%. Katla tips - horizontalais. Kurtuves tilpums 8.7m?® un ardu laukums 4.0m>.
Kopégjais sildvirsmas laukums ir 120m?2.

Katls aprikots ar slipo kustigo ardu kurtuvi un hidrauliska tipa kurinama padeves mehanismu. Kurtuve ir ar
simetrisku ardu piedzinu, kuru nodro$ina hidrauliska sistéma ar hidrauliskiem cilindriem. Hidrauliskie cilindri aprikoti
ar induktivajiem devéjiem cilindru gala stavoklu kontrolei. Ardi ir ar Gdeni dzeséjami. Kurinama sadedzinasanas
rezZima nodrosinaSanai uzstaditi primara, sekundard un terciara gaisa ventilatori, kuri aprikoti ar frekvencu
parveidotajiem un gaisa vados uzstaditiem automatiski vadamiem varstiem komplektd ar aktuatoriem. levadita
gaisa apjomu nosaka ar plismas méritdja palidzibu. Primarais gaiss tiek ievadits zem ardiem, sekundarais virs
ardiem, bet terciarais - virs velves, nodroSinot vienmérigu gazu sadedzinasanu.

Kurtuves korpuss veidots no PGH markas térauda un tiek dzeséts ar tdeni. Lai nodro$inatu atbilstoSu iekartas
darbibas rezimu atkartba no kurindma mitruma, ar automatiskds vadibas sistémas palidzibu tiek reguléts
padodama ddens apjoms, kas cirkulé caur kurtuvi un katlu. Ja kurindmais ir sauss, tad Gdens plisma tiek
palielinata caur kurtuves dzesé&joSo apvalku. Ja kurinamais ir mitraks, tad ddens plisma caur kurtuvi tiek
samazinata. Udens apjoma regulacija tiek nodrosinata automatiski ar triscelu varsta un ta aktuatora palidzibu, kuri
nodros$ina plismas sadalijumu starp kurtuves un katla konvektivo dalu.

Kurtuves iekSpuse izmiréta ar $amota kiegeliem, betona elementiem un izveidota velve siltumstaro$anas
veicinaSanai. Kurtuve aprikota ar apkalpoSanas durvim, kura ir uzstadita vizualas inspekcijas lka.

Pelnu izvadiSana no kurtuves ir automatizéta. Pelnus no zemardu telpas izvada ar hidrauliska biditaja palidzibu,
kur$ pelnus izvada galvenaja pelnu rené. No galvenas pelnu renes tie ar hidrauliska biditaja palidzibu tiek izvadtti
ara no kurtuves. Hidrauliskie cilindri aprikoti ar induktivajiem devéjiem biditaja gala stavokla kontrolei.

Dubultas hidrostacijas viens hidrostiknis nodrosina ardu darbibu, bet otrs hidrostknis - hidrauliska aizvara un pelnu
biditaju darbibu. Kurinama padeves mehanisma darbibu nodroSina atseviSka hidrostacija.

Udenssildama katla konvektivas dalas diimcaurules izvietotas slipi un starp pirmo un otro dimcaurulu Kkali
uzstadita plismu sadalo$a plaksne, ta palielinot siltumapmainu un katla efektivitati. Konvektiva dala uz kurtuves
novietota ta, lai batu tris diimgazu gajieni caur iekartu. Dimgazu pagrieSanas kamera ir ar 0dens dzeséjamu
apvalku. Katla konvektiva dala ir aprikota ar dimcaurulu automatiskas tiriSanas sisttmu un saspiestd gaisa
kompresoru ar automatisku kondensdta novadiSanas sistému. Razotdja komplektacija ietilpst spiediena,

temperatiras devéji un slédzi, ka ar1 plismas slédzis.

Ddmgazu izvadiSanai izbavéti térauda ddmvadi s=3mm ar siltumizolaciju WM80 100m un apsati ar cinkotad skarda
loksném. Dimgazu paraugu nems$ana vietas paredzéts uzstadit atbilstosi standartam LVS EN 15259. Dimgazu
izvadiSanai dimen1 paredzéts dimsuknis, kur$ aprikots ar frekvenéu parveidotdju. Dlmgazu izvadiSanas sistému
paredz savienot ar eso$o dimeni.

Ddmgazu attirianai no cietajam dalinam uzstadits katliekartas raZotéaja izgatavots multiciklons MC1500 ar rot&joSo
aizvaru zem ta.

Visu tehnologisko iekartu automatisku darbibu nodro$ina $o iekartu razotaja izgatavotie automatikas vadibas skapiji
ar ieblvétu skarienjatigu ekranu. Katla darbiba paredzéta automatiska rezZima. Automatikas skapjiem ir paredzéta
attalinata piekluve (sk. razotaja dokumentaciju).

Kurinama padeve. Kurinama noliktava paredzéta kustiga grida ar ¢etriem hidrauliskajiem biditajiem. Efektivais
biditaja garums 9,8m un platums 1,4m. Kurindma sldna maksimalais augstums 3,0m (lokali pielaujams 3,5m).

Kurindma noliktavas maksimala kapacitdate 164m?, kas nodroSina iespéju sarazot Gﬁuﬁ|\§“\§uio_<_<<:. Kurindmo
atlauts izkraut ka ar frontalo iekravéju, ta art tieSi no Skeldas piegades autotransporta.

Kustigds gridas komplektacija ietilpst - térauda kustigds gridas biditji, hidrauliskie cilindri, hidrostacijas un
enkurbloki. Enkurbloku iestradi skatit BK dala. U veida profili un citas detalas, kas paredzéti iestradei betona, skatit
BK dala.

Ar kustigas gridas biditajiem, kurus darbina hidrostacijas, kurinamais tiek iebérts kéZu transportieri. Kustiga grida
aprikota ar divam hidrauliskajam stacijam. Galvena hidrauliska stacija nodroSina visu Cetru hidraulisko biditaju
darbibu. Ofra hidrauliskd stacija, nodroSina tikai divu hidraulisko biditaju darbibu avarijas rezZima, ja galvena
hidrauliska stacija ir bojatavai nepiecieSams apturét galvenas hidrostacijas darbibu.

EsoSais kéZu transportieris uzpilda kurtuves kurindma padeves mehanismu. Transportieris aprikots ar devéju
rotacijas kustibas kontrolei.

Kurindma padeves mehanisms kurindmo ar hidrauliskd biditaja palidzibu padod uz kustigajiem &rdiem. Kurinama
padeves mehanisms aprikots ar hidraulisko aizvaru, kur§ noslédz kurinama padeves atveri avarijas situacija, un
noveér§ gaisa nokltSanu caur kurindma padeves mehanismu kurtuvé, samazinot iespé&ju kurindmajam aizdegties.
Kurinama padeves mehanisms ir aprikots ar kurindma irdinatajrulli, kurinama lmena devéju, temperatiras
devéjiem. Kurinama padeves mehanisms aprikots ar avarijas dzéSanas mezglu kurindma atpakaldeg3anas
gadijuma un kurindma mitrinaSanas sistému. Sistéma sastdv no diviemsolenoida varstiem, kuri tiek vaditi no
temperatiras devéjiem mehanisma, un no AVTA varsta.

Kurinama padeves mehanisma hidraulisko b1ditaju darbibu nodroSina atseviSka hidrauliska stacija.

Pelnu savak$ana. Pelnu izvadi8ana no visam iekartam automatiska. Pelnus no kurtuves izstumj pelnu biditajs kézu
transportierT, kur§ pievienots kurtuves pelnu izvadam. No multiciklona pelni caur rot&joSo aizvaru nonak kézu pelnu
transportier1. Pelni ar transportieri tiek nogadati pelnu konteinerT, kura tilpums 5m?3. Pelnu konteiners aprikots ar
vadotném un miksto savienojumu starp transportieri un konteineru. Kézu pelnu transportieris aprikots ar devéju
rotacijas kustibas kontrolei.

Katlam darbojoties pie nominalas jaudas (Q=1.2MW) pelnu daudzums ir V=1,0m3dnn.

Ventilacija. NepiecieS8amais gaisa daudzums kurindma sadedzinaSanai, darbojoties Skeldas katlam ir
V=2200rPmx1.2MW=2640 . Gaisa padevei katlu maja tiek izmantota ieplides ventilacija ar restém. Gaisa

izvadiSanai no katlu telpas tiek izmantota izplades ventilacija (sk. AVK dalu).
Elektroapgéade. Visu iekartu metala dalas jasazemé.

Elektrotikla spriegums ir 230/400 V ar zemétu neitrali. Projektéto katlu majas tehnologisko iekartu kopéja uzstadita
jauda N=75kW. Paligiekartu kop€ja uzstadita jauda N=50kW. Spéka avots - jauna elektrosadale. Spéka iekartam
uzstaditi vadibas un aizsardzibas skapji. lekartu dro$ai izsleg8anai paredzéts uzstadit dize|generatoru, kas
nodro$ina droSu tehnologisko iekartu izslégSanu un nepartrauktu cirkulacijas stkna darbibu (sk. EL dalu).

Ugunsdro$iba. Dimenim jaieriko zibens aizsardziba. Katlu telpa paredzét automatiskas ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizaciju. Katlu telpa jabat ugunsdzéSamajiem aparatiem. Skatit atbilsto$as projekta dalas.

Kurinama padeves mehanisma kurinama automatiskai dzésanai, uzstaditi AVTA15 ,Danfoss” varsts un divi
soleonida varsti, kuri darbojas péc temperatiiras sensora signaliem.

Siltummehanika

Bavprojekta siltummehanikas dala paredz

1. aprikot jauno Gdenssildamo katlu KAPAK1500H ar drosibas varstiem, recirkulacijas un cirkulacijas stikniem,
noslégarmatdru, mériSanas iericém un citiem elementiem, kas nav ieklauti razotaja iekartas
standartaprikojuma;

2. aprikot jauno ddenssildamo katlu KAPAK 1500H ar kapném un platformu;

3. aprikot katlu maju ar jauno siltimmezglu ar diviem izjaucamiem siltummainiem ALFA LAVAL M10-BFM
(nominala siltuma jauda Q=2000 kW) un paligiekartam;

4. apvienot jauno sistému ar eso3o katlu sistému.

Katlu majas sistéma paliek eso3ais cietad kurinama Gdenssildamais katls (par katla nominala siltuma jaudu
informacijas nav) ar eso$o dimsicéjo un milticiklonu. Katla dimizvadi$anas sistémas ir savienota ar eso$o
dameni, kas tiks izmantots arT jaunajam katlam.

Siltums patérétajiem tiek caur diviem izjaucamiem plakSnu siltummainiem ALFA LAVAL M10-BFM (nominala
siltuma jauda katram Q=2000 kW) viens no kuriem darbam, otrs rezervé. Péc ekspluatacijas sakuma katls KAPAK
2000H paredzéts ka pamatiekarta. Eso3ais katls paliek dzila rezervé un tiks izmantota tikai avarijas gadijumos.

Lai nodroSinatu siltumneséja cirkulaciju jauna katla kontura, paraléli esoSajam siknim uzstadits cirkulacijas stknis
GRUNDFOS TP100-250/4 (V=130m®h, H=20m, N=11,0kW) ar frekventu parveidotaju, kas darbojas péc
temperatiras devéja raditdjiem sekundara (siltumtrases) kontdra turpgaitas caurulvada. Cirkulacijas stknis ar katlu
KAPAK2000H strada automatiskaja razima. Sakni var art izmantot vienlaicigi 1000kW katlam perspektivé.

Jauna katla atpakalgaitas temperatiras (ne zemak par 70°C) nodroSinadSanai uzstadits recirkulacijas sdknis
GRUNDFOS TP80-110/4 (V=50m?h, H=10m, N=2,2kW) ar frekvenéu parveidotaju, kas darbojas péc uzstaditas
temperatras.

Siltumneséja cirkulaciju trases kontlra nodro$ina esoS$ais tikla cirkulacijas sokni GRUNDFOS TP80-400/2 ar
frekvencu parveidotaju, kas darbojas péc spiediena starpibas turpgaitas un atpakalgaitas linijam.

Siltumneséja temperatiras reguléSanu trases konturd saskana ar siltuma razotdja temperatdras grafiku nodrosina
esoSais divgaitu varsts DANFOSS VF2 ar elektropiedzinu un elektronisko regulatoru ECL Comfort 110.

Udens izple$ands kompensé$anai primaraja kontlra paredzéta izpleSanas tvertne ELBI ERL-750CE, sekundaraja
kontdra - ELBI ERL-2000CE, kas ir savienotas ar atbilstoSiem atpakalgaitas kolektoriem.

Siltuma daudzuma uzskaites nodrosinasanai jaunajam katlam un siltumtrasei uzstadtti siltumenergijas skaititaji ar
vadibas bloku, turpgaitas un atpakalgaitas temperattras devéjiem.

Katla KAPAK 1500H darbiba paredzéta automatiska rezima ar apkalpojosa personala uzraudzibu, kas atestéti ka
specialisti bistamo iekartu apkalpos$ana par katliekartam un ir ieguvusi attiecigas apliecibas.

Visu katlu vai eso$o katlu darbiba paredzéta tikai reZima ar apkalpojosa personala klatbdtni, kas atestéti ka
specialisti bistamo iekartu apkalpo$ana par katliekartam un ir ieguvusi attiecigas apliecibas.

Udensapgade.

Jaunas katlu majas sistémas densapgade tika paredzéta no eso3aja auksta tdens caurulvada.

Kimiska tdens sagatavosanai (KUS) paredzéta mikstinasanas iekarta ar nepartrauktu rezimu (divas kolonnas un
viena regeneracijas tvertne), kura izmanto Na-katjoné$anas metodi. KUS maksimala razotspé&ja 2,3mh.

Katlu kontdra uzpildiSanu un automatisko piebaroSanu nodro$ind esoSais katla kontdra piebaro$anas siknis.
Siltumtrases uzpildisanu un automatisko piebaro$anu nodro$ina eso3ais tikla kontlira piebaro$anas siknis. Abi
sukni ir savienoti ar miksta Gdens uzglabasanas tvertni V=10m3.

Lai nodroSinadtu apkures katla un plakSnu siltummainu ilglaicigu darbibu, atbilstoSi noteiktai siltuma jaudai,
piebaroSanas tdens kvalitatei jaatbilst $adam normam:

karbonatu cietiba ne lielaka par 0,7 mg-ekv/l;
suspenséto dalinu saturs ne lielaks par 5 mg/kg;
ph ne mazaks par 7.
Kurindma padeves mehanisma automatiskajai
dzéSanai paredzéts auksta tGdens pievads.
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