Katlu majas @rbave Svaru ie 4, Barkad, Barkavas pagastMadonas noved
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

2. Arhitekturas risinajumi

Katlu maja.
1.2 MW

Skeldas apkures katlu ar kurinama padeves un pelnu izvades [inijjam. Par pamatu bavprojekta

Paredzéta esosSas katlumajas parblve Kad.Nr. 70440080207001 taja ievietojot

paredzétajiem risinajumiem tiek nemts Skeldas katls USK “Komforts KAPAK 1500H”.

Paredzéts izbdvét papildus siltummaini un cirkulacijas stkni ka arT ddens sagatavoSanas
mezglu katlumajas droSai ekspluatacijai.. Veikt esoSas gridas betona konstrukcijas nomainu zona
zem izbdvéjama katla.

Tiek demontéta nojume, lai nodroSinatu tehnologisko iekartu izbavi, ka art funkcionali ta nav
nepiecieSama.

Tiks demontéts vieglbetona bloku aizmdréjums pa B asi starp asim 5-6, nesosSas
konstrukcijas netiek skartas. Projekta paredzéts veikt fasades atjaunoSanu pa B asi starp 4-7 asim.
Aizmaréjums tiek atjaunots ar vieglbetona mdri, maréta dala apmesta un krasota ar fasades silikata
krasu RAL 1014(bésa).

Kurinama noliktava ir nojumes veida, neapkurinama. Taja tiek izvietotas kustigas gridas un
hidrostacijas.

Tiek paredzéts nomainit esoSos logu, durvju un vartu blokus.

Generalplans

Batiskas reljefa izmainas reljefa nav paredzamas.

Izblivéjams laukums ar betona segumu vietas, kur tas tehnologiski nepiecieSams. Zem
nojaucamas nojumes izbdveéjama zala zona grants seguma vietd. Objektam ir esoSi inzeniertiklu
pieslégumi pie koplietoSanas tikliem.

1.Tabula. Tehniski ekonomiskie raditaji pirms parbdves.

Galvenie tehniski-ekonomiskie raditaji
Katlumaja (Parbiive) 70440080207001 Meérv. | Daudzums
1 | Kopéja platiba m2 676,8
2 | Kubatdra m3 3883
3 | Stavu skaits 2
4 | Ugunsnoturibas klase U2b
5 | LietoSanas veids (CC klasifikators) 1251
6 | Augstums kore m 9,7
7 | Apbdves laukums m?2 736
Kurinama noliktava 70440080207002
8 | Kopéja platiba m?2 329,2
9 | Kubatdra m3 2760
10 | Stavu skaits 1
11 | Ugunsnoturibas klase U2b
12 | Lietosanas veids (CC klasifikators) 1251
13 | Augstums koré m 9,1
14 | Apbives laukums m2 363,3
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