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MATERIALU SPECIFIKACIJA

< . %)
m m S | APZIMEJUMS NOSAUKUMS W AIONS [MASA PR PiEZIMES
U-profila sija UPE 180 250m 550,4 kg
Kvadratveida caurule SHS 80*4 16,6 m 152,6 kg
Caurule TUBE40*4 540m 191,8 kg
Apaldzelzs D20 57m 14,2 kg
Lenkdzelzis L100*60*3 1,0m 3.8kg
Paképiens SP600*240 21
EN ISO 1461 Cinkots metinats rezgis 34*38/30*3 2,3 m? 64,4 kg
EN ISO 1461 Rezga stiprinajuma elementu komplekts 12
Loksnu térauds t=4 12,0kg
Lok3nu térauds t=8 37,5kg
Loksnu térauds t=10 18,6 kg
Enkurskrave HILTI HUS3-H M14*150 20
Piezimes:
1. Térauda elementu virsmu attirit [idz virsmas tiribas pakapei Sa2,5 péc

LVS EN ISO 8501-1. Metala konstrukciju pretkorozijas aizsardzibu
nodro$inat ar aizsargkrasu sistému, kas ir piemérota apkartéjas vides
apstak|u kategorijai C2 (LVS EN ISO 12944-2) un kalpo$anas ilguma
kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5). Péc montazas metingjuma Suvju
izveides, attirit elementus un atjaunot elementu pretkorozijas
aizsardzibu. Térauda konstrukciju krasu tonis - RAL 7040.

2. Laukumu rezgi un pakapieni rapnieciski karsti cinkoti atbilsto$i EN 1ISO
1461, parklajumam janodro$ina kalpo$anas ilguma kategorija VH
apkartéjo vides apstak|u kategorija C2 atbilstosi LVS EN I1SO 14713-1.

3. Metinajuma savienojumiem, ja nav uzradits katetes augstums Kf,
metinat ar Kf=tmin, kur tmin - savienojuma elementu minimalai biezums.

4, Atvértos caurulu galus aizvakot ar plaksni t=3mm.

"C PROJEKTI" SIA
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PASUTITAJS: SIA "MADONAS SILTUMS" STADIJA:
BUVOBJEKTS: 1.2 MW Wﬁm_|0>w KATLUMAJA LAPAS NR: SM-6
BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS, -
MADONAS NOVADS LAPU SKAITS:
RASEJUMS: MEROGS: 1:50
§_nuzmw FORMATS:
ARHNR:: p17004.1_SM_6_B1
DATUMS:  28.09.2017.
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